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WYŁAZ NA DACH

wym. 78x66cm

P
A
S
 
N
I
E
P
A
L
N
Y
 
S
Z
E
R
.
4
m
 
R
E
I
6
0

DRZWI EIS30

WYDZIELENIE P.POŻ. REI60

D
R
Z
W
I
 
E
I
S
3
0

HP-25

D
R
Z
W
I
 
E
I
3
0

WYDZIELENIE P.POŻ. REI60

O
K
N
O
 
E
I
3
0

P
A
S
 
N
I
E
P
A
L
N
Y
 
S
Z
E
R
.
4
m
 
R
E
I
6
0

WYDZIELENIE P.POŻ. REI60

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNO POŻAROWE O PROFILACH

ALUMINIOWYCH

H POM.=220 CM

H POM.=220 CM H POM.=220 CM

H POM.=220 CM
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NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY STOPNI

POPRZEZ SKUCIE BĄDŹ NADLANIE,

ABY SPEŁNIAŁY WARUNEK OKREŚLONY WZOREM:

2H+S=0,6-0,65M,

ZAPEWNIĆ WYSOKOŚĆ STOPNI DO 17,5CM

PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

WYDZIELENIE

P.POŻ. REI60

gres

2.003
Komunikacja

23.74 m2
gres

2.004
Poddasze nieużytkowe

16.37 m2

gres

2.010
Poddasze nieużytkowe

16.22 m2

gres 

2.001
Klatka schodowa

25.36 m2

Wykładzina antystatyczna

2.007
Serwerownia

19.93 m2
gres

2.006
Komunikacja

29.04 m2
gres

2.009
Poddasze nieużytkowe

19.86 m2

gres

2.002
Pom. Fotowoltaiki

20.69 m2

pos. bet.

2.005
Poddasze nieużytkowe

218.64 m2

gres

2.008
Poddasze nieużytkowe

41.50 m2

pos. bet.

2.011
Poddasze nieużytkowe

217.97 m2
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WyC-BS

CT1

42 x 1,5

0.001
Φ=1132 W
VKU 22-600 800 mm

3,00
15 x 1,2

2.010
Φ=213 W
VKU 22-300 400 mm

1,00

2.008
Φ=534 W
VKU 22-600 400 mm

2,00

15 x 1,2

2.005_b
Φ=1278 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

15 x 1,2

15 x 1,2

2.004
Φ=125 W
VKU 22-600 400 mm

1,00

15 x 1,2

2.005_a
Φ=1278 W
VKU 22-600 800 mm

5,00

15 x 1,2

2.011_a
Φ=1371 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

2.011_b
Φ=1371 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

15 x 1,2

15 x 1,2

2.003 +13 °C

↕0.001 +16 °C
Φwym: 3395 W

2.002 +16 °C
Φwym: 619 W

2.009 +13 °C

2.010 +13 °C
Φwym: 213 W

2.006 +13 °C

2.011 +13 °C
Φwym: 2742 W

2.008 +13 °C
Φwym: 534 W

2.005 +13 °C
Φwym: 2556 W

2.007 +16 °C
Φwym: 419 W

2.004 +13 °C
Φwym: 104 W

IV

IX

XVIII

XVII

XIV

XIII

X

XIX

28 x 1,5

28 x 1,5

35 x 1,5

1 - Zawór odcinający 2 x Dn25
2 - Zawód trójdrogowy mieszający
w zakresie dostawy centrali
3 - Zawór równoważący wraz z króćcami
pomiarowymi N=4,50 br. DN 20
4 - Pompa obiegowa w zakresie dostawy centrali
5 - Zawór równoważący wraz z króćcami
pomiarowymi  DN 25
6 - Filtr wodny w zakresie dostawy centrali

42 x 1,5

1 - Zawór odcinający 2 x Dn32
2 - Zawód trójdrogowy mieszający
w zakresie dostawy centrali
3 - Zawór równoważący wraz z króćcami
pomiarowymi N=4,75 br. DN 25
4 - Pompa obiegowa w zakresie dostawy centrali
5 - Zawór równoważący wraz z króćcami
pomiarowymi  DN 32
6 - Filtr wodny w zakresie dostawy centrali

 CENTRALA NW1 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B
 NAWIEW- 7 135 m3/h WYWIEW- 6 335 m3/h

 L 4 250 mm / H 1 670 mm / W 1 500 mm MASA- 1 284 kg
 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,109 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawność temp. 78,5 %
 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 3,60 kW (400V) + Wyw: 3,60 kW (400V)
 CHŁODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJĄ GRZANIA - MOC 35,3/24,6 kW

 NAGRZEWNICA (WODA) - MOC 25,62 kW
 ΔP=2,87 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

 TŁUMIKI NA KANALE DLA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD
STRONY INSTALACJI

CENTRALA SKŁADANA NA BUDOWIE

 CENTRALA NW2 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT A
 NAWIEW- 4 100 m3/h WYWIEW- 4 100 m3/h

 L 4 150 mm / H 1 270 mm / W 1 200 mm MASA- 876 kg
 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,986 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawność temp. 77 %
 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 2,50 kW (400V) + Wyw: 1,35 kW (400V)
 CHŁODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJĄ GRZANIA - MOC 15,0/11 kW

 NAGRZEWNICA (woda) - MOC 12,9 kW
 ΔP=6,0 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

 TŁUMIKI NA KANALE DLA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD
STRONY INSTALACJI

CENTRALA SKŁADANA NA BUDOWIE
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SANITARNA
SKALA

DATA

NR PROJEKTU

FAZA PROJEKTU BRANŻA

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

TEMAT

INWESTOR

PTW

ul. Buforowa 70A/35   tel.: 664 177 035
52-129 Wrocław             e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

PROJEKTANT

WKP/0191/PWOS/22mgr inż. Tomasz Woźny

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W

SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIAŁCE NR 62/9

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

mgr inż. Mikołaj Stelmach WKP/0179/PWOS/19

SPRAWDZAJĄCY:

S.08

Rzut poddasza - instalacja co

1:100

ZAWÓR ODCINAJĄCY (KULOWY)

PRZELOTOWY ZAWÓR REGULACYJNY Z
OTWOREM SPUSTOWYM ORAZ 2
ZAWORAMI POMIAROWYMI

PRZEJŚCIE P.POŻ.

LEGENDA:
ZASILANIE C.O.

POWRÓT C.O.

ZASILANIE C.T.

POWRÓT C.T.

ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY
LUB ROZDZIELCZY

CO

CT PION CT

PION CO

ZASILANIE C.O. POD STROPEM

POWRÓT C.O. POD STROPEM

FILTR SIATKOWY

POMPA OBIEGOWA

ZAWÓR ZWROTNY

NUMER ROZDZIELACZA01


