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Klimatyzator $cienny

kl. efekt.: do A+++

Qcht. nom.=5,0 kW
IN=60W(220-240V,50Hz),
cigzar=0k.10,0 kg

CENTRALA NW1 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B
NAWIEW- 7 135 m3/h  WYWIEW- 6 335 m3/h
L 4250 mm/H 1670 mm /W 1500 mm MASA- 1284 kg
Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza: 2,109 kW /(m3/s)
FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
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Pom. Fotowoltaiki
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FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU =
20.69 m2 WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawnosé temp. 78,5 % b~
WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacja obrotow T

MOC DO SILNIKOW Naw: 3,60 kW (400V) + Wyw: 3,60 kW (400V)
CHLODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJA GRZANIA - MOC 35,3/24,6 kWM
NAGRZEWNICA (WODA) - MOC 25,62 kW
AP=2,87 kPa (spadek ci$nienia na nagrzewnicy)

TLUMIKI NA KANALE DLA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD|
STRONY INSTALACJI
CENTRALA SKLADANA NA BUDOWIE
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Uwaga
o Kanaly i ksztaltki prostokatne typu A/l wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej taczonej kotnierzowo profilami P-20
o Kanaly okragte wykona¢ z rur i ksztattek typu spiro taczonych mufowo lub nyplowo
¢ Instalacje mocowa¢ na zawiesiach i podporach systemowych.
Wszystkie przejécia przez dach nalezy zwymiarowaé na budowie - po wykonaniu szczelnie opierzy¢.
Przejécia przewoddw przez $ciany oraz stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako p.poz. z wykorzystanie klap przeciwpozarowych o klasie EIS réwniej klasie
odpornosci przegrody
PrzejScia instalacji przez przegrody przy drzwiach dymoszczelnych uszczelni¢ w sposob  uniemozliwiajacy przedostanie sig dymu.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy wyposazy¢ w wytacznik serwisowy.
Zastosowana armatura zlokalizowana na zewnatrz budynku o klasie odporno$ci min IP54.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami i obowigzujacymi rozporzadzeniami, "Warunkami
budowlano - montazowych" opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

technicznymi wykonania i odbioru robdt

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

I

Srednica Minimalne wymiary otworu
przewodu | rewizyjnego w $cianie przewodu
[mm] [mm]
d d d
200=d=<315 300 100
315=d<500 400 200
<500 500 400
" 600 500
Dotwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane
jest z wejSciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych
w przewodach o przekroju prostokatnym

B

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu | rewizyjnego w Scianie przewodu
[mm] [mm]
s' A B
<200 300 100
200=d<500 400 200
<500 500 400
2 600 500
Dwymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny
Zotwor rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwiazane
jest z wejSciem do wnetrza przewodu
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Kanaty wentylacyjne z

blachy stalowej

ocynkowanej, izolowane

Anemostat wywiewny z
—=—przepustnica regulacyjng
i skrzynka rozprezng ocieplong

Anemostat nawiewny z
przepustnica regulacyjng
i skrzynka rozprezng ocieplong

Zawor wentylacyjny wywiewny
z przepustnica reagulacyjng

- Kratka transferowa

PROJEKTANT

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroctaw

APLUSD

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU “A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W
SANOKU

PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIAtCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK “A” UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Tomasz Wozny WKP/0191/PW0S/22

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mikotaj Stelmach WKP/01#9/PW0S/19

NAZWA RYSUNKU

Rzut dachu - instalacja wentyl. mech.

BRANZA

NR PROJEKTU

056

FAZA PROJEKTU PTW SAN'TARNA

SKALA 1.100 NR RYSUNKU
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