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Klasa odp. na wlamanie

OKNO ROZWIERNO—-UCHYLNE PCV

SKRZYDLO GR. DO 75MM

RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH  5-—KOMOROWYCH
PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM
MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

OKNO ROZWIERNO—-UCHYLNE PCV

SKRZYDLO GR. DO 75MM

RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH 5—-KOMOROWYCH
PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM
MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

OKNO ROZWIERNO—UCHYLNE PCV

SKRZYDLO GR. DO 75MM

RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH  5—KOMOROWYCH
PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM
MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

OKNO ZEWNETRNE STALE PPOZ O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI30

KONSTRUKCJA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, SZCZELNE
BEZ NAWIEWNIKOW, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

OKNO ZEWNETRNE STALE PPOZ O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI30

KONSTRUKCJA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, SZCZELNE
BEZ NAWIEWNIKOW, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

OKNO ZEWNETRNE STALE PPOZ O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EIBO

KONSTRUKCJA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, SZCZELNE
BEZ NAWIEWNIKOW, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

OKNO ZEWNETRNE STALE PPOZ O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI30

KONSTRUKCJA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, SZCZELNE
BEZ NAWIEWNIKOW, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

OKNO ROZWIERNO—UCHYLNE PCV
SKRZYDLO GR. DO 75MM
RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH
PLASKA

OKNO ANTYWLAMANIOWE O PARAMETRACH KLASY 1
WG POLSKIEJ NORMY PN—EN 1627.

5—KOMOROWYCH

Opis

OKNO ALUMINIOWE ODDYMIAJACE SKELADAJACE SIE Z
DWOCH OKIEN SKRECANYCH OTWIERANE NA
ZEWNATRZ Z NAPEDEM LANCUCHOWYM.

KAT OTWARCIA 51°

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 1,47m2

OKNO ALUMINIOWE ODDYMIAJACE SKLADAJACE SIE Z
DWOCH OKIEN SKRECANYCH OTWIERANE NA
ZEWNATRZ Z NAPEDEM ELANCUCHOWYM.

KAT OTWARCIA 55°

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 1,866m2

Opis
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Biaty

Biaty

Biaty

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

Kolor oscieznicy

biaty

biaty

Kolor oscieznicy

SWIETLIK DACHOWY OTWIERALNY, DO DACHU
POKRYTEGO BLACHA.

OSC\EZ/\HCA,\ SKRZYDLO Z ALUMINIUM,

Z MOZLIWOSCIA WYLAZU NA DACH.

Opis
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Biaty

Biaty

Biaty

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

Kolor Skrzydta

biaty

biaty

Kolor Skrzydta

RAL MAT 7016

Kolor oscieznicy

OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKEA, BLOKADA
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 9006

OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKEA, BLOKADA
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 9006

OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKLA, BLOKADA
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 9006

OKUCIE STANDARDOWE

OKUCIE STANDARDOWE

OKUCIE STANDARDOWE

OKUCIE STANDARDOWE

ZGODNA Z NORMA PN—EN 1627

Okucia

OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKEA, BLOKADA
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 9006

OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKEA, BLOKADA
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 9006

Okucia

RAL MAT 7016

Kolor Skrzydta

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

ZGODNE Z NORMA PN—-EN 1627

Zamkniecie

Standard

Standard

Zamkniecie

Standard

Okucia

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

Nawietrzaki higrosterowane

Nawietrzaki higrosterowane

Nawietrzaki higrosterowane

Wyposazenie

Wyposazenie

Standard

Zamkniecie

Pakiet trzyszybowy, Szyba zespolona, zewnetrzna
niskoemisyjna, pustka wypeflniona argonem

Pakiet trzyszybowy, Szyba zespolona, zewnetrzna
niskoemisyjna, pustka wypefniona argonem

Pakiet trzyszybowy, Szyba zespolona, zewnetrzna
niskoemisyjna, pustka wypefniona argonem

Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna, pustka
wypelniona argonem

Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna,
pustka wypetniona argonem

Szyba zespolona, zewngtrzna niskoemisyjna,
pustka wypetniona argonem

Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna,
pustka wypetniona argonem

Szklo przezierne antywlamaniowe zgodnie z normg
PN—EN 1627

Szklenie

Szyba zespolona, dwukomorowa bezpieczna

Szyba zespolona, dwukomorowa bezpieczna

Szklenie

Wyposazenie

Szyba zespolona, zewngtrzna niskoemisyjna, pustka
wypefniona argonem

Szklenie

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9

<=0,9 W/m2K

Wsp. przenikania ciepta

21 dB

Izolacja akustyczna

OBIEKT

BUDYNEK "A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

<=0,9 W/m2K <=0,9 W/m2K <=0,9 W/m2K <=0,9 W/m2K <=0,9 W/m2K <=0,9 W/m2K <=0,9 W/m2K <=0,9 W/m2K Wsp. przenikania ciepta 0,9 W/m2K 0,8 W/m2K Wsp. przenikania ciepta
35 dB 35 dB 35 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB Izolacja akustyczna 21 dB 21 dB Izolacja akustyczna
—— —— —— —— —— —— —— —— Uwagi —— —— Uwagi

UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI, WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWE UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI, WSZYSTKIE

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Uwagi
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