1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac

w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych. Wykonawca przed przystapieniem

do robot powinien zapoznac sie ze wszystkimi .
dokumentami branzowymi i budowlanymi. NiezgodnoSci
pomiedzy rysunkami architekionicznymi .

a branzowymi powinny zostac wyjasnione z Gtownym
Projektantem.

2. Nie wolno brat wymiaru bezposrednio z rysunku.
o Obowiazkiem wykonawcy d.es_’r sprawdzenie wymiaru
w w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lab
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem .
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac
tg informacje do biura projekfowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne musza byt
prowadzone z rownolegt3 biezaca koordynacja

\

\ miedzybranzowa.

| 7 L. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow

| N w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie

|
é% I D - niezgodnoSci sumy wymiarow czastkowych ze
“ zbiorczym wymiarem elementu. W fakich przypadkach
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decydujacy jest wymiar sumaryczny.

\

: 5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe
poziome i pionowe zabezpieczyC do wymaganej

\ odpornosci OEniowej przy uzyciu mas, klap p-poz,

— obejm, opasek, kaset ogniowych - systemowych.
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\
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Poddasze nieuzytkowe
| | | gres |

41.50 m2
!

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia
w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odniesc

do wymogow wynikajacych z ustalonego podziatu
stref pozarowych.

| | |
w
‘ ‘ ‘ ' ‘ 1. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany
wzgledem Projektu Budowlanego nalezy uzgodnic
z Gtownym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic
1 w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do
I akceptacji.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja
obowiazuja: .
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instyfutu Techniki Budowlaneﬂ()
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne
roducentow i dostawcow materiatow
udowlano-instalacyjnych. B .
- przepisy techniczne'instytucji kontrolujacych
jakosSt materiatow
I wykonywanych robot.
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LEGENDA:

Sciany wewnetrzne zelbetowe o grubosci 20cm z betonu klasy B, obustronnie
7,7,/ otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykoniczone gtadzig gipsowa malowang
3x farbg lateksowg zmywalng

Sciany wewnetrzne projektowane z betonu komérkowego, o grubosci 12cm,
— obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wykonczone gtadzig gipsowg
malowang 3x farbg lateksowa zmywalng

_ Sciany wewnetrzne gipsowo-kartonowe z podwéjnym optytowaniem 2x12,5mm na
e profilach 50 lub 75 mm, 50mm wktadu z wetny mineralnej pottwardej, gr. 12,5cm,
_ kl. odp. ppoz. EI30, lub REI60 - wg oznaczen na rysunkach

Sciany wewnetrzne gipsowo-kartonowe z plyty typu "Fire" (GKF) na podkonstrukji
systemowej z izolacja,
kl. odp. ppoz. REI120

2.010

Poddasze nieuzytkowe
gres

‘ 16.22 m2‘

| 2.004 |

Poddasze nieuzytkowe
‘ gres ‘
16.37 m2

Poddasze nieuzytkowe
pos. bet. V[V
| 217.97 m2

#7777,‘7
|

Sciany oddzielenia poz. murowane wapienno-piaskowe, o grubosci 24cm, obustronnie
W/% otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wykonczone gtadzig gipsowa, kl. odp.
ppoz. REI 60, lub wg rysunku.

] Przej$cia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy odp. poz. sciany

WYLAZ _NA_DACH Poddasze nieuzytkowe

pos. bet. | | ‘ e ‘ . ;
218.64 m2 = P - J’»

............ Sciany istniejace

] , | ] B 4o - R
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— . ] Sciany przeznaczone do wyburzenia

Obszar poza zakresem opracowania

Zamurowanie otworéw wlotowych wentylacji grawitacyjnej
z demontazem kratki
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WYDZJELENIE
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Pom. Fotowoltaiki
gres

20.69 m2
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Zestawienie powierzchni
I Numer Nazwa Powierzchnia [m2] Posadzka
=1 | 2.001 |Klatka schodowa 25.36 m2 gres
2.002 |Pom. Fotowoltaiki 20.69 m2 gres
2.003 | Komunikacja 23.74 m2 gres
2.004 |Poddasze nieuzytkowe 16.37 m2 gres
2.005 |Poddasze nieuzytkowe 218.64 m2 pos. bet.
2.006 |Komunikacja 29.04 m2 gres
2.007 |Serwerownia 19.93 m2 Wyktadzina antystatyczna

| {1
NALEZY DPSTOSOWAC WM(ARY STOPNI | & |-
POPRZEZ SKUCIE BADZ NADLANIE,

R ABY SPEMALY WARUNEK OKRESLONY WZOREM: b
2H+5=0,6-0,65M, - ‘
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wwochiN\E STOPNIC | PODSTOPNIC: RO
/ | [ PLYTY Z GRANTU GR. 15-20M 2 wonspenen |
 PLOMIENICWANYM, WYKONANE 7 JEDNEGO ELEMENTU, & 1.7

/ 6 KOLOR SZARY MELANZ.. 598 Kt
WYDZIELENIE P.POZ. REIG0 |- @ WYDZIELENIE P.PO7. REIBO A AN T |

2.008 |Poddasze nieuzytkowe 41.50 m2 gres
2.009 |Poddasze nieuzytkowe 19.86 m2 gres
2.010 |Poddasze nieuzytkowe 16.22 m2 gres
2.011 |Poddasze nieuzytkowe 217.97 m2 pos. bet.
649.32 m2
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ul. Serbska 8B/17

61-696 Poznan

ul. Buforowa 70A/35 tel.: 664 177 035

52-129 Wroctaw e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU "“A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIAtCE NR 62/9

o BUDYNEK "A"
UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
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PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

arch. Michat Marczak 48/DSOKK/2014

@ I PODDA A
mgr inz. arch. Magdalena Majewska WP-0IA/0KK/UpB/36/2009
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NAZWA RYSUNKU

Rzut poddasza

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

SKALA NR RYSUNKU
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