
0.010_a
Φ=676 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00
0.010_b
Φ=676 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

1.013
Φ=493 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.012
Φ=1036 W
VKU 22-600 800 mm

4,0015 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

0.010_c
Φ=676 W
VKU 21s-600 700 mm

3,00
0.010_d
Φ=676 W
VKU 21s-600 700 mm

3,00
15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

1.015
Φ=474 W
VKU 11-600 800 mm

2,00 1.014
Φ=399 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

0.012
Φ=513 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.011
Φ=367 W
VKU 11-600 800 mm

1,00

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

1.016
Φ=444 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.017
Φ=557 W
VKU 11-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,20.013_b
Φ=471 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.013_a
Φ=471 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

1.019
Φ=577 W
VKU 11-600 800 mm

3,00
1.018
Φ=475 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,20.014
Φ=369 W
VKU 11-600 800 mm

1,00

15 x 1,2

1.020
Φ=470 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

0.016
Φ=388 W
VKU 11-600 800 mm

1,00
0.015
Φ=477 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

1.021_a
Φ=443 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.021_b
Φ=443 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.022
Φ=197 W
VKU 11-600 [500 mm]

1,00

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

0.017_b
Φ=913 W
VKU 22-600 800 mm

2,00
0.017_a
Φ=913 W
VKU 22-600 800 mm

2,00
15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

1.023_b
Φ=867 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00
1.023_a
Φ=867 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2
15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
-1.014
Φ=668 W
VKU 22-600 500 mm

2,00

15 x 1,2

-1.014
Φ=668 W
VKU 22-600 500 mm

2,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

1.026
Φ=542 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.027
Φ=971 W
VKU 22-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2 15 x 1,2

0.002_e
Φ=584 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.020
Φ=373 W
VKU 11-600 800 mm

1,00

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

1.002_g
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.002_i
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2
18 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

0.021
Φ=757 W
VKU 21s-600 800 mm

2,00

15 x 1,2

1.028
Φ=117 W
VKU 11-500 400 mm

1,00
1.030
Φ=464 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

2.008
Φ=534 W
VKU 22-600 400 mm

2,00

15 x 1,2

15 x 1,2

2.011_a
Φ=1371 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

15 x 1,2

15 x 1,2

2.011_b
Φ=1371 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

0.019_a
Φ=527 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.019_c
Φ=527 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.019_b
Φ=527 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2
18 x 1,2

18 x 1,2

ROZDZIELACZA INSTALACJI CO -
PODŁĄCZENIE INSTALACJI ZGODNIE

Z SCHEMATEM

-1.015_b
Φ=1207 W
VKU 22-600 900 mm

3,00

-1.015_a
Φ=1207 W
VKU 22-600 900 mm

3,00

-1.014
Φ=668 W
VKU 22-600 500 mm

2,00
-1.13
Φ=673 W
VKU 22-600 500 mm

2,00

-1.003_c
Φ=670 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.012
Φ=612 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.003_b
Φ=670 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.011
Φ=593 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.002
Φ=238 W
VKU 22-900 400 mm

1,00
-1.009
Φ=582 W
VKU 22-900 400 mm

2,00 -1.008
Φ=389 W
VKU 22-900 600 mm

1,00

-1.006_b
Φ=569 W
VKU 22-900 600 mm

1,00

-1.006_a
Φ=569 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.007
Φ=648 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.003_a
Φ=670 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.004
Φ=235 W
GK-500 [1310 mm]

-1.005
Φ=969 W
GK-750 [1900 mm]

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

TS-90-V_k
2,00  DN15

16 x 2,040 x 3,5

40 x 3,5

32 x 3,0 32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0 26 x 3,0 26 x 3,0 26 x 3,0
26 x 3,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 20 x 2,0

TS-90-V_k
9,00  DN15

20 x 2,0
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0.009_a
Φ=660 W
VKU 21s-600 700 mm

3,00
0.009_b
Φ=660 W
VKU 21s-600 700 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

1.010
Φ=976 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

0.009_c
Φ=660 W
VKU 21s-600 700 mm

3,00
0.009_d
Φ=660 W
VKU 21s-600 700 mm

3,00

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

1.009_b
Φ=791 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00
1.009_a
Φ=791 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

0.008
Φ=768 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

1.007
Φ=117 W
VKU 11-500 400 mm

1,00
1.005
Φ=469 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,20.006_c
Φ=485 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.007
Φ=320 W
VKU 11-600 700 mm

1,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

1.002_f
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

3,00
1.002_h
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
0.006_b
Φ=485 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.006_a
Φ=485 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

1.002_b
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.002_a
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2

18 x 1,2
15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
0.002_a
Φ=584 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2

1.002_c
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

0.005
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

0.004
Φ=240 W
GK-500 [1310 mm]

15 x 1,2

18 x 1,2

TS-90-V_k
2,00  DN15

15 x 1,2

1.004
Φ=702 W
VKU 21s-600 800 mm

2,00

1.003
Φ=238 W
GK-500 [1310 mm]

15 x 1,2
18 x 1,2

TS-90-V_k
2,00  DN15

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

0.001
Φ=1132 W
VKU 33-600 600 mm

3,00
15 x 1,2

0.001
Φ=1132 W
VKU 22-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

0.002_b
Φ=584 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.002_c
Φ=584 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
0.002_d
Φ=584 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2
15 x 1,218 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

1.002_e
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.002_d
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

2.005_a
Φ=1278 W
VKU 22-600 800 mm

5,00

15 x 1,2

15 x 1,2

2.005_b
Φ=1278 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

15 x 1,2

2.004
Φ=125 W
VKU 22-600 400 mm

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

2.010
Φ=213 W
VKU 22-300 400 mm

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

0.001
Φ=1132 W
VKU 22-600 800 mm

3,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

35 x 1,5
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