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UWAGI dot. instalacji wody:

- Przewody instalacji p.poz wykonaé rur stalowych ocynkowanych “*" BUDYNEK "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA
- Przewody zimnej wody,cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-HD, prowadzi¢ w posadzce w GRODKA W SANOKU

warstwie izolacji oraz pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego

- Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia - zgodnie z zatgcznikiem PROJEKTANT: UPRAVWINEENIA PODPISY
nr 3 pkt 3 wt mgr inz. Tomasz Wozny WKP/0191/PW0S/22

- Instalacje zimnej wody do zaworu pierwszenstwa wykonac z rur stalowych ocynkowanych niepalnych

- W celu utatwienia montazu podgrzewacz wyposazony w dostarczang oddzielnie izolacje cieplng z pianki PUR SPRAWDZAJACY:

- Przewody wodne do odbiornikéw prowadzi¢ posadzcce w warstwie izolacji, w bruzdach $ciennych mgr inz. Mikotaj Stelmach WKP/0179/PW0S/19

- Na instalacji wykonaé kompensacje wykorzystujgc naturalne zatamania tras, doktadne wymiary kompensacji

ustali¢ w oparciu o wytyczne producenta, na etapie realizacji, NAZWA RYSUNKU

- Na instalacji wykona¢ podpory state i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur, R Z Uf po d d asza - in S 1- ) [ 3 Cj a wo d _ k an

- Podtaczenia baterii stojgcych wykona¢ jako elastyczne,
- Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé jako p.poz.

- Przed podtaczeniem kazdej z baterii stojgcych zamontowaé zawory odcinajace. FAZA PROJEKTU PTW s SANITARNA
- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi normami, "Warunkami SKALA NR RYSUNKU
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych" opracowanymi 1:100
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. DATA 2023-08 S 0 [l.
NR PROJEKTU 056 '




