Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa budynku ,,A”” Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza
21, na dzialce nr 62/9.

Branza Zewngtrzne instalacji wod-kan

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

Lokalizacja Sanok, dziatka: 62/9, obreb nr 0001 Sroédmiesceie, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Inwestor Uczelnia Panstwowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Listopad 2024 r.



Charakterystyka obiektu
Przebudowa budynku ,,A” Uczelni Pafnstwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, na dziatce nr 62/9.

Przedmiotowe opracowanie kosztorysowe dotyczy 'Przebudowa budynku ,,A” Uczelni Panstwowej im. Jana
Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, na dzialce nr 62/9".

Inwestor: Uczelnia Panstwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt budowlany.

1.2.0bowiazujace Katalogi Nakladow Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartal 2024 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.




Spis dzialéw przedmiaru robot
Przebudowa budynku ,,A” Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, na dziatce nr 62/9.

Nr |Opis

1|Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

1.1/Roboty ziemne

1.2|Roboty montazowe

1.3|Prace towarzyszace

2|Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

2.1|Roboty ziemne

2.2|Roboty montazowe




Tabela przedmiaru robét

Przebudowa budynku ,,A” Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, na dziatce nr 62/9.

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1 KNR Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej
201/01/20/03/00 km 0,014
2 KNR Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% - 90%
201/02/17/06/00 m3 22,697
3 KNR Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 mi gt¢b do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%
201/03/17/05/00 m3 2,522
4 KNR Podloze z materiatdéw sypkich grub 20 cm - tylko R+S
218/05/01/03/00 m2 18,85
5 KNR Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociagu - tylko R+S
228/05/01/09/00 m3 8,671
6 KNR Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii 3
401/01/08/06/00 m3 12,441
7 KNR Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastgpny 1 km x9
401/01/08/08/00 m3 | 111,969
8 KNR Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek na podsypke i obsypke z dowozem
228/05/01/09/00 |/analogia, analiza indywidualna) m3 14,929
9 KNR Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3
201/02/30/02/00 m3 12,778
10 KNR Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
201/02/36/01/00 m3 12,778
1.2 Roboty montazowe
11 kalk. wtasna Wihaczenie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej "S1" szt 1
12 WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC kL.S fi 160x4,7 faczone na wcisk w wykopie umocnionym
W218/04/08/02/10 metr 14,5
13 KNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 z pokrywa zeliwna typu cigzkiego, gtebokosc do 2 m
228/04/08/01/00 szt 1
14 KNR Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 250
219/00/14/12/00 metr 2
15 KNR Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 150
218/08/04/01/00 metr 14,5
1.3 Prace towarzyszace
16 KNR 4-05t2 Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewngtrznej 1000mm /analogia/
0122/01 szt 16
17 KNR 4-05t2 Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewnetrznej 1000mm /analogia/
0122/01 szt 263
2 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
2.1 Roboty ziemne
18 KNR Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji deszczowej
201/01/20/03/00 km 0,016
19 KNR Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4
201/03/17/05/00 m3 31,2
20 KNR Podloze z materiatdw sypkich grub 20 cm - tylko R+S
218/05/01/03/00 m2 20,8
21 KNR Obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociagu - tylko R+S
228/05/01/09/00 m3 9,568
22 KNR Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kategorii 3
401/01/08/06/00 m3 13,728
23 KNR Wywoéz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastgpny 1 km x9
401/01/08/08/00 m3 | 123,552
24 KNR Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek na podsypke i obsypke z dowozem
228/05/01/09/00 |/analogia, analiza indywidualna) m3 16,474
25 KNR Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gteb do 1,5 m w gruncie kat 3-4
201/03/20/02/00 m3 17,472
26 KNR Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
201/02/36/01/00 m3 17,472
2.2 Roboty montazowe
27 WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC kLS fi 160x4,7 taczone na wcisk w wykopie umocnionym
W218/04/08/02/10 metr 16
28 KNNR Rura deszczowa z PVC fi 160 taczona na uszczelkg
N004/02/14/01/00 metr 16
29 KNNR Osadnik rynnowy z czyszczakiem i syfonem zakonczony zaslepka dla rury spustowej z PVC fi 160 /analogia
N004/02/22/03/00 szt 16
30 WKNR Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm - Redukcja PVC/zeliwo
W218/04/22/02/00 |Dn160/150 /analogia/ szt 16
31 KNR Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 150
218/08/04/01/00 metr 16
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