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STAL PROFILOWA: S235

SRUBY KLASY: 8.8
BETON: C20/25

UWAGI:

1.Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym, czes$cig
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami branzowymi.

2 .Przed docieciem wiasciwych elementéw i §rub sprawdzi€ ich
wymiary oraz doktadng lokalizacje w miejscu wbudowania.

3.Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg farbg antykorozyjna.

4 Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy obudowa¢ do REI60.

5.Na kazdym etapie rob6t zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢, nowe
przekucia nie moga uszkodzi¢ istotnych elementéw konstrukc;ji
budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami
konstrukcyjnymi powiadomié projektanta w celu rozwigzania
problemu w ramach nadzoru autorskiego.

6.Nalezy zapewni¢ odpowiednie oparcie belek w bruzdach §cian no$nych
na min. 150mm.

7.Wymiary podano w milimetrach.

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona dla potrzeb
opracowania rqek’rowe?o pn. "Rozbudowa budynku "A"
Uczelni Pansfwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.
Mickiewicza 21.

W przypadku wykorzystania dokumentacji do celow
pr?jek owych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w
nafurze.
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PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17

61-696 Poznar

ul. Buforowa 70A/35 tel.: 664 177 035

52-129 Wroctaw e-mail: biuro@aplusdstudio.pl
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ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU “A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK “A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/17
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Urszula Jonderko SLK/4161/PWOK/12

. Dfugosé | Liczba Masa [kq] .
Poz. Profil [mm] [szt] jiedn. [ 1 szt. | razem Materiaf
Podkonstrukcja_8.1/8.2 — Bsl 2szt.
1 HEB 160 3425 1 42,6 145,9 145,9 | S235JR
2 bl. 160x10 200 2 12,6 2,5 5 S235JR
Razem masa 1 elementu kg 150,9
Dodatek na spoiny 1,8% kg 2,7
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 307,2
Podkonstrukcja_9.1/9.2 — Bsl 2szt.
1 \ HEB 160 | 3425 | 1 | 426 145,9 145,9 [ S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 145,9
Dodatek na spoiny 1,8% kg 2,6
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 297
[ RAZEM NA RYSUNKU \ [kq] | 604,2

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT PODKONSTRUKCJI 8.1, PODKONSTRUKCIJI 8.1
PODKONSTRUKCJI 9.1, PODKONSTRUKCJI 9.2

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

SKALA 1:50, 1:25' 1:10 NR RYSUNKU

2023-05 K . 2 5

NR PROJEKTU
057




