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Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku ,A” Uczelni Panstwowej
im. Jana Grodka w Sanoku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb studentéw
i pracownikéw Uczelni kierunku fizjoterapia.

Inwestycja zlokalizowana Jest przy ul. Mickiewicza 21, na dziatce nr 62/9 w Sanoku.
Budynek dydaktyczny- kategoria IX.

Obiekt zostanie wyposazony w komplet niezbednych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 1994.07.07 PRAWO BUDOWLANE z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Inwentaryzacja obiektu i ocena stanu technicznego

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujgce roboty budowlane
w kolejnosci realizacji:
e zagospodarowanie placu budowy,
e sprawdzenie i ewentualne odfgczenie od przytaczy istniejgcych wewnetrznych instalacji
w czesci przewidzianej do modernizacji
e wykonanie niezbednego ogrodzenia terenu rozbiorki
e zawieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o prowadzonych robotach
rozbiodrkowych i zakazie przebywania w obrebie rozbiérki oséb nieuprawnionych
roboty ziemne,
roboty rozbiorkowe
roboty budowlano-montazowe,
roboty wykonczeniowe,
maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy.
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Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
co najmniej w zakresie :
— ogrodzenia terenu i wyznaczeni stref niebezpiecznych,
— wykonanie drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,
— odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacja,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienia wilasciwej instalacji,
— zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
— urzadzenia sktadowisk materialnych i wyrobdw.
— ustawienie tablic ostrzegawczo-informacyjnych o tematyce BHP
,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”
,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”
,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak :
elektroenergetyczne,
cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy na czas zmroku i w nocy wokét ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze, balustrady powinny znajdowac sie na wysokosci
1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejsze niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykop bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdéw jest zabronione :
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- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg odbudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkiem transportowym obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntéw.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe

Rozebranie scian dziatowych poprzedzone robotami przygotowawczymi, tj. sprawdzenie i
ewentualne odtgczenie od przytgczy wszystkich istniejgcych wewnetrznych instalacji.

Wzmocnienie $cian nosnych istniejacych wg projektu konstrukcji, poprzedzone robotami

przygotowawczymi, tj. sprawdzenie i ewentualne odtaczenie od przytgczy wszystkich

istniejgcych wewnetrznych instalacji.

Nalezy na biezgco sortowac i utylizowac¢ materiaty rozbiérkowe, nie dopuszczajgc do ich

gromadzenia na sktadowisku przyobiektowym.

Wykonanie robdt rozbiérkowych pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy tego typu robotach.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BPH

i p.poz.

Prowadzenie robét rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne.

Zatrudnieni przy pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

Podczas prowadzenia roboét rozbidrkowych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. Nalezy

stosowacd zabezpieczenia wynikajgce z wtasciwych przepisow, roboty prowadzi¢ pod nadzorem

0s06b posiadajgcych wtasciwe uprawnienia.

Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych istnieje ryzyko uderzenia przez spadajgce
elementy podczas prowadzenia

prac rozbidérkowych — nalezy stosowac zabezpieczenia wynikajgce z przepisdw oraz wydzieli¢
strefy w ktdrych mogg pracowac ludzie.

Nie przewiduje sie robét, w trakcie ktérych wystgpi promieniowanie jonizujace .

Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane przez pracownikdow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gdrnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru
powyzej 10 m/s oraz przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
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stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajng podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajng zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$Snien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezedn montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi betonowych stykdw nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw i belek, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobdéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:
- krawedzie stropdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostate otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczenie w poziomie stanowiska pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczeistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokos$ci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie sSrodkédw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzié strefe niebezpieczna.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wyfaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej , takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora.

Obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢ :

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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Wykaz istniejagcych elementéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:

- przebudowa $cian zewnetrznych

- rozbidrki Scian wewnetrznych i wykonanie nowych

- rozbidrka i wykonanie nowych stropow drewnianych

- rozbidrka i wykonanie nowej wiezby dachowej, oraz pokrycia dachu

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- rozbidrka istniejgcej pochylni dla oséb niepetnosprawnych i wykonanie nowej Wykaz
istniejgcych elementdw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

ZagroZenie wystepujgce przy wykonaniu robdét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu),

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzycia zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego terenu elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia
pracownikéw pod wzgledem bezpieczenistwa pracy:

e wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

e szkolenie na budowie, przygotowujgce do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace
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miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,

e instruktaz na stanowisku pracy omawiajgcy sposéb wykonania konkretnego elementu
badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed
przystagpieniu danego pracownika do wykonania danego rodzaju robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2 ) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,
2) niewtfasciwa statecznosé czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe sygnalizacja zagrozen,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

- wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Uwagi koricowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetdéw, urzadzen
systemoOw i inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i
sg podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rdwnowazinych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod
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warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatéw
na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Parametry, wifasciwosci, cechy charakterystyczne uzytych materiatéw, urzadzen,
rozwigzan zostang szczegétowo przedstawione w projekcie wykonawczym i uzgodnione
z Inwestorem. Zaproponowane materiaty/ urzadzenia/ rozwigzania beda o parametrach nie
nizszych niz okreslone.

Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP. Materiaty

budowlane powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy
wykonad zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, powinny posiadac

atesty, certyfikaty.

Opracowanie:
Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Michat Marczak upr. nr 48/DSOKK/2014
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