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Wielkofomatowy, do projekcji,

o napędzie elektrycznym

KARNISZ (SZYNY Z PROWADNICĄ)

KURTYN ZASŁANIAJĄCYCH OKNA

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
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ZADASZENIE ZE SZKŁA NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ,

MOCOWANE WSPORNIKOWO, ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

wym. 230cm x 430cm

SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZADASZENIA

OKNO EI30

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNO POŻAROWE O PROFILACH

ALUMINIOWYCH

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNO POŻAROWE O PROFILACH

ALUMINIOWYCH

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

10X16,72

30

±0,00

7
X
1
6
,
8
3

3
0

±0,00

-1,67

NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY STOPNI

POPRZEZ SKUCIE ISTN. STOPNI DO POZIOMU

PŁYTY NOŚNEJ I WYLANIE NOWYCH Z PIANOBETONU-

WG. PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,

ABY SPEŁNIAŁY WARUNEK OKREŚLONY WZOREM:

2H+S=0,6-0,65M, ZAPEWNIĆ WYSOKOŚĆ STOPNI

DO 17,5CM

PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA

W LISTWIE MOCOWANEJ DO POLICZKA BIEGU

SCHODÓWPOCHWYT DREWNIANY 5x5CM, H=110CM

1
3
X
.
.
.

3
0

proj. szacht

kablowy

ZADASZENIE ZE SZKŁA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ,

MOCOWANE WSPORNIKOWO, WG RYS. KONSTRUKCJI.

MOCOWANIE SYSTEMOWE.

wym. 170cm x 265cm

SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO

ZADASZENIA

KARNISZ (SZYNY Z PROWADNICĄ)

KURTYN ZASŁANIAJĄCYCH OKNA

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

TABLICA

KURTYNY WEWNĘTRZNE

Kurtyny sterowane elektrycznie

KURTYNY WEWNĘTRZNE

Kurtyny sterowane elektrycznie

KURTYNY WEWNĘTRZNE

Kurtyny sterowane elektrycznie

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

WG RYS. KOLORYSTYKI

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

ROLETY ELEKTRYCZNE ZACIEMNIAJĄCE
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PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

WG RYS. KOLORYSTYKI

USUNIĘCIE PILASTRÓW I LISTEW

DEKORACYJNYCH NA ŚCIANACH

USUNIĘCIE PILASTRÓW I LISTEW

DEKORACYJNYCH NA ŚCIANACH

parkiet

0.010
Sala senacka

84.90 m2

wykładzina dywanowa

0.011
Pok. Pełnomocn. Ds. Studentów nps

17.32 m2

wykładzina dywanowa

0.012
Pok. Kierownika dts

24.84 m2

wykładzina dywanowa

0.013
Sekretariat dts

45.24 m2

wykładzina dywanowa

0.014
Pokój biura karier i doradcy zaw.

17.44 m2

Wykładzina PVC

0.017
Sala komputerowa

47.90 m2

gres 

0.018
Klatka schodowa 2

35.62 m2

Wykładzina PVC

0.019
Sala komputerowa

45.63 m2

gres

0.002
Komunikacja

90.06 m2

gres

0.020
Przedsionek damski

9.61 m2

gres

0.021
Wc damski

10.49 m2

gres

0.007
Przedsionek męski

7.74 m2

gres

0.008
Wc męski

10.90 m2

Wykładzina PVC

0.009
Sala konferencyjna

82.59 m2

204 204 204 204 204 204 204 204 204

wykładzina dywanowa

0.015
Pok. Koordynatora ds. Praktyk studenckich

20.26 m2
wykładzina dywanowa

0.016
Pok. Samorządu studenckiego

14.70 m2

gres

0.003
Portiernia

5.09 m2

gres

0.005
Wc nps

7.36 m2

gres

0.004
Pom. Porządkowe

3.46 m2

gres 

0.001
Klatka schodowa 1

25.81 m2

gres

0.006
Komunikacja

47.27 m2
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Podgrzewacz podumywalkowy
ciśnieniowy o pojem. 6,6 l

Moc: 2,0 kW (230V)

Podgrzewacz podumywalkowy
ciśnieniowy o pojem. 6,6 l

Moc: 2,0 kW (230V)

Podgrzewacz podumywalkowy
ciśnieniowy o pojem. 6,6 l

Moc: 2,0 kW (230V)

Podgrzewacz podumywalkowy
ciśnieniowy o pojem. 6,6 l
Moc: 2,0 kW (230V)

Podgrzewacz podumywalkowy
ciśnieniowy o pojem. 6,6 l

Moc: 2,0 kW (230V)

Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem
półsztywnym L=30 m w wykonaniu

bocznym zawór na wysokości 1,35 m
± 0,05 m nad posadzką

Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem
półsztywnym L=30 m w wykonaniu

bocznym zawór na wysokości 1,35 m
± 0,05 m nad posadzką

Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem
półsztywnym L=30 m w wykonaniu

bocznym zawór na wysokości 1,35 m
± 0,05 m nad posadzką
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HP3HP3'
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DN 40

HP2

HP1

DN 25

DN 25

W2

W1
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16 x 2,0
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20 x 2,0

26 x 3,0
20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0

32 x 3,016 x 2,0

26 x 3,0
16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

40 x 3,5
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 OBUDOWA PIONU KANALIZACJI
SANITARNEJ  LUB MONTAŻ W

BRUŹDZIE ŚCIENNEJ

 OBUDOWA PIONU KANALIZACJI
SANITARNEJ  LUB MONTAŻ W

BRUŹDZIE ŚCIENNEJ
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WŁĄCZENIE DO PIONY KANALIZACJI
SANITARNEJ - PRZED WPIĘCIEM ZAMONTOWAĆ

SYFON KULOWY LUB RUROWY Ø40 mm
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WŁĄCZENIE DO PIONY KANALIZACJI
SANITARNEJ - PRZED WPIĘCIEM ZAMONTOWAĆ
SYFON KULOWY LUB RUROWY Ø40 mm
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WŁĄCZENIE DO PIONY KANALIZACJI
SANITARNEJ - PRZED WPIĘCIEM ZAMONTOWAĆ

SYFON KULOWY LUB RUROWY Ø40 mm
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PODŁĄCZENIE AUTOMATU

056

2023-08

SANITARNA
SKALA

DATA

NR PROJEKTU

FAZA PROJEKTU BRANŻA

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

TEMAT

INWESTOR

PTW

ul. Buforowa 70A/35   tel.: 664 177 035
52-129 Wrocław             e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

PROJEKTANT

WKP/0191/PWOS/22mgr inż. Tomasz Woźny

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W

SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIAŁCE NR 62/9

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

mgr inż. Mikołaj Stelmach WKP/0179/PWOS/19

SPRAWDZAJĄCY:

S.02

Rzut parteru - instalacja wod-kan

1:100

Instalacja cwu

Instalacja Cyrkulacyjna

Kanalizacja sanitarna

Instalacja pożarowa

Pion kanalizacyjny

Instalacja zw

Przejścia pożarowe

KS3'

LEGENDA:

Wywiewka kanalizacji sanitarnej
pod stropem

Cyrkulacyjny ogranicznik temperaturyC.O.T.
DN15

Zawór napowietrzający

Wywiewka dachowa

Zawór trójdrogowy mieszający

Zawór odcinający (kulowy)

Zawór antyskażeniowy
Wodomierz skrzydłkowy

EA

UWAGI dot. instalacji wody:
- Przewody instalacji p.poż wykonać  rur stalowych ocynkowanych
- Przewody zimnej wody,ciepłej wody użytkowej wykonać z rur PE-RT/AL/PE-HD, prowadzić w posadzce w
warstwie izolacji oraz pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego
- Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia - zgodnie z załącznikiem
nr 3 pkt 3 wt
- Instalacje zimnej wody do zaworu pierwszeństwa wykonac z rur stalowych ocynkowanych niepalnych
- W celu ułatwienia montażu podgrzewacz wyposażony w dostarczaną oddzielnie izolacje cieplną z pianki PUR
- Przewody  wodne do odbiorników prowadzić posadzcce w warstwie izolacji, w bruzdach ściennych
- Na instalacji wykonać kompensację wykorzystując naturalne załamania tras, dokładne wymiary kompensacji
ustalić w oparciu o wytyczne producenta, na etapie realizacji,
- Na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur,
- Podłączenia baterii stojących wykonać jako elastyczne,
- Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako p.poż.
- Przed podłaczeniem każdej z baterii stojących zamontować zawory odcinające.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami, "Warunkami
  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi
  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Filtr siatkowy

Zawór zwrotny
Pompa cyrkulacyjna

Pion wodociągowy/ppoż.W1 H1


