
21 1' 3 4 5 6 7 8 8'

21 1' 3 4 5 6 7 8 8'

B

A
A'

C

D

E

B

A
A'

C

D

E

RZUT PIĘTRA

A-A
A-A

+2,02

+4,04

Z
M
Y
W
A
R
K
A

B-B
B-B

P
A
S
 
N
I
E
P
A
L
N
Y
 
S
Z
E
R
.
4
m
 
R
E
I
6
0

DRZWI EIS30

WYDZIELENIE P.POŻ. REI60

D
R
Z
W
I
 
E
I
S
3
0

PAS NIEPALNY SZER.2m REI60

P
A
S
 
N
I
E
P
A
L
N
Y
 
S
Z
E
R
.
2
m
 
R
E
I
6
0

P
A
S
 
N
I
E
P
A
L
N
Y
 
S
Z
E
R
.
2
m
 
R
E
I
6
0

WYDZIELENIE P.POŻ. REI60

DRZWI EIS30

O
K
N
O
 
E
I
3
0

H
P
-
2
5

HP-25HP-25

ROZWIJALNY EKRAN

Wielkofomatowy, do projekcji,

o napędzie elektrycznym

(PRZEBYWANIE DO 2 GODZIN)

OKNO ODDYMIAJĄCE

2 OKNA SKRĘCANE O ŁĄCZNYM WYMIARZE 1060X2170

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 0,93m2

OKNO ODDYMIAJĄCE

2 OKNA SKRĘCANE O ŁĄCZNYM WYMIARZE 1060X2170

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 0,93m2

OKNO ODDYMIAJĄCE

2 OKNA SKRĘCANE O ŁĄCZNYM WYMIARZE 151,0X250,0

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 1,55m2

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNO POŻAROWE O PROFILACH

ALUMINIOWYCH

100
200

+4,04

+1,18

+2,86
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10X16,83

30

PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA

W LISTWIE MOCOWANEJ DO POLICZKA BIEGU

SCHODÓW. POCHWYT DREWNIANY 5x5CM, H=110CM

KOMODY

SZAFA POD ZABUDOWĘ DO SUFITU

WYDZIELENIE

P.POŻ. REI60

KURTYNY WEWNĘTRZNE

Kurtyny sterowane elektrycznie

KARNISZ (SZYNY Z PROWADNICĄ)

KURTYN ZASŁANIAJĄCYCH OKNA

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

KURTYNY WEWNĘTRZNE

Kurtyny sterowane elektrycznie

ZASŁONY WEWNĘTRZNEZASŁONY WEWNĘTRZNE

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

proj. szacht

kablowy

śCIANKA GK DO H=250cm

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ do sufitu, SZER.

20X20MM, PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE DO

H=250CM GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY STOPNI

POPRZEZ SKUCIE ISTN. STOPNI DO POZIOMU

PŁYTY NOŚNEJ I WYLANIE NOWYCH Z PIANOBETONU-

WG. PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,

ABY SPEŁNIAŁY WARUNEK OKREŚLONY WZOREM:

2H+S=0,6-0,65M, ZAPEWNIĆ WYSOKOŚĆ STOPNI

DO 17,5CM

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

Wykładzina dywanowa

1.015
Pok. Dla działu promocji

19.47 m2

parkiet

1.010
Rektorat - biuro rektora 

32.92 m2

parkiet

1.016
Gabinet kwestora 

17.32 m2

Wykładzina dywanowa

1.017
Pokój dla kwestury 

23.79 m2
Wykładzina dywanowa

1.018
Pokój dla działu płacowego

18.92 m2
Wykładzina dywanowa

1.019
Pokój dla działu kadrowego 

25.03 m2
Wykładzina dywanowa

1.020
Pokój dla działu organizacyjnego

17.75 m2
Wykładzina dywanowa

1.023
Sala szkoleniowo/konferencyjna 

47.81 m2

gres 

1.024
Klatka schodowa 2

35.50 m2

Wykładzina dywanowa

1.027
Pokój pełnomoc. Ds. Ochrony inf. Niejawnych

21.06 m2

gres

1.002
Komunikacja

148.43 m2

parkiet

1.009
Gabinet rektora 

45.93 m2

gres

1.008
Wc damski

2.55 m2

gres

1.006
Wc męski

3.36 m2

parkiet

1.013
Gabinet kanclerza

18.59 m2
parkiet

1.012
Gabinet prorektora

23.25 m2

Wykładzina dywanowa

1.021
Pokój dla działu informatycznego

28.82 m2

gres

1.003
Pom. Porządkowe

3.49 m2

gres

1.004
Wc nps

9.88 m2

gres 

1.001
Klatka schodowa 1

25.36 m2

Wykładzina dywanowa

1.026
Pokój dla dz. Projektów i pozysk. Śr. Zewn.

17.47 m2

gres

1.025
Komunikacja

5.85 m2

gres

1.014
Pok. Socjalny

15.60 m2

parkiet

1.011
Komunikacja

5.03 m2

gres

1.029
Wc damski

2.55 m2

gres

1.031
Wc męski

3.37 m2

Wykładzina dywanowa

1.022
Pom. Pomocnicze

6.57 m2

gres

1.005
Przedsionek męski

3.07 m2gres

1.007
Przedsionek damski

3.89 m2

gres

1.028
Przedsionek damski

3.74 m2
gres

1.030
Przedsionek męski

2.93 m2
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Magazyn pomocniczy

2.31 m2
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CT1 1.027
Φ=971 W
VKU 22-600 800 mm

3,00

1.026
Φ=542 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

1.021_b
Φ=443 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.023_a
Φ=867 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00
1.023_b
Φ=867 W
VKU 21s-600 800 mm

3,001.021_a
Φ=443 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

1.002_g
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

1.002_i
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

1.009_b
Φ=791 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00

1.009_a
Φ=791 W
VKU 21s-600 800 mm

3,00

1.010
Φ=976 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

1.002_f
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

3,00

1.002_h
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

3,00

1.005
Φ=469 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

1.020
Φ=470 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.019
Φ=577 W
VKU 11-600 800 mm

3,00
1.018
Φ=475 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.017
Φ=557 W
VKU 11-600 800 mm

3,001.016
Φ=444 W
VKU 11-600 800 mm

2,001.015
Φ=474 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.014
Φ=399 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.013
Φ=493 W
VKU 11-600 800 mm

2,00
1.012
Φ=1036 W
VKU 22-600 800 mm

4,00

1.002_c
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

-1.014
Φ=668 W
VKU 22-600 500 mm

2,00

0.001
Φ=1132 W
VKU 22-600 800 mm

3,00

1.002_d
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00 1.002_e
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

1.003
Φ=238 W
GK-500 [1310 mm]

1.004
Φ=702 W
VKU 21s-600 800 mm

2,00

18 x 1,2
15 x 1,2

15 x 1,2

1.002_a
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00 1.002_b
Φ=575 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

18 x 1,2

1.007
Φ=117 W
VKU 11-500 400 mm

1,00

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2
15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2
18 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

1.030
Φ=464 W
VKU 11-600 800 mm

2,00

1.028
Φ=117 W
VKU 11-500 400 mm

1,00

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

TS-90-V_k
2,00  DN15

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

1.022
Φ=197 W
VKU 11-600 [500 mm]

1,00

↕-1.014 +16 °C
Φwym: 2005 W

1.016 +20 °C
Φwym: 444 W

1.017 +20 °C
Φwym: 557 W

1.018 +20 °C
Φwym: 475 W

1.019 +20 °C
Φwym: 577 W

1.020 +20 °C
Φwym: 470 W

1.002 +20 °C
Φwym: 5175 W

1.003 +20 °C
Φwym: 79 W

1.004 +20 °C
Φwym: 702 W

↕0.001 +16 °C
Φwym: 3395 W

1.030 +20 °C
Φwym: 464 W

1.028 +20 °C
Φwym: 117 W

1.025 +20 °C

1.027 +20 °C
Φwym: 971 W

1.026 +20 °C
Φwym: 542 W

1.021 +20 °C
Φwym: 885 W

1.022 +20 °C
Φwym: 38 W

1.023 +20 °C
Φwym: 1733 W

1.014 +20 °C
Φwym: 399 W

1.015 +20 °C
Φwym: 474 W

1.011 +20 °C
Φwym: 0 W

1.013 +20 °C
Φwym: 493 W

1.012 +20 °C
Φwym: 1036 W

1.010 +20 °C
Φwym: 976 W

1.009 +20 °C
Φwym: 1581 W

1.007 +20 °C
Φwym: 117 W

1.005 +20 °C
Φwym: 469 W

LOKALIZACJI PIONU W MIEJSCU
ISTNIEJĄCYM

- USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJI
W W MIEJSCU POWSTAŁEJ BRUZDY

WYKONAĆ NOWE PODEJŚCIA
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SANITARNA
SKALA

DATA

NR PROJEKTU

FAZA PROJEKTU BRANŻA

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

TEMAT

INWESTOR

PTW

ul. Buforowa 70A/35   tel.: 664 177 035
52-129 Wrocław             e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

PROJEKTANT

WKP/0191/PWOS/22mgr inż. Tomasz Woźny

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W

SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIAŁCE NR 62/9

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

mgr inż. Mikołaj Stelmach WKP/0179/PWOS/19

SPRAWDZAJĄCY:

S.07

Rzut piętra - instalacja co

1:100

ZAWÓR ODCINAJĄCY (KULOWY)

PRZELOTOWY ZAWÓR REGULACYJNY Z
OTWOREM SPUSTOWYM ORAZ 2
ZAWORAMI POMIAROWYMI

PRZEJŚCIE P.POŻ.

LEGENDA:
ZASILANIE C.O.

POWRÓT C.O.

ZASILANIE C.T.

POWRÓT C.T.

ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY
LUB ROZDZIELCZY

CO

CT PION CT

PION CO

ZASILANIE C.O. POD STROPEM

POWRÓT C.O. POD STROPEM

FILTR SIATKOWY

POMPA OBIEGOWA

ZAWÓR ZWROTNY

NUMER ROZDZIELACZA01


