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ROZWIJALNY EKRAN

Wielkofomatowy, do projekcji,

o napędzie elektrycznym

(PRZEBYWANIE DO 2 GODZIN)

OKNO ODDYMIAJĄCE

2 OKNA SKRĘCANE O ŁĄCZNYM WYMIARZE 1060X2170

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 0,93m2

OKNO ODDYMIAJĄCE

2 OKNA SKRĘCANE O ŁĄCZNYM WYMIARZE 1060X2170

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 0,93m2

OKNO ODDYMIAJĄCE

2 OKNA SKRĘCANE O ŁĄCZNYM WYMIARZE 151,0X250,0

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 1,55m2

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNO POŻAROWE O PROFILACH

ALUMINIOWYCH
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PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA

W LISTWIE MOCOWANEJ DO POLICZKA BIEGU

SCHODÓW. POCHWYT DREWNIANY 5x5CM, H=110CM

KOMODY

SZAFA POD ZABUDOWĘ DO SUFITU

WYDZIELENIE

P.POŻ. REI60

KURTYNY WEWNĘTRZNE

Kurtyny sterowane elektrycznie

KARNISZ (SZYNY Z PROWADNICĄ)

KURTYN ZASŁANIAJĄCYCH OKNA

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

KURTYNY WEWNĘTRZNE

Kurtyny sterowane elektrycznie

ZASŁONY WEWNĘTRZNEZASŁONY WEWNĘTRZNE

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

ZASŁONY WEWNĘTRZNE

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

proj. szacht

kablowy

śCIANKA GK DO H=250cm

LAMELE Z PŁYTY MELAMINOWEJ do sufitu, SZER.

20X20MM, PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PŁYCIE DO

H=250CM GR. 18MM.

W KOLORZE RAL 7047. WG RYS. KOLORYSTYKI

NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY STOPNI

POPRZEZ SKUCIE ISTN. STOPNI DO POZIOMU

PŁYTY NOŚNEJ I WYLANIE NOWYCH Z PIANOBETONU-

WG. PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,

ABY SPEŁNIAŁY WARUNEK OKREŚLONY WZOREM:

2H+S=0,6-0,65M, ZAPEWNIĆ WYSOKOŚĆ STOPNI

DO 17,5CM

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

Wykładzina dywanowa

1.015
Pok. Dla działu promocji

19.47 m2

parkiet

1.010
Rektorat - biuro rektora 

32.92 m2

parkiet

1.016
Gabinet kwestora 

17.32 m2

Wykładzina dywanowa

1.017
Pokój dla kwestury 

23.79 m2
Wykładzina dywanowa

1.018
Pokój dla działu płacowego

18.92 m2
Wykładzina dywanowa

1.019
Pokój dla działu kadrowego 

25.03 m2
Wykładzina dywanowa

1.020
Pokój dla działu organizacyjnego

17.75 m2
Wykładzina dywanowa

1.023
Sala szkoleniowo/konferencyjna 

47.81 m2

gres 

1.024
Klatka schodowa 2

35.50 m2

Wykładzina dywanowa

1.027
Pokój pełnomoc. Ds. Ochrony inf. Niejawnych

21.06 m2

gres

1.002
Komunikacja

148.43 m2

parkiet

1.009
Gabinet rektora 

45.93 m2

gres

1.008
Wc damski

2.55 m2

gres

1.006
Wc męski

3.36 m2

parkiet

1.013
Gabinet kanclerza

18.59 m2
parkiet

1.012
Gabinet prorektora

23.25 m2

Wykładzina dywanowa

1.021
Pokój dla działu informatycznego

28.82 m2

gres

1.003
Pom. Porządkowe

3.49 m2

gres

1.004
Wc nps

9.88 m2

gres 

1.001
Klatka schodowa 1

25.36 m2

Wykładzina dywanowa

1.026
Pokój dla dz. Projektów i pozysk. Śr. Zewn.

17.47 m2

gres

1.025
Komunikacja

5.85 m2

gres

1.014
Pok. Socjalny

15.60 m2

parkiet

1.011
Komunikacja

5.03 m2

gres

1.029
Wc damski

2.55 m2

gres

1.031
Wc męski

3.37 m2

Wykładzina dywanowa

1.022
Pom. Pomocnicze

6.57 m2

gres

1.005
Przedsionek męski

3.07 m2gres

1.007
Przedsionek damski

3.89 m2

gres

1.028
Przedsionek damski

3.74 m2
gres

1.030
Przedsionek męski

2.93 m2
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Magazyn pomocniczy
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Tłumik kanałowy
Ø125 L = 0,6 m

Wentylator kanałowy praca ciągła
Typ: Ø100 Cichy + regulator

V: 100 m³/h min. 100 Pa
Napiecie: 230V Moc: 50W

Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg

10
0

Tłumik kanałowy
Ø125 L = 0,6 m

Wentylator kanałowy praca ciągła
Typ: Ø125 Cichy + regulator

V: 150 m³/h min. 100 Pa
Napiecie: 230V Moc: 50W

Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg
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Tłumik kanałowy
Ø125 L = 0,6 m

Wentylator kanałowy praca ciągła
Typ: Ø125 Cichy + regulator
V: 175 m³/h min. 100 Pa
Napiecie: 230V Moc: 50W
Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg
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WyC-CF

Wentylacja klatki schodowe Ø150 mm
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W2-CH

N2-CI

N2-CJ

W2-CK

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciuKomin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu
Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu
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Ø100

Ø100

Klapa pożarowa 500x600 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do
systemu SSP

Klapa pożarowa 500x500 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do
systemu SSP

Klapa pożarowa 500x600 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do
systemu SSP

Klapa pożarowa 500x500 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do
systemu SSP

Klapa pożarowa Ø125 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do
systemu SSP

Klapa pożarowa 700x450 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do

systemu SSP

Klapa pożarowa 700x450 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do

systemu SSP
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SANITARNA
SKALA

DATA

NR PROJEKTU

FAZA PROJEKTU BRANŻA

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

TEMAT

INWESTOR

PTW

ul. Buforowa 70A/35   tel.: 664 177 035
52-129 Wrocław             e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

PROJEKTANT

WKP/0191/PWOS/22mgr inż. Tomasz Woźny

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W

SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIAŁCE NR 62/9

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

mgr inż. Mikołaj Stelmach WKP/0179/PWOS/19

SPRAWDZAJĄCY:

S.11

Rzut piętra - instalacja went. mech.

1:50

LEGENDA:

Kanały wentylacyjne z
blachy stalowej
ocynkowanej, izolowane

Średnica
przewodu

[mm]
d

200≤d≤315
315≤d≤500

<500
1)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
d d

300 100
400 200
500 400
600 500

1)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

BA

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Wymiar boku
przewodu

[mm]
s1)

≤200
200≤d≤500

<500
2)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
A B

300 100
400 200
500 400
600 500

1)wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych
w przewodach o przekroju prostokątnym

A

B

Uwaga
· Kanały i kształtki prostokątne typu A/I wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej łączonej kołnierzowo profilami P-20
· Kanały okrągłe wykonać z rur i kształtek typu spiro łączonych mufowo lub 

nyplowo
· Instalacje mocować na zawiesiach i podporach systemowych.
·  Wszystkie przejścia przez dach należy zwymiarować na budowie - po 

wykonaniu szczelnie opierzyć.
·  Przejścia przewodów przez ściany oraz stropy oddzielenia pożarowego 

wykonać jako p.poż. z wykorzystanie klap przeciwpożarowych o klasie 
EIS równiej klasie odporności przegrody

·  Przejścia instalacji przez przegrody przy drzwiach dymoszczelnych 
uszczelnić w sposób  uniemożliwiający przedostanie się dymu.

· Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
· Wszystkie urządzenia elektryczne należy wyposażyć w wyłącznik 

serwisowy.
· Zastosowana armatura zlokalizowana na zewnątrz budynku o klasie 

odporności min IP54.
·  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami i 

obowiązującymi rozporządzeniami, "Warunkami  technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez  instytut 
techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- Kratka transferowa

Anemostat wywiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Anemostat nawiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Zawór wentylacyjny wywiewny
z przepustnicą reagulacyjną


