SCHEMAT KONSTRUKCJI

PODDASZA
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Projektowane
wykoriczenie stopni

Projektowane

(1) 253810-150-L=150

(2) 46910-150-1=1550

PIANOBETON: PB800

STAL ZBROJENIOWA: B500SP

OTULINA: 25 mm

UWAGI:

—_
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. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

. Zaleca sig cigcie i przygotowanie pretdw zbrojeniowych na budowie w trakcie zbrojenia.
. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
. Wymiary pretéw podano po obrysie zewnetrznym i w milimetrach.
czgéciowo pofgczone z projektowanymi stropami zelbetowymi.

6. Prety nalezy kotwi¢ w istniejgcych pfytach biegowych schodéw na min. 50mm,
7. W przypadku gdy pret bedzie za dtugi w stosunku do projektowanych stopni

nalezy go odpowiednio odgig¢.

ZESTAWIENIE STALI

NE g Sta | PIugose et ezbe t R
a retéw . retow

preta preta ncFl) ? poz. pozyc) ?qunie $10
[-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
Potgczenie stopni z ptytq biegowg

1 10 B500SP 0,15 253 1 253 37,95

2 10 B500SP 1,55 46 1 46 71,30
Razem dfugo$¢ pretdw [mb]] 109,25
Masa jednostkowa [kg/mb 0,617
Masa pretow dla danej Srednicy kg 67,4
Masa fgcznie kg 67,4

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.

DREWNO: C24
KSZTALTOWNIKI STALOWE:

BETON: C25/30

5235

UWAGI:
1.

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
. Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy obudowa¢ do REI6O.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
. Schemat konstrukcji wigzby wraz z rozstawem elementdw konstrukcyjnych
j m.in. krokwi, pfatwi i sfupdw zostat wykonany na podstawie inwentaryzacji
architektonicznej.
6. Uszkodzone elementy drewniane wigzby dachowej wymieni¢ na elementy o takich
samych parametrach.
6. Schematy podkonstrukcji central instalacyjnych oraz konstrukcji komindw
wraz z zestawieniami materiatowymi zostaty opracowane na innych rysunkach
niniejszego opracowania
7. Stupy wzmacniajgce konstrukcje drewniang zaprojektowano jako oparte na
podkonstrukcji oraz bezposrednio na $Scianach nosnych nizszej kondygnacii.
W przypadku rdznic miedzy stanem istniejgcym a projektowanym nalezy skontaktowaé
sie z projektantem w celu rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
8. Na kazdym etapie robdt zachowaé szczegdlng ostroznosé, nowe przekucia nie
mogq uszkodzi¢ istotnych elementdw konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z
istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania
problemu w ramach nadzoru autorskiego.
9. W przebudowywanym budynku mogq wystgpi¢ elementy nie ujete w niniejszym
projekcie w zaleznosci od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.
10. Kominy nalezy rozebra¢ do poziomu posadzki poddasza i wymurowaé uzywajqc
cegfy klinkierowej. Uwzgledni¢ konstrukcje stalowe komindw w miejscu prowadzenia
kanatéw wentylacyjnych.

AN

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla potrzeb

opracowania rojek’rowe?o pn. "Rozbudowa budynku "A"
Uczelni Pansfwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.
Mickiewicza 21.

W przypadku wykorzystania dokumentacji do celow
pr?jek owych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w
nafurze.

PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznar

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroctaw

tel.: 664 177 035
e-malil: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU “A”

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9
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BUDYNEK “A"
UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
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