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BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA: B500SP
B500B

OTULINA: 25 mm

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Zdleca sig cigcie i przygotowanie pretdw zbrojeniowych na budowie w trakcie zbrojenia.
4. Ze wzgledu na powiqzanie biegéw schodowych oraz oparcie belek stropu Rector nalezy zapewni¢

odpowiednie przerwy technologiczne w konstrukcji Scian trzonu.

5. Lokalizacjg biegdw schodowych, belek oraz dokfadne rzedne wysokoSciowe
nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy i dostosowa¢ do rzeczywistego stanu.
6. Zbrojenie uwzglednia odpowiednie zaktady w celu ucigglenia konstrukcji w miejscu styku czesci Scian

oddzielonych przerwami technologicznymi.

7. Gabaryty trzonu, lokalizacja i rozmiar otwordw oraz lokalizacja i rodzaj hakdéw montazowych zgodnie

z wytycznymi producenta ostatecznie wybranego dzwigu windowego.
8. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
9. Wymiary pretéw podano po obrysie zewnetrznym i w milimetrach.

ZESTAWIENIE STALI

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.

Ne g Stal | DIugose g ezbe 1 Dgsggszsq
a retow o retow
prta preta ncFJ) ? poz. pozyc) quznie 210
[-] | [mm] (-] [m] [szt] [m]
Trzon TR-1
1 10 B500SP 4,59 16 1 16 73,44
2 10 B500SP 2,20 9 1 9 19,80
3 10 B500SP 1,61 9 1 9 14,49
4 10 B500SP 4,54 16 1 16 72,64
5 10 B500SP 3,67 9 1 9 33,03
6 10 B500SP 3,98 16 1 16 63,68
7 10 B500SP 3,35 9 1 9 30,15
8 10 B500SP 2,72 74 1 74 201,28
9 10 B500SP 1,25 90 1 90 112,50
10 10 B500SP 1.1 164 1 164 182,04
" 10 B500SP 1,09 27 1 27 29,43
12 10 B500SP 0,90 45 1 45 40,50
Trzon TR-2
1 10 B500SP 4,59 30 1 30 137,70
2 10 B500SP 2,12 30 1 30 63,60
3 10 B500SP 2,02 30 1 30 60,60
4 10 B500SP 4,54 30 1 30 136,20
5 10 B500SP 0,84 30 1 30 25,20
6 10 B500SP 3,26 30 1 30 97,80
7 10 B500SP 3,98 32 1 32 127,36
8 10 B500SP 2,72 138 1 138 375,36
9 10 B500SP 2,35 12 1 12 28,20
10 10 B500SP 2,52 6 1 6 15,12
" 10 B500SP 1,11 147 1 147 163,17
Trzon TR-3
1 10 B500SP 4,59 30 1 30 137,70
2 10 B500SP 3,77 4 1 4 15,08
3 10 B500SP 4,40 30 1 30 132,00
4 10 B500SP 4,27 4 1 4 17,08
5 10 B500SP 411 34 1 34 139,74 Uwaga:
6 10 B500SP 2,26 150 1 150 339,00 . ,
7 10 B500SP 1,45 6 1 3 8,70 Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla potrzeb
8 10 B500SP 0,46 6 1 6 2.76 opracowania FOJek_fQWE?O pn. “Rozbudowa budynku “A"
9 10 B500SP 111 153 1 153 169,83 Uczelni Pansfwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.
10 | 10 | B5005F | 1,03 6 i 6 6,18 Mickiewicza 21.
Trzon TR-4 . . .
i 10 B5005P 759 37 i 37 156.06 W przypadku wykorzystania dokumentacji do celow
) 10 B500SP 4:54 28 1 28 127112 projektowych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w
3 10 | B500SP | 2,48 6 1 6 14,88 naturze.
4 10 B500SP 1,60 6 1 6 9,60
5 10 B500SP 3,97 34 1 34 134,98 PROJEKTANT
6 10 B500SP 2,26 150 1 150 339,00
7 10 B500SP 1,96 6 1 6 11,76
8 10 B500SP 1.1 147 1 1?7 163,17 g|1 §3§’§"a 8B{<17
Razem dfugosé pretow mb]| 4027,93 - ozna .
Masa jednostkowa [kg/ mb 0,617 glé-?gg)mo;?ﬂN% tee-lr:r.lasiﬁdiai1u7r¢Zg:splusdstudio.pI
Masa pretow dla danej Srednicy ] 2485,2
Masa 1gcznie kg 2485,2 INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU “A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK "A*"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/17
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Urszula Jonderko SLK/4161/PWOK/12

NAZWA RYSUNKU

ZBROJENIE TARCZ TRZONU TR-1 - TR-4

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

SKALA

1.50 NR RYSUNKU

DATA

K.08

NR PROJEKTU

057




