ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Nadproze stalowe Ni—3.1 Nadproze stalowe Ni—3.3 . : - 2 T E— ) E——
szt.? szt.?2 N OdprOze StGI owe N |— 3. 5 Nadproze stalowe Ni—3.1 2szt.
1-1 1—1 st o 1 HEA 100 660 2 16,7 1 22 | S235R
Istniejgca Sciana |<—1 - Istniejgca Sciana : 2 pl. 6x100 530 1 4,7 2,5 2,5 S235JR
— Razem masa 1 elementu kg 245
/ B IXHEA100 W ~ / 7 B OXHEA100 |(_ u Istnisjgea $ciana RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 49
__Istnigjgca sciana
7 &2 1 . .
£ ~ Nadproze stalowe Ni—3.2 Sszt.
— - : M2 k.5.8 / 2 N =~ Mi2 k.58 V 2XHEA100 HEA 100 | 760 | 2 | 167 | 127 | 254 | S235R |
® ‘A‘ S S5 Obetonowaé P * g %‘ - Obetonowaé / Razem masa 1 elementu i kq 25.4
Podlewka — — N Podlewka / _ N © — 2 M12 K.5.8 RAZEM MASA 5 ELEMENTU(GW kgl | 127
cementowa, / L1 / = g SF OLOOL - LOOE wg arch. cementowa / |1 / = 5 UOI N wg arch. I 11 & 3 Obetonowac Nodoroze stalons N=33 st
3 . .
Wiz & iy e Ix pl.6x100/30 Wz B P10 J0 Ix pl.6x100/530 Podiewka ——— —X. — ST HER 100 760 2 [ 167 | 127 | 254 | SZ5R
5 620 15 Siatka Rabitza ‘ 5 470 15 Siatka Rabitza cementowa A 11 e or “ Wg arch. 2 pl. 6x100 530 1 471 | 25 25 | S235R
SIS A 650 gAY J 500 M12 V/ g © Q300,180 300 1% pl.6x100,/380 Razem masa 1 elementu kgl | 27,9
o - s " 400 s Siutka Robjtza RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kgl | 558
280 300, 280 0i-3.1 330 LOOL 330 0i-3.3 / S ! 500 ; ‘
/ " A Nadproze stalowe Ni—3.4 4szt.
150 |, “360  |gso”,  960x260mm 150, 460 L1507, 460x260mm 1 HEA 100 860 2 16,7 | 144 | 288 | S235R
7 7 7 # 150 460 150 0i-2.8 2 pl. 6x100 530 1 471 2,5 25 | S235R
660 760 7 260x260mm Razem masa 1 elementu kq 31,3
760 RAZEM MASA 4 ELEMENTU(GW) kgl | 1252
Nadproze stalowe Ni-3.5 2szt.
HEA 100/660 pl. 6x100/530 HEA 100/760 pl. 6x100/530 1 HEA 100 760 1 16,7 | 127 | 12,7 | S235R
HEA 100/760
2 szt. 1szt. 2 szt. 1szt. ( 1 ) pl. 6x100/380 2 pl. 6x100 380 1 4,71 1,8 1,8 | S2350R
g13 413 13 913 1szt. 1s7t Razem masa 1 elementu ) kg 14,5
‘ RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW k 29
coz | A g: I + go: 1 d | gz [ + | o3 o3 :
| | | | | {P — ° F-1—] ok roze\ TN 2610 | g [ 16,7 | 436 | 87,2 | S235R |
— L 9 C
230 AL 200 AL 230 L 530 230 L 300 L 230 L 530 L L L Razem masa 1 elementu kq] | 87,2
660 ’ " w0 ’ ’ 200 , 360 ), 200 180 RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kgl | 87,2
760 Nadproze stalowe Ni—4.1 1szt.
1 C 100 1900 2 10,6 201 | 40,2 | S235RR
2 pl. 6x100 200 3 471 0,9 2,7 | S235R
: 1 R 1 element k 42,9
Nadproze stalowe Ni—3.4 , R s ot A
NGdDrOZG stalowe Ni—3.2 szt.4 11 Nﬂdproze stalowe Ni—4.1 [RAZEM NA RYSUNKU [ [kg] [ 5161
szt.5 _ Istniejgca Sciana : . Szt _
1-1 Al - — RS Nadproze stalowe Ni—3.6 -1 o
- Istniejgca Sciana 7 / 2XHEA100 s7t1 (1 & __ Istniejgea $ciana
V 2XHEA100 M12 k.58 = — Istniejgea Sciana V ° 7 2xC100
© — o - ——e — K 32 Obetonowac _ — T R
M12 kl.5.8 Podlewka — : N S V 2xHEA100 — —— = = —= — 7/‘ = J M12 kl.5.8
j( ﬁﬁ ; Obetonowat cementowa . / Lt / S OF R wg arch. / =3 | b J = B (8 Obetonowac
Podlenka / — ;- SN M12 \/ § [rs} 0400 330 00 Ix pl.6x100/530 & M12 kl.5.8 Podlewka | W ******** T T T W Txﬁ ©
cementowa / Li / Bo ¥ o 30~ wg arch. 5 620 15 Siatka Rabitza I e ¢ & — —~ 6 — — & — — —& - —o — K g : Obetonowa¢ cementowa | L_ | 3 3 08004005 ~ wg arch.
M12 f | '3 (3] 000,00 Siatka Rabitza | M12 %4 ‘ r © > Siatka Rabitza
‘ S _ Slatke Rabitea T K 850 Podiewka| /Fo — — — — — — — — — — — — — — — ——— N 8 =itk faplize
| / / 5 320 15 — 4 cementowd //I Lt / Blo 5 =) OLOO 0060 wg arch. 2 © 5 290 15
! Siatka Rabit
ISP J 350 380 00, 380 0i-3.4 W12 B 50 75 1RO BRa 320
330 LOOL 330 0i-3.2 150 a0 VY &1 v 1] s /A 30 /
150, 460 |0 , 460x260mm 80 1 a . ] a Z/f/ff/] ISP IS
7 # 0i-36 150 1550 300 |, 460 L150 0i-3.2 L
760 1550x260mm 2610 7 7 460x260mm 400 00 400 00 400 00 400 0i—4.1
HEA 100/860 < 1 > pl. 6x100/530 < 2 > 50, 7 oot A L1507, 1600s510mm
2 szt. 1szt. 7 7
HEA 100/760 1 . P 1900
2 szt.
\ 013 013 L 2 7 ] g | 1 | HEA 100/2610 ( 'I ) C 100/1900 1
N 7 ——— L L 2 szt. 2 szt. < > pl. 6x100/200
I | 250 , 400, 230 530 913 913 913 913 913 13 913 913 3's7t
’ 7 13 13 )
230 AL 300 AL 230 860 ‘°o; ¢ - - - - - _— ﬂ:
g 71 g
175 , 300 300 300 300 300 405 300 230 L L 2 EE'
2610 450 1000 ) 450 200
1900

Stal profilowa: S235
Sruby klasy: 8.8
Beton: C20/25

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym, czgsciq architektoniczng niniejszego projektu oraz
projektami branzowymi.

2. Przed docigciem wfasciwych elementéw i $rub sprawdzi¢ ich wymiary w miejscu wbudowania.

3. Elementy osiatkowa¢ i obetonowat.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe wg opisu technicznego oraz projektu architektonicznego.
5. Na kazdym etapie robdt zachowa¢ szczegding ostroznos¢, nowe przekucia nie mogq uszkodzi€ istotnych
elementéw konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomic
projektanta w celu rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.

6. W przebudowywanym budynku mogq wystgpi¢ elementy nie ujete w niniejszym projekcie w zaleznosci od
rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.

7. Rozstaw profili stalowych dopasowa¢ do istniejgcych grubosci scian.

8. Wymiary podano w milimetrach.

Technologia wykonania otworu w istniejgcym murze:

1. Na scianie wytrasowa¢ obrys otworu.

2. Podstemplowa¢ strop.

3. W istniejqce]j Scianie z jednej strony nalezy wyku¢ poziomq bruzde wysokoSci przewidzianej belki zwigkszong
0 4-5cm w celu umozliwienia wypefnienia jej zaprawq.

4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé poduszki betonowe z betonu C20/25.

5. Bruzdg przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowq, ktdrq czasowo nalezy zamocowa¢
drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzefi wokd! koficow belek wypefni¢ twardoplastyczng
zaprawq cementowq, dokfadnie zageszczajqc.

6. Wykona€ belki po drugiej stronie muru.

7. Belki skreca¢ ze sobq za pomocq Srub M12 kl. 8.8.

8. Do nadprozy od spodu przyspawa¢ przewiqzki z pfaskownika 100x6. Dfugos¢ ptaskownika odstosowaé do
rozstawu belek.

9. Po 10 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony wczesniej fragment Sciany, uzyskujgc otwdr.
10. Belki stalowe owing¢ siatkq rabitz'a i obetonowaé.

11. Przed przystgpieniem do rob6t uprawniony kierownik robdt jest zobowigzany do opracowania projektu
technologii wykonania otworu uwzgledniajgcego zabezpieczenie konstrukcji istniejgcego budynku (niezbgdne
podparcia stropu, cian oraz innych elementéw konstrukcyjnych budynku — jezeli wymagane). Uwa ga:

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla pofrzeb
opracowania rqek’rowe?o pn. "Rozbudowa budynku "A"
Uczelni Pansfwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.

ZESTAWIENIE SRUB

Liczba Masa [kq] ) Mickiewicza 21.
Poz. Nazwa [szt] Tszt. | razem Uwagi . i )
Nadproze stalowe Ni-3.1 2szt. w prz¥padku wykorzystania dokumentacji do celow
1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48 projektowych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w
2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532 naturze.
3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kal | 0,5584 PROJEKTANT
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg] | 1,1168
Nadproze stalowe Ni—3.2 Sszt. gli-segreb;ﬁazr?:r’(ﬁ
1 Pret gw. M12x500 10 0,24 2,4 ul. Buforowa 70A/35 tel.: 664 177 035
2 Nakretka M12 20 0,0133 0,266 52-129 Wroctaw e-malil: biuro@aplusdstudio.pl
3 Podktadka D13 20 0,0063 | 0,126 INWESTOR
Razem masa 1 elementu kg 2,792 .
RAZEM MASA 5 ELEMENTU(GW) kg 13,96 UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
Nadproze stalowe Ni—=3.3 2szt. 38-500 SANOK
1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48
2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532 T
3 Podkfadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kg | 0,5584 PRZEBUDOWA BUDYNKU “"A"
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg] | 1,1168 .
ooz siaoee 54 i UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
adproze stalowe Ni=3. szt.
1 [Pret qw. MI2x500 | 2 024 | 048 PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532
3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252 NA DZIALCE NR 62/9
Razem masa 1 elementu kgl | 0,5584
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) kgl | 2,2336
OBIEKT npAN
Nadproze stalowe Ni—3.5 2s7t. . BUDYNEK “A
1 Pret gw. M12x200 2 0,24 0,48 UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532 .
3 Podk{qqu D13 4 0’0063 0’0252 PRDJEK:I'MjT. UPRAWNIENIA PODPISY
Razem masa 1 elementu kq] | 0,5584 mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/17
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg] | 1,1168
SPRAWDZAJACY:
Nadproze stalowe Ni—4.1 1szt. mgr inz. Urszula Jonderko SLK/4161/PWOK/12
1 Pret gw. M12x180 2 0,24 0,48
2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532 NAZWA RYSUNKU :
5 Podkladka D13 | 4 | 00063 | 00252 STALOWE NADPROZA INSTALACYINE
Razem masa 1 elementu kq| | 0,5584 - - Ni- i-
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg] | 0,5584 Ni-31 - Ni 3'5f Ni-4.1
FAZA PROJEKTU BRANZA KONSTRUKEJA
[RAZEM NA RYSUNKU | [kq] | 20,1024 | | PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
SKALA 1.20 NR RYSUNKU
e 2024-01 K 16
NR PROJEKTU 05., '




