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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

4. W miejscach otwordw instalacyjnych o rozpietosci < 30cm w $cianach

nie jest wymagane umieszczenie nadprozy w postaci belek stalowych pod warunkiem
braku oparcia nosnych belek stropowych w miejscu otwordw. Rozstaw miedzy otworami min. 50cm.
5. Nalezy zapewni¢ odpowiednie oparcie belek nadprozy wg. zalecefi producenta

w przypadku belek prefabrykowanych lub wg. rysunkdéw konstrukcyjnych zamieszczonych

W niniejszym opracowaniu.

6. Rodzaje, grubosci oraz uktad nosny stropédw budynku opracowany na podstawie inwentaryzacj,
dokumentacji archiwalnej oraz literatury technicznej. W przypadku réznic pomiedzy stanem faktycznym

a projektowanym nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem.

7. Na kazdym etapie robdt zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, nowe przekucia nie mogq uszkodzic

istotnych elementdw konstrukeji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi
powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
8. W przebudowywanym budynku moggq wystgpi¢ elementy nie ujete w niniejszym projekcie w zaleznosci

od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.

9. Doktadng lokalizacje biegdw schodowych, belek oraz doktadne rzedne wysokoSciowe
nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy i dostosowa¢ do rzeczywistego stanu.

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja zostata sporzg
opracowania FOJekaWE?O pn. “Rozbudowa budynku “A
ana Grodka w Sanoku przy ul.

Uczelni Pansfwowej im.
Mickiewicza 21.

dzona dla potrzeb

"

w prﬂlpadku wykorzystania dokumentacji do celow

proje
nafurze.

owych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzit w

PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznar\

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroclaw

tel.: 664 177 035

e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU “A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK “A"
UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT:

mgr inz. Szymon Korbel

UPRAWNIENIA
SLK/6697/PBKb/17

PODPISY

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Urszula Jonderko

SLK/4161/PWOK/12

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE BUDYNKU A-A i B-B

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

BRANZA

KONSTRUKCJA

SKALA 1:50

DATA

2024-01

NR PROJEKTU

057
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