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NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY STOPNI

POPRZEZ SKUCIE BĄDŹ NADLANIE,

ABY SPEŁNIAŁY WARUNEK OKREŚLONY WZOREM:

2H+S=0,6-0,65M,

ZAPEWNIĆ WYSOKOŚĆ STOPNI DO 17,5CM

PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

WYDZIELENIE

P.POŻ. REI60

gres

2.003
Komunikacja

23.74 m2
gres

2.004
Poddasze nieużytkowe

16.37 m2

gres

2.010
Poddasze nieużytkowe

16.22 m2

gres 

2.001
Klatka schodowa

25.36 m2

Wykładzina antystatyczna

2.007
Serwerownia

19.93 m2
gres

2.006
Komunikacja

29.04 m2
gres

2.009
Poddasze nieużytkowe

19.86 m2

gres

2.002
Pom. Fotowoltaiki

20.69 m2

pos. bet.

2.005
Poddasze nieużytkowe

218.64 m2

gres

2.008
Poddasze nieużytkowe

41.50 m2

pos. bet.

2.011
Poddasze nieużytkowe

217.97 m2
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Wentylator kanałowy praca ciągła
Typ: Ø125 Cichy + regulator

V: 150 m³/h min. 100 Pa
Napiecie: 230V Moc: 50W

Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg
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NAWIETRZAK SZPALETOWY
Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Typ: Ø150 + regulator
V: 100 m³/h min. 45 Pa - strata

Napiecie: 230V Moc: 305W
Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg

NAWIETRZAK SZPALETOWY
Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Typ: Ø150 + regulator
V: 100 m³/h min. 45 Pa - strata

Napiecie: 230V Moc: 305W
Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg
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Wentylacja klatki schodowe Ø150 mm

Tłumik kanałowy
Ø200 L = 0,6 m

Wentylator kanałowy praca ciągła
Typ: Ø200 Cichy + regulator

V: 425 m³/h min. 150 Pa
Napiecie: 230V Moc: 95W

Natęż. prądu: 0,42A Masa: 5,0 kg

Nagrzewnica kanałowa Ø250 mm
Napiecie: 400V Moc: 6,0 kW

125 m3/h
425 x 125

100 m3/h
425 x 125

Klapa pożarowa 400x200 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do systemu SSP

Wentylacja grawitacyjna poddasza
nieużytkowego Ø150 mm

Wentylacja grawitacyjna poddasza
nieużytkowego Ø150 mm
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Wentylacja grawitacyjna poddasza
nieużytkowego Ø150 mm

Drzwi szczelne
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Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu
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Klapa pożarowa 700x450 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do

systemu SSP
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Klapa pożarowa 700x450 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do
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Wentylacja grawitacyjna windy
Ø150 mm

Klapa pożarowa 700x450 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do

systemu SSP
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 CENTRALA NW1 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B
 NAWIEW- 7 135 m3/h WYWIEW- 6 335 m3/h

 L 4 250 mm / H 1 670 mm / W 1 500 mm MASA- 1 284 kg
 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,109 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawność temp. 78,5 %
 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 3,60 kW (400V) + Wyw: 3,60 kW (400V)
 CHŁODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJĄ GRZANIA - MOC 35,3/24,6 kW

 NAGRZEWNICA (WODA) - MOC 25,62 kW
 ΔP=2,87 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

 TŁUMIKI NA KANALE DLA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD
STRONY INSTALACJI

CENTRALA SKŁADANA NA BUDOWIE

 CENTRALA NW2 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT A
 NAWIEW- 4 100 m3/h WYWIEW- 4 100 m3/h

 L 4 150 mm / H 1 270 mm / W 1 200 mm MASA- 876 kg
 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,986 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawność temp. 77 %
 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 2,50 kW (400V) + Wyw: 1,35 kW (400V)
 CHŁODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJĄ GRZANIA - MOC 15,0/11 kW

 NAGRZEWNICA (woda) - MOC 12,9 kW
 ΔP=6,0 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

 TŁUMIKI NA KANALE DLA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD
STRONY INSTALACJI

CENTRALA SKŁADANA NA BUDOWIE
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FILTR ANTYSMOGOWY - 7000 m3/h
Wydajność nominalna: 7000 m3/h

Skuteczność filtracji: 99,95% zgodnie z normą PN 1822:2009
Temperatura pracy: -30ºC ÷ 50ºC

Zasilanie: 400V~/50Hz
Moc maksymalna: 2300 W

Wymiary gabarytowe: 1260x2200x1505 (szerokość x długość x wysokość)
Masa: ~380 kg

I stopień filtracji: Kasetowy filtr wstępny z włókniną G4 (powierzchnia filtracyjna 2,82 m2)
II stopień filtracji: Dwustopniowy filtr fotokatalityczny z siatki z naniesioną powłoką zawierającą nanocząsteczki

dwutlenku tytanu TiO2 (łączna pow. filtra2,31 m2), aktywowany czterema lampami UV o łącznej mocy 72 W
III stopień filtracji: Filtr ze złożem zawierającym 34,9 kg granulowanego węgla aktywnego

o powierzchni właściwej BET 800 m2/g
IV stopień filtracji: Kasetowy filtr z włókniną G4 (powierzchnia filtracyjna 2,07 m2)
V stopień filtracji: Filtry absolutne klasy H13 z hydrofobową bibułą szklaną (łączna

powierzchnia filtracyjna 84,2 m2)
Powłoka antybakteryjna: Obudowa pokryta od wewnątrz roztworem koloidowym zawierającym

nanocząsteczki srebra metalicznego
Emisja jonów ujemnych: ≥ 6x106 jonów/cm3

Wentylator: Wentylator promieniowy z silnikiem EC o mocy 2,5 kW
Poziom ciśnienia akustycznego: 65 dB (A)

Obudowa: Profile aluminiowe i stal ocynkowana 0,8 mm
Izolacja: Wełna mineralna gr. 50 mm

FILTR ANTYSMOGOWY - 4000 m3/h
Wydajność nominalna: 4000 m3/h

Skuteczność filtracji: 99,95% zgodnie z normą PN 1822:2009
Temperatura pracy: -30ºC ÷ 50ºC

Zasilanie: 400V~/50Hz
Moc maksymalna: 1300 W

Wymiary gabarytowe: 1260x2200x895 (szerokość x długość x wysokość)
Masa: ~300 kg

I stopień filtracji Kasetowy filtr wstępny z włókniną G4 (powierzchnia filtracyjna 1,54 m2)
II stopień filtracji: Dwustopniowy filtr fotokatalityczny z siatki z naniesioną powłoką

zawierającą nanocząsteczki dwutlenku tytanu TiO2 (łączna pow. filtra
1,21 m2), aktywowany czterema lampami UV o łącznej mocy 72 W

III stopień filtracji" Filtr ze złożem zawierającym 18,2 kg granulowanego węgla aktywnego
o powierzchni właściwej BET 800 m2/g

IV stopień filtracji: Kasetowy filtr z włókniną G4 (powierzchnia filtracyjna 1,09 m2)
V stopień filtracji: Filtr absolutny klasy H13 z hydrofobową bibułą szklaną (łączna

powierzchnia filtracyjna 42,1 m2)
Powłoka antybakteryjna: Obudowa pokryta od wewnątrz roztworem koloidowym zawierającym

nanocząsteczki srebra metalicznego
Emisja jonów ujemnych: ≥ 6x106 jonów/cm3

Wentylator: Wentylator promieniowy z silnikiem EC o mocy 1,3 kW
Poziom ciśnienia akustycznego: 65 dB (A)

Obudowa: Profile aluminiowe i stal ocynkowana 0,8 mm
Izolacja: Wełna mineralna gr. 50 mm
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SANITARNA
SKALA

DATA

NR PROJEKTU

FAZA PROJEKTU BRANŻA

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

TEMAT

INWESTOR

PTW

ul. Buforowa 70A/35   tel.: 664 177 035
52-129 Wrocław             e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

PROJEKTANT

WKP/0191/PWOS/22mgr inż. Tomasz Woźny

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W

SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIAŁCE NR 62/9

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

mgr inż. Mikołaj Stelmach WKP/0179/PWOS/19

SPRAWDZAJĄCY:

S.12

Rzut poddasza - instalacja went. mech.

1:50

LEGENDA:

Kanały wentylacyjne z
blachy stalowej
ocynkowanej, izolowane

Średnica
przewodu

[mm]
d

200≤d≤315
315≤d≤500

<500
1)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
d d

300 100
400 200
500 400
600 500

1)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

BA

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Wymiar boku
przewodu

[mm]
s1)

≤200
200≤d≤500

<500
2)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
A B

300 100
400 200
500 400
600 500

1)wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych
w przewodach o przekroju prostokątnym

A

B

Uwaga
· Kanały i kształtki prostokątne typu A/I wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej łączonej kołnierzowo profilami P-20
· Kanały okrągłe wykonać z rur i kształtek typu spiro łączonych mufowo lub 

nyplowo
· Instalacje mocować na zawiesiach i podporach systemowych.
·  Wszystkie przejścia przez dach należy zwymiarować na budowie - po 

wykonaniu szczelnie opierzyć.
·  Przejścia przewodów przez ściany oraz stropy oddzielenia pożarowego 

wykonać jako p.poż. z wykorzystanie klap przeciwpożarowych o klasie 
EIS równiej klasie odporności przegrody

·  Przejścia instalacji przez przegrody przy drzwiach dymoszczelnych 
uszczelnić w sposób  uniemożliwiający przedostanie się dymu.

· Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
· Wszystkie urządzenia elektryczne należy wyposażyć w wyłącznik 

serwisowy.
· Zastosowana armatura zlokalizowana na zewnątrz budynku o klasie 

odporności min IP54.
·  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami i 

obowiązującymi rozporządzeniami, "Warunkami  technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez  instytut 
techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- Kratka transferowa

Anemostat wywiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Anemostat nawiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Zawór wentylacyjny wywiewny
z przepustnicą reagulacyjną


