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a projektowanym nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem.

9. Na kazdym etapie robdt zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, nowe przekucia nie mogq uszkodzie
istotnych elementdw konstrukeji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi SCHEMAT KONSTRUKCJI PIETRA
powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.

NAZWA RYSUNKU

10. W przebudowywanym budynku mogq wystqpi¢ elementy nie ujete w niniejszym projekcie w zaleznosci FAZA PROJEKTU BRANZA

od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

11. Otwory instalacyjne zostaty ujednolicone wymiarowo. Ostateczne wymiary uzgodni€¢ z branzq instalacyjng. SKALA 175 NR RYSUNKU
12. Nalezy zwrdcié uwage na sgsiadujgce kominy wentylacyjne podczas prac zwigzanych ' K OLI-
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z poszerzaniem otworéw drzwiowych oraz wstawianiem nadprozy. Wystepujgce kolizje nalezy zabezpieczyg, pATA 2024-01
zapewni¢ odpowiednie oparcie belkom poprzez wypetnienie kolidujgcego kanatu komina betonem B20 YT
na cafej jego wysokosci. 057




