
Odległość [m]

Średnica, spadek

Węzeł

Zagłębienie dna kanału [m] - odległość
od rzędnej 00,00

R

±0,00

+3,96

Ru
ra

 o
sło

no
wa

 Ø
25

0 
m

m

-3
,6

2

4

Tr
ój

ni
k 

Ø
16

0/
11

0/
16

0 
- 4

5°
9,

65

-3
,7

8

1

Tr
ój

ni
k 

Ø
11

0/
11

0/
11

0 
- 4

5°
0,

75

-3
,7

2

3

Ko
la

no
 Ø

11
0 

- 4
5°

3,
202,15 6,45

PVC 110, i = 2,0 %

-3
,7

7

2

Tr
ój

ni
k 

Ø
11

0/
11

0/
11

0 
- 4

5°
1,

05

-3
,5

4

5

Ko
la

no
 Ø

11
0 

- 4
5°

14
,5

0

-3
,5

3

6

Ko
la

no
 Ø

11
0 

- 4
5°

15
,3

0

-3
,4

2

7

Ko
la

no
 Ø

11
0 

- 4
5°

21
,2

0

-3
,4

0

8

2 
x 

Ko
la

no
 Ø

11
0 

- 4
5°

22
,6

0

0,
00 4,85 5,90 1,400,8

Re
du

kc
ja

 Ø
16

0/
11

0 
m

m

PVC 110, i = 2,0 %

Zawór napowietrzający
Dn50 PP
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WŁĄCZENIE DO PIONY
KANALIZACJI SANITARNEJ -
PRZED WPIĘCIEM
ZAMONTOWAĆ SYFON KULOWY
LUB RUROWY Ø40 mm

Pion kanalizacyjny PVC 75,
wyprowadzić ponad dach,

zakończyć wywiewką
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KANALIZACJI SANITARNEJ -
PRZED WPIĘCIEM
ZAMONTOWAĆ SYFON KULOWY
LUB RUROWY Ø40 mm

Pion kanalizacyjny PVC 75,
wyprowadzić ponad dach,

zakończyć wywiewką
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PROJEKTANT
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PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W

SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
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UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU
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BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU
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SPRAWDZAJĄCY:

S.24

Rozwinięcie proj. kan. - instalacja wod-kan

1:100

Instalacja cwu

Instalacja Cyrkulacyjna

Kanalizacja sanitarna

Instalacja pożarowa

Pion kanalizacyjny

Instalacja zw

Przejścia pożarowe

KS3'

LEGENDA:

Wywiewka kanalizacji sanitarnej
pod stropem

Cyrkulacyjny ogranicznik temperaturyC.O.T.
DN15

Zawór napowietrzający

Wywiewka dachowa

Zawór trójdrogowy mieszający

Zawór odcinający (kulowy)

Zawór antyskażeniowy
Wodomierz skrzydłkowy

EA

Filtr siatkowy

Zawór zwrotny
Pompa cyrkulacyjna

Pion wodociągowy/ppoż.W1 H1


