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5. W miejscach otwordw instalacyjnych o rozpietosci < 30cm w Scianach NA DZIALCE NR 62/9
@ @ @ @ nie jest wymagane umieszczenie nadprozy w postaci belek stalowych pod warunkiem @ @

braku oparcia nosnych belek stropowych w miejscu otwordw. Rozstaw migdzy otworami min. 50cm.
6. Nalezy zapewni¢ odpowiednie oparcie belek nadprozy wg. zaleceri producenta

W przypadku belek prefqbrykowanych lub wg. rysunkdw konstrukcyjnych zamieszczonych CBIEKT BUDYNEK "A"
W niniejszym opracowaniu. ‘
7. Projektowana lokalizacja, ilo¢ oraz rozpietos¢ stalowych belek nadprozy otwordw drzwiowych wymaga UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
weryfikacji ze stanem rzeczywistym na miejscu budowy. W razie pytafi i rozbieznoSci nalezy skontaktowaé PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
sie z projektanem w celu uzgodnienia sposobu postepowania. mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/17
8. Rodzaje, grubosci oraz ukfad nosny stropdw budynku opracowany na podstawie inwentaryzaciji,
dokumentacji archiwalnej oraz literatury technicznej. W przypadku réznic pomiedzy stanem faktycznym SPRAWDZAJACY:
a projektowanym nalezy skontaktowat sig z projektantem. o , mar inz. Urszula Jonderko SLKI4161PWOK/12
9. Na kazdym etapie robdt zachowaé szczegding ostroznos¢, nowe przekucia nie mogq uszkodzi¢
istotnych elementéw konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi NAZWA RYSUNKU
powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
10. W przebudowywanym budynku mogq wystgpi¢ elementy nie ujete w niniejszym projekcie w zaleznosci SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU
od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.
11. Otwory instalacyjne zostaty ujednolicone wymiarowo. Ostateczne wymiary uzgodni¢ z branzq instalacyjng. FAZA PROJEKTU BRANZA
12. Nalezy zwr6ci¢ uwage na sgsiadujgce kominy wentylacyjne podczas prac zwigzanych PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
z poszerzaniem otwordw drzwiowych oraz wstawianiem nadprozy. Wystepujgce kolizje nalezy zabezpieczy€, SKALA 175 NR RYSUNKU
zapewni¢ odpowiednie oparcie belkom poprzez wypeinienie kolidujgcego kanafu komina betonem B20 7o
na catej jego wysokoci. 2024-01
NR PROJEKTU 057 y




