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WYŁAZ NA DACH
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WYDZIELENIE P.POŻ. REI60
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WYDZIELENIE P.POŻ. REI60

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNO POŻAROWE O PROFILACH

ALUMINIOWYCH

H POM.=220 CM
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NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY STOPNI

POPRZEZ SKUCIE BĄDŹ NADLANIE,

ABY SPEŁNIAŁY WARUNEK OKREŚLONY WZOREM:

2H+S=0,6-0,65M,

ZAPEWNIĆ WYSOKOŚĆ STOPNI DO 17,5CM

PORĘCZ DREWNIANA O PROFILU

KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5cm

WYDZIELENIE

P.POŻ. REI60

gres

2.003
Komunikacja

23.74 m2
gres

2.004
Poddasze nieużytkowe

16.37 m2

gres

2.010
Poddasze nieużytkowe

16.22 m2

gres 

2.001
Klatka schodowa

25.36 m2

Wykładzina antystatyczna

2.007
Serwerownia

19.93 m2
gres

2.006
Komunikacja

29.04 m2
gres

2.009
Poddasze nieużytkowe

19.86 m2

gres

2.002
Pom. Fotowoltaiki

20.69 m2

pos. bet.

2.005
Poddasze nieużytkowe

218.64 m2

gres

2.008
Poddasze nieużytkowe

41.50 m2

pos. bet.

2.011
Poddasze nieużytkowe

217.97 m2
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Klimatyzator ścienny w systemie zdublowany
kl. efekt.: min. A+

Qchł. nom.=5,0 kW
N=60W(220-240V,50Hz)

ciężar=ok.10,0 kg

Klimatyzator ścienny w systemie zdublowany
kl. efekt.: min. A+

Qchł. nom.=5,0 kW
N=60W(220-240V,50Hz)

ciężar=ok.10,0 kg

Klimatyzator ścienny
kl. efekt.: do A+++

Qchł. nom.=5,0 kW
N=60W(220-240V,50Hz)

ciężar=ok.10,0 kg Ø6,35 Ciecz
Ø12,70 Gaz

2 x Ø6,35 Ciecz
2 x Ø12,70 Gaz
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 CENTRALA NW1 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B
 NAWIEW- 7 135 m3/h WYWIEW- 6 335 m3/h

 L 4 250 mm / H 1 670 mm / W 1 500 mm MASA- 1 284 kg
 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,109 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawność temp. 78,5 %
 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 3,60 kW (400V) + Wyw: 3,60 kW (400V)
 CHŁODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJĄ GRZANIA - MOC 35,3/24,6 kW

 NAGRZEWNICA (WODA) - MOC 25,62 kW
 ΔP=2,87 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

 TŁUMIKI NA KANALE DLA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD
STRONY INSTALACJI

CENTRALA SKŁADANA NA BUDOWIE

 CENTRALA NW2 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT A
 NAWIEW- 4 100 m3/h WYWIEW- 4 100 m3/h

 L 4 150 mm / H 1 270 mm / W 1 200 mm MASA- 876 kg
 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,986 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawność temp. 77 %
 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 2,50 kW (400V) + Wyw: 1,35 kW (400V)
 CHŁODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJĄ GRZANIA - MOC 15,0/11 kW

 NAGRZEWNICA (woda) - MOC 12,9 kW
 ΔP=6,0 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

 TŁUMIKI NA KANALE DLA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD
STRONY INSTALACJI

CENTRALA SKŁADANA NA BUDOWIE
EVO EVO EVO
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Rzut dachu - instalacja wentyl. mech.

1:100

LEGENDA:

Kanały wentylacyjne z
blachy stalowej
ocynkowanej, izolowane

Średnica
przewodu

[mm]
d

200≤d≤315
315≤d≤500

<500
1)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
d d

300 100
400 200
500 400
600 500

1)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

BA

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Wymiar boku
przewodu

[mm]
s1)

≤200
200≤d≤500

<500
2)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
A B

300 100
400 200
500 400
600 500

1)wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych
w przewodach o przekroju prostokątnym

A

B

Uwaga
· Kanały i kształtki prostokątne typu A/I wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączonej kołnierzowo profilami P-20
· Kanały okrągłe wykonać z rur i kształtek typu spiro łączonych mufowo lub nyplowo
· Instalacje mocować na zawiesiach i podporach systemowych.
·  Wszystkie przejścia przez dach należy zwymiarować na budowie - po wykonaniu szczelnie opierzyć.
·  Przejścia przewodów przez ściany oraz stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako p.poż. z wykorzystanie klap przeciwpożarowych o klasie EIS równiej klasie 

odporności przegrody
·  Przejścia instalacji przez przegrody przy drzwiach dymoszczelnych uszczelnić w sposób  uniemożliwiający przedostanie się dymu.
· Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
· Wszystkie urządzenia elektryczne należy wyposażyć w wyłącznik serwisowy.
· Zastosowana armatura zlokalizowana na zewnątrz budynku o klasie odporności min IP54.
·  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami i obowiązującymi rozporządzeniami, "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych" opracowanymi przez  instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- Kratka transferowa

Anemostat wywiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Anemostat nawiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Zawór wentylacyjny wywiewny
z przepustnicą reagulacyjną


