Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ,A” UCZELNI PA NSTWOWEJ IM. JANA GRODKA
W SANOKU PRZY UL. MICKIEWICZA 21, NA DZIALCE NR 62/ 9

STS 01.03
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Lipiec 2@
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Przebudowa budynku ,,A” Uczelni Rstwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiexsi@1,
na dziatce nr 62/9.

Inwestor / Zamawiagy: Uczelnia Pastwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. MickiewiczaZB8:500 Sanok.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
polegagcych na wykonaniu wewttrznych instalacji wentylacji mechanicznej wrazutcanatyky.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyricgoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie wewtnznej instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z automatyk

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacii, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdpn
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotygee terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazygdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanggrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenilrenaci publicznej i prywatne.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemasie trwania budowy. Mtiwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatbezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

453000(0-0 Roboy instalacyjne w udynkacl

4533000+-9 Roboty instalacyjne wodrkanalizayjne i sanitarn
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45331000-6 | Instalowanie  wdzer grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnycl

45331211 | Instalowanie wentylac

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okiteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

Wentylacja pomieszczenia Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegescg magca na celu usuetie
powietrza zaytego izanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza gexmnego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ledaca wynikiem dziatania ugzlzeh mechanicznych wprowadaajych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzdzea, zespotow i elementéw wentylacyjnych&jaych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zasswaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celzagwarantowania wymaganych warunkdéw — intensyaingymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperaturywilgotnosci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza -Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych magych na celu zmianjedne;j
lub kilku wielkosci charakteryzujcych jakdc¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegag na podwyszeniu jego temperatury.

Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz poleggje na obrieniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza -Uzdatnianie powietrza polegae na powgkszaniu w nim zawartai wilgoci.
Wentylatory - Urzgdzenia stdgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczysaczeatych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutoww celu zmniejszenia
zapotrzebowania na cieptozez instalagjwentylacyjmn.

Czerpnia wentylacyjna -Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptmgezewstrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest uane na zewgtrz.
Filtr powietrza - Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza -Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza -Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chio@dzeewentualnie do osuszania
powietrza.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamkegtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiobudowe
przestrzeni, przez ktdprzeptywa powietrze.
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Przepustnica- Zesp6t samodzielny lub wbudowany w agizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalaj na
zamknkcie lubregulacg strumienia powietrza przez zmgaoporu powietrza.

Ttumik hatasu - Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasuprzenoszonego drogowietrzry wzdhuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze doptywanegntylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni.

Centrala wentylacyjna - Urzadzenie skladafe sk z zespotu urgdzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystéci, temperatury, wilgotréei we wspdélnej obudowie i przeznaczone do nawiesvarti/i

wywiewu powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogélne.

Zastosowane materiaty powinny speinggolne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendwykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayfikgch.

» Wszystkie materialy, elementy, roz@ania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach déangch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgjestt
zobowgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazrak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca e zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymaogi techniczne wskazanego oraz posiggeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innychigie cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakod specyfikowanych robot.,

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem product ani miejsca pochodzenia a jest ok&geniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu westmznych instalacji wentylacji mechanicznej wg. zhsa
niniejszej ST g miedzy innymi:

- przewod i ksztaitki wentylacyjne stalowe OC, keyod 100 - & 315 mm, typu spiro w klasie szczétn®,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC praigitny typ Al i obwodzie do 600 z kanatow i ksztattggu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci B wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe z{istkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1000 z kanatow i ksztattgfu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci B wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe z{istkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1400 z kanatow i ksztattgfpu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
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szczelnéci B wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zgtkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewod i ksztaltki wentylacyjny stalowy OC prasitny typ Al i obwodzie do 1800 z kanatow i ksztattggu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci B wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zgtkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralgitny typ Al i obwodzie do 4400 z kanatow i ksztaltglu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci B wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zggtkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- czerpniacienna prostaditna aluminiowa, A=550 mm, B=300 mm,

- wyrzutniascienna prostaktna, ocynk, L=800 mm, H=200 mm,

- podstawa dachowa stalowa progtola kanatowa z cokotem,

- przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prastekocynkowane,

- przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowalo@ 100 — @ 160 mm,

- wentylator kanatowy do przewoddéw agtych silent csrednicy 100 mm + regulator,

- wentylator kanatowy do przewodéw agiych silent osrednicy 125 mm + regulator,

- wentylator kanatowy do przewodéw agtych silent asrednicy 200 mm + regulator,

- hagrzewnica elektryczna do przewoddwagkych D=200 + termostat,

- tazienkowy, wentylator promieniowy (dwubiegowid+100, wydajné¢ max: 130 m3/h, 230V,

- tazienkowy, wentylator promieniowy (dwubiegowid+100, wydajné¢ max: 270 m3/h, 230V,

- zawor wentylacyjny z ramkmontaows o srednicy 100 mm,

- zawOr wentylacyjny z ramkmontaowa o srednicy 125 mm,

- kratka wentylacyjna jednogdowa stalowa OC 125x150 mm,

- kratka wentylacyjna jednogdowa stalowa OC 425x125 mm,

- kratka wentylacyjna jednogdowa stalowa OC 525x125 mm,

- kratka z dwoma kglami kierownic, aluminium, 625x325 mm,

- anemostat okgly nawiewny Stal RAL9010 érednicy 100 mm,

- anemostat okgly nawiewny Stal RAL9010 érednicy 125 mm,

- anemostat nawiewny kwadratowy, ocynk + skrzyrd@rzna (z krécem bocznym), L=245 mm, H=245 mm,
- anemostat nawiewny kwadratowy, ocynk + skrzyrd@gzna (z krécem bocznym), L=301 mm, H=301 mm,
- anemostat nawiewny kwadratowy, ocynk + skrzyrkagrzna (z krécem bocznym), L=357 mm, H=357 mm,
- anemostat nawiewny kwadratowy, ocynk + skrzyrd@gzna (z krécem bocznym), L=412 mm, H=412 mm,
- anemostat nawiewny kwadratowy, ocynk + skrzyrd@gzna (z krécem bocznym), L=469 mm, H=469 mm,
- anemostat nawiewny kwadratowy, ocynk + skrzyrkarzna (z krécem bocznym), L=498 mm, H=498 mm,
- nawietrzak okigly z grzatk elektryczm typ: DN110 + regulator, V: 30 m3/h min. 10 Paratd, Napiecie: 230V
Moc: 270W Masa: 2,6 kg,

- nawietrzak okigly z grzatk elektryczm typ: DN160 + regulator, V: 85 m3/h min. 27 Paratd, Napiecie: 230V
Moc: 305W Masa: 5,0 kg,

- nawietrzak szpaletowy z grzatlelektryczm typ: DN150 + regulator V: 100 m3/h min. 45 Paratt, Napiecie:
230V Moc: 305W, Natz. pradu: 0,13A Masa: 5,0 kg,

- przeciwpaarowa klapa odcingga EI 120, D=100, Stal ocynk. + Sitownik 24/48V A, sterowany przeryv
pradows, w spoczynku 0,5 W, zawiergly: spezyne powrotry, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji pocztek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcingga EI 120, D=125, Stal ocynk. + Sitownik 24/48V A, sterowany przeryv
pradows, w spoczynku 0,5 W, zawiengjy: spezyne powrotry, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga El 120, D=160, Stal ocynk. + Sitownik 24/48V AX, sterowany przer
pradows, w spoczynku 0,5 W, zawiengjy: spezyne powrotry, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga EI 120, LxH=400x200,stal ocynk., kotnierz prégtay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przegiypradowa, w spoczynku 0,5 W, zawiesaly: spezyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga EI 120, LxH=450x250,stal ocynk., kotnierz prégtay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przegiypradowa, w spoczynku 0,5 W, zawienaly: spezyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak kraacowy pozycji pocatek i koniec,
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- przeciwpaarowa klapa odcingga EI 120, LxH=450x700,stal ocynk., kotnierz préstay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przegiypradowa, w spoczynku 0,5 W, zawiesaly: spezyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga El 120, LxH=500x350,stal ocynk., kotnierz prégtay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przegiypradowa, w spoczynku 0,5 W, zawiengly: spezyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga El 120, LxH=500x500,stal ocynk., kotnierz prégtay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przegiypradowa, w spoczynku 0,5 W, zawienaly: spezyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga El 120, LxH=500x600,stal ocynk., kotnierz prégtay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przegiypradowa, w spoczynku 0,5 W, zawiesaly: spezyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga El 120, LxH=600x500,stal ocynk., kotnierz prégtay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przempradowa, w spoczynku 0,5 W, zawieggly: spezyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek i koniec,

- przeciwpaarowa klapa odcingga EI 120, LxH=700x450,stal ocynk., kotnierz préstay 30 mm + Sitownik
24/48V AC/DC, sterowany przempradowa, w spoczynku 0,5 W, zawieggly: spgzyne powrotry, wyzwalacz
termoelektryczny, pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek i koniec,

- ttumik akustyczny rurowy prosty @wednicy 125 mm, L=0,6 m,

- ttumik akustyczny rurowy prosty @ednicy 200 mm, L=0,6 m,

- przewadd elastyczny izolowany FLEXstednicy 100 + 250 mm,

- otulina z wetny mineralnej, na zbrojonej foliuatiniowej gr 30 mm,

- CENTRALA NW1 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B, NAWIRV 7 135 m3/h, WYWIEW 6 335 m3/h,

L 6024 mm / H 1760 mm / W 1480 mm, MASA 1 284 kipssinek poboru mocy do przeptywu powietrza: 2,24
kW /(m3/s), FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU, FILTRKLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU,
WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawndg¢ temp. 78 %, WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulag]
obrotow, MOC DO SILNIKOW Naw: 4,00 kW (400V) + Wyw4,00 kW (400V), CHLODNICA (freonowa
R410a) Z FUNKCA4 GRZANIA - MOC 35,3/24,6 kW, NAGRZEWNICA (WODA) - ®@C 24,6 kW, dP=1,09
kPa (spadek énienia na nagrzewnicy), TEUMIKI NA SEKCJI CZERPNEWYRZUTOWEJ ORAZ OD
STRONY INSTALACJI, CENTRALA SKEADANA NA BUDOWIE WRAZ Z AUTOMATYK A,

- CENTRALA NW2 KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B, NAWI&RV 4 100 m3/h, WYWIEW 4 100 m3/h,

L 5264 mm / H 1250 mm / W 1168 mm, MASA 750 kg, sstioek poboru mocy do przeptywu powietrza: 2,53 kW
/(m3/s), FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU, FILTR KL&Y M5 - SEKCJA WYWIEWU, WYMIENNIK
ROTACYJNY - Min. sprawn&t temp. 77 %, WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulagjobrotéw, MOC
DO SILNIKOW Naw: 2,20 kW (400V) + Wyw: 1,50 kW (480, CHLODNICA (freonowa R410a) Z FUNKQ@J
GRZANIA - MOC 14,9/12,7 kW, NAGRZEWNICA (woda) - MO 12,7 kW, dP=0,66 kPa (spadekni¢nia na
nagrzewnicy), TLEUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEORAZ OD STRONY INSTALACJI,
CENTRALA SKEADANA NA BUDOWIE WRAZ Z AUTOMATYK A.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystytdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 whasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamkhii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigiwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobdw,

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).
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2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgbaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme byt kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego sgte drobnego i
elektronargdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedula lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

W przypadku transportu kanatow wentylacyjnychziivee jest wycie samochodu skrzyniowego, przy czym
kanaty prostoitne zaleca sistawia w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwamglezy
zwrocit przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny &gamocowane do przegrod budynku w odlégitomazliwiajacej szczelne
wykonanie pajczen poprzecznych.

W przypadku peiczen kotnierzowych odlegh ta powinna wynosgj co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodéw przez przegrody budynku pgleykonywa: w otworach, ktérych wymiary asod 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewttrznych przewodow lub przewodow z izol@ac]

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtazone weta mineralna lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wiciwosciach.

Przefcia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeckapmvego powinny byywykonane w sposob
nieobniajacy odpornéci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny niiszczelne paktzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku izolaciji
przeciwwilgociowej powinna hyponadto zachowana, na catej powierzchni izoladjyowiednia odporrio na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposane przez producenta w wargtehrongca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powimmig¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez
zastosowanie oston na swojej zetvnnej powierzchni.

Materiat podp6r i podwieshegpowinna charakteryzowadpowiednia odporrié na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powbydaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna logtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakei i
wytrzymalaci przewodow tak aby uefie sieci przewoddw nie wpltywalo na jej szczéthaviasciwosci
aerodynamiczne i nie naruszalti&onstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia wynikajce z cezarow:
przewoddéw; materiatu izolacyjnego, elementéw iratiminie zamocowanych niezatée zamontowanych w sieci
przewodéw, elementdw sktadowych podpér lub podveesz
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Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinngé bgporne na podwgzory temperatuy powietrza
transportowanego w sieci przewodowsijeaka wystpuije.

Elementy zamocowania podpor lub podwigsde konstrukciji budowlanej powinny ndigvspotczynnik
bezpieczéstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblidegrego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny éniespotczynnik bezpiecastwa rowny,
co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastysznpod wptywem obliczeniowego olagenia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mié maozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obgizenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pojczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegopieekraczato 0, 4% odlegid miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Polczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagodpor powinny mi€wspotczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do gralastycznéci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyadgizenia i elementy w siec przewodow mogty agemontowane lub
wymienione, nalgy zapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsagracia cieplrg konstrukcja podp6r lub podwiesze
powinna umaliwia¢ kompensacje wydfen liniowych

Podpory i podwieszenia w aflie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej ri 15 m odzrodia drga powinny
by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkladeaterialow elastycznych lub wibroizolatorow.
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygirzewodach instalacji
lub demonta elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodachaazean:

- przepustnice (z dwoch stron); klapy pzfe jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z divétron); ttumiki
hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony); ttknfiatasu o przekroju prostgkym (z dwdch stron); filtry (z
dwdch stron); wentylatory przewodowe (z dwdéch stron

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktore mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z wagkiem
klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykon& podwieszenia instalacji gwarargog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekow i wibraciji
spowodowanych praairzadzen i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi systemowych.
Wszystkie przewody naty podwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur odksigeh pomgdzy
podporami. Przy wentylatorach i centralach wentyjlagch montowa krééce elastyczne. Ugelzenia
(wentylatory) naley zamawi& z systemowymi podstawami dachowymi. Nawiewnikiywiewniki montowane w
sufitach podwieszanychdzy¢ z instalacj przy pomocy kanatéw elastycznych.

Powietrze dla celéw wentylacyjnych jest rozprowadizazbierane za pomginstalacji kanatowej, kt@rstanowi:
- kanaty i ksztaltki prostakne typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg norRiy-B-03434 4czonej
kotnierzowo w klasie szczelda B wg normy PN —B —760013dzone kotnierzowo profilami P-20 i P-30,

- kanaly i ksztaltki w systemie spirgckone mufowo lub nyplowo,

- do podhczenh anemostatéw nawiewnych i wygowych — kanaly elastyczne typu flex izolowane syamnie.
Kanaly i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewne@ odcinku od czerpni do centrali oraz od centtalwyrzutni
nalezy izolowat wetrg mineralry o grubdci 80mm na folii aluminiowej. Kanaty prowadzone zewretrz
zabezpieczy dodatkowo ptaszczem zegtrznym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminipwerubdgci
0,5mm. Pozostate kanaty wentylacji mechaniczneqdikinawiewnego i wywiewnego izolodvevetrg mineralr o
grubagci 40mm na zbrojonej folii aluminiowe;j.

Kroéce przyhczeniowe central wentylacyjnych oraz wentylator@separowaod projektowanych instalacji
kanatowych za pomaalastycznych patzer brezentowych z pgézeniami kotnierzowymi.

Elementami rozdziatu powietrza wentylacyjnego w Esnczeniachdul:

- kratki stalowe z przepustnicami

- zawory wywiewne

Elementy instalacji mocowana zawiesiach i podporach systemowych nie povasgtah uszkodzgizolaciji
cieplnej i powodujcych drgania lub przemieszczeniagiw kanatow.

Wentylatory kanatowe o przekroju aktym taczy¢ z instalacjami kanatowymi za pompklamer montaowych.
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Na instalacjach kanatowych przewidzidapy rewizyjne o wielkéci zalecanej do danego obwody kanatu celem
okresowej wizualnej kontroli czystai instalacji i okresowego czyszczenia instalaajppmog specjalistycznego
sprz:tu.

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych ukadentylacyjnych naley przeprowadzi regulacg przy
uzyciu przepustnic i regulatoréw przeptywu zaprojekamych na kanatach w taki sposéb aby rzeczywiste
przeptywy byly zgodne z podanymi w projekcie. Ngleastosowarewizje na kanatach co 10 mb i przyzélgm
zalamaniu

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@n®ada od central wentylacyjnych za pompoelastycznych
potaczen brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wentylgmh naley
stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej. Praef przewoddw przez przegrody
budynku naley wykona w otworach, ktérych wymiarygsod 50 do 100mm wksze od wymiarow zewitrznych
przewodow z izolagj Elementy mocujce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowldnpowinny
przenost obcihzenia ze wspotczynnikiem bezpieéseva wynoszcym 3 dla podpor i 1,5 dla podwiegze

*  Przewodéw

e Materiatu izolacyjnego

» Dodatkowych elementéw np.: ttumikoéw i przepustnic

» Elementow sktadowych samych podpor oraz oséb laddaen czyszczcych kanaty.

Podpory, pajczenia i podwieszenia przy centralach w odlggjtaie mniejszej i 15 m odzrodta drga powinny
by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub wibroizolatorow.
Podhczenia kanatéw do central wykanaa pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewnt mazliwosé czyszczenia kanatow przez zastosowanie tatweplogth otworow rewizyjnych lub
demontau elementow sktadowych instalacji wentylacyjnejetibpuszczalne jest pozostawienie ostrych ieia
na wewgtrznych powierzchniach kanatow.

Na przewodach o przekroju kotowyngi@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowd zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zalepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne riglenontowa przy elementach
kanatowych instalacji (tumiki, itp.), chyba maliwy jest demontaw.w. elementéw w celu oczyszczenia.
Ponadto otwory rewizyjne nate montowa na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 nz@@najmniej
jeden otwor na dwa kolana. W przypadku przewoddweiszychsrednicach naley stosowa trgjniki o
nominalnejsrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjmontowane na kau przewodu ich wymiary
powinny by réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Otwory rewizyjne i maliwo$¢é czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczné&jimatyzaciji.

Wentylatory.

Sposbdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiquzed przenoszeniem ich digaa konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz stalacje przez stosowaniginikdéw elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztalfdznikow elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztalttem

otworéw wentylatora.

Dlugaos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynési00+250 mm.

taczniki elastyczne powinny lBytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas pracy
wentylatora i jednoczaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje

wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomarzapewni prawidtowy kierunek obrotow.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigciestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowaaiezji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinty¢ zabezpieczone przed przedostawaniendisbnych
gryzoni, ptakéw, Kci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposéb zapewsigjwodoszczelni przefcia przez
dach.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.
Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinny lmgsadzone bez luzow, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewnikow nie powinno siumieszczéw poblizu przeszkdéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjndynku,
podwieszone lampy) mgjych zaktdcajcy wpltyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny kBypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

W przypadkudczenia nawiewnikow, kratek z siggrzewoddw za pomagrzewoddw elastycznych nie naje
- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dtiaszych nk 4 m.

Sposb6b zamocowania nawiewnikéw, kratek powinieremag dogodm obstug, konserwagj oraz wymiag jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®mamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Ttumiki.

Dla kazdej z central wentylacyjnych zaprojektowano ttunakustyczne na sekcjach od strony instalacyjnej—
ttumiki te dobiera producent central wentylacyjnych

Dodatkowo na przewodach prosgtkych zaprojektowano kanatowe ttumiki redulag poziom dwieku.
Konstrukcja- obudowa filtra zgrzewana z galwanizogjablachy stalowej, wevdtrz zastosowano materiat
wygtuszagcy.

Jako podiczenia kanatdw wentylacyjnych do nawiewnikow wraskezynkami rozpgznymi oraz do
wywiewnikdéw wraz z skrzynkami rozgtnymi zaprojektowano elastyczne patenia ttumace. Ttumiki kanatowe
do pohczen elastycznych wykonane z :

(1) Warstwa wewgtrzna - elastyczna perforowana rura aluminiowa

(2) Warstwasrodkowa - wetna mineralna o grudsbmin. 25 mm

(3) Warstwa zewgtrzna - trudno zapalna i odpornadtgeranie folia aluminiowa.

Ttumik zakaiczony jest utatwiaicymi monta sztywnymi krécami. Ttumik dostarczany jest w formieisnigtej,
ktéra nalery przy montau rozchgna¢ do petnej dlugéci, aby osignaé petny efekty absorpciji.

Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne powinny éyvyposaone w elastyczne elementy o dtdgid. wynoszcej 100< L < 250
mm zamontowane rgilzy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewoddw.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zextvanym powinny by wyposaone w przepustnice unilowiajace
odciccie dopltywu powietrza zewitrznego po wyczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne natg montowa zgodnie z instrukcjami producentow.

Izolacje termiczne.
Izolacje naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym.

Zabezpieczenia p.po.

W miejscach przé§ przewoddw przez przegrody oddziele paz. nalery zastosowaelementy biernej ochrony
p.pa@. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.paz. Przegcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klag; odporndci ogniowej El elementow oddzielenia przecivwamwego.

Regulacje i préby.

Regulacja i proby wszystkich uktadow powinnychyykonane i zaprotokotowane przed zakryciem insjala
calasci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokémqmdb wszystkich ugdzen przez siebie
dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinieg miazliwosé uczestniczenia we wszystkich prébach. Cztery
tygodnie przed kicowym odbiorem powinien kiywykonany rozruch probny.

Wszystkie proby i regulacje nalewykona zgodnie zz WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsfpne.

Przed rozpocgiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecheznej naley wykona nasg¢pujace prace
wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji mechanig w warunkach edych obcizen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powierzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
c) Okrelenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

d) Nastawienie i sprawdzenie gdzen zabezpieczagych;

e) Nastawienie ukladu regulacji i uktadu przecivnezazeniowego;

f) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementéw diaygiych uradzer umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwaipiieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

h) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznegmlage z wymaganiami projektowymi;

i) Przedtaenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;

j) Przeszkolenie shlb eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejngci od pojedynczych uadzei i czgsci sktadowych instalacii,
przez poszczegolne uktady instalacji, do catepilasii. Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako
calasci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentyjlanechanicznej naley dokona weryfikacji poprzednio
wykonanych badg nastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzea wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnowentylatora;

c¢) Dziatanie wydcznika;

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dzialanie systemu przeciwzamenmiowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikbw napdzapcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta.

a) Dzialanie i kierunek regulacji wdzea regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéwepta;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

Kontrola dziatania filtrow powietrza.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania sieci przewodow.
a) Dziatanie elementéw dtagdych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostpnas¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikOw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu.
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdéw wigwnikow;

b) Préba dymowa do wginej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniurfakniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szafterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiyg i blokad w rénych warunkach eksploatacyjnych
przy r&nych wartdciach zadanych regulatorow, a w szczeggino

a) Wartdci zadanej temperatury wegtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zegtrenej;
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c¢) Dziatania wacznika rozruchowego;

d) Dziatania czujnika przeciwzan#eniowego;
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
g) Dziatania urzdzea do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pesence instalacja ogga parametry projektowe i wielka
zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumieh objtosci powietrza,;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumieh objtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu
- Poziom awicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych ey ustalt z Inwestorem, a j&li nie ma
specjalnych wymaganalezy stosowd poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klinyaaicyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§y wykonywane przez osoby posiagtag odpowiednj wiedz i doswiadczenie.

Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych naig okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych, uzgodmetody
pomiaréw i rodzaje przygzlow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumier objetosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 %;

- Strumieh objgtosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludj5 °C;

- Poziom awicku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotygze przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarows dla rurocagdw jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i

badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzemodlega dziatanie wszystkich elementéw wetnamej
instalacji wentylacji mechanicznej jak réwnieatlego systemu.
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Celem sprawdzenia kompletud wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykumavszystkie prace zedane
Z montaem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierle zgodnéci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadz nasgpujace czynnéci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych lasfiawentylacji z zestawieniem projektowy, zaréwmo
zakresie materiatow, jak i iboi oraz jgli jest to konieczne w zakresie wkawosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji wentylacji z obogaujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dogincici dla obstugi instalacji wentylacji ze wagdlu na dziatanie, czyszczenie i konserwac]
d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompletéi dokumentow nieziinych do eksploatacji instalaciji wentylacji;

Badania ogdlne.

a) Dostpnas¢ dla obstugi;

b) Stan czystixi urzadzer, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia ponie

¢) Rozmieszczenie i d@ginas¢ otwordw do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletna¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji kigph:

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie uszizer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia ugelzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy gnizenia zostaly pgtzone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodiai tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogfliziny szczelnéci urzgdzen i tacznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie nagiow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pgsb;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodgoi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tadaice znamionowe;j.

Badanie filtréw powietrza.

a) Sprawdzanie zgodém typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wadgm ewentualnych uszkodze

d) Sprawdzanie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystt filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjfaluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodéw
a) Badanie wyrywkowe szczelft polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kortrdmtykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatet zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf stowniczych
a) Sprawdzenie kompletém kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemegjulacii;
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b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletia i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadmzoprojektem odninie:
- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia €&ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia,;

- typow kabli;

- uziemiania;

- schematéw patzen w obudowach.

Wykaz dokumentéw dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych.

a) Parametry powietrza wewgtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zetwnnego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewegtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximpum)
d) Liczba Wytkownikow;

e) Czas dziatania,

f) Obcigzenie cieplne pomieszaie

g) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiget;

h) Wymagane wielkgi réznicy cisnienia mgdzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwieku A w pomieszczeniach oraz poziodwdeku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (cital i zimy);

m) Wymagana jak& wody zasilagcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

0) Napkcie i czstotliwas¢ zasilajcego pgdu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba®ujacymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiagcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nawiiki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urgdzea wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw. Centraletylanyjne i klimatyzacyjne. Wiziwosci mechaniczne.
PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkéw. Centralatylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania wdzen, elementow sktadowych i sekgciji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkoéw. Przewodyster e ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostoktnym. Wymiary.
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PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkow -- Przewoantylacyjne z blachy o przekroju prosgtikym --
Wymagania dotycce wytrzymatdci i szczelnéci.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja -- Przewody wentylaey} Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. blizenia wentylacyjne kmowe. Badania i aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykeych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszépbdpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymalaciowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedagd i metody pomiarowe dotygeze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkow. Siec prasiva Wymiary i wymagania mechaniczne dotee
przewodéw gitkich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagawigazace przyradoéw do pomiaru gidkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Metathiczeniowe do okrdenia przeptywdw powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Badav@ciwosci i prawidtowdci dziatania instalacii
wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow.
PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyeaie wymaga uzytkownika. Wymagania dotygze czystéci
powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaich zamieszkania zbiorowegozyteczndgci
publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonaweca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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