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- _ - _ _ | J 1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

B

i r 4, Rzedna okreslona jako "gdra stropu” okre$la gdrng powierzchnie stropu wraz

T - - - - z warstwami wykoriczeniowymi.
5. W miejscach otwordw instalacyjnych o rozpietosci < 30cm w Scianach
| | nie jest wymagane umieszczenie nadprozy w postaci belek stalowych pod warunkiem
0-1 | | braku oparcia nosnych belek stropowych w miejscu otwordw. Rozstaw miedzy otworami min. 50cm.

6. Nalezy zapewni¢ odpowiednie oparcie belek nadprozy wg. zaleceri producenta
] B w przypadku belek prefabrykowanych lub wg. rysunkéw konstrukcyjnych zamieszczonych
N W niniejszym opracowaniu.

7. Projektowana lokalizacja, ilo$¢ oraz rozpigtos¢ stalowych belek nadprozy otwordw drzwiowych wymaga

Strop odcinkowy Strop oJcinkowy ‘ Strop odcinkowy ‘ Strop‘ odcinkowy Strop odcinkowy

weryfikacji ze stanem rzeczywistym na miejscu budowy. W razie pytan i rozbieznosci nalezy skontaktowaé
gbra stropu +0,000 géra stropu +0,000 | gdra stropu +0,000 | gora stropu +0,000 gora stropu +0,000 sie z projektanem w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

| 8. Rodzaje, grubosci oraz ukfad nosny stropédw budynku opracowany na podstawie inwentaryzacji,
] B dokumentacji archiwalnej oraz literatury technicznej. W przypadku réznic pomiedzy stanem faktycznym
N a projektowanym nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem.
9. Na kazdym etapie rob6t zachowa€ szczegdlng ostroznos¢, nowe przekucia nie mogq uszkodzié
| | istotnych elementdw konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi
| | powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.

I 10. W przebudowywanym budynku mogq wystgpi¢ elementy nie ujete w niniejszym projekcie w zaleznosci
] od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.
T 1 11. Otwory instalacyjne zostaty ujednolicone wymiarowo. Ostateczne wymiary uzgodni€¢ z branzq instalacyjng.
12. Nalezy zwr6ci¢ uwage na sqgsiadujgce kominy wentylacyjne podczas prac zwigzanych
| | | z poszgrzaniem.otw.oréw drgwiowych oraz wstowionien) npdprqiy.o Wystepujqce kolizjfe nalezy zabezpieczyg,
77.5 110 N zapewni¢ odpowiednie oparcie belkom poprzez wypefnienie kolidujgcego kanatu komina betonem B20
[ na cafej jego wysokosci.
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ZESTAWIENIE NADPROZY DRZWIOWYCH: /F A

,,,,,,, N.l. = Nadproze istniejgce
N1—1 — Nadproze drzwiowe — 1x (2x HEA120
N1—2 — Nadproze drzwiowe — 1x (2x HEA120
N1-3 — Nadproze drzwiowe — 1x (4x HEA100
Ni—4 — Nadproze drzwiowe — 1x (2x HEA120
N1-5 — Nadproze drzwiowe — 1x (4x HEA100
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Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla potrzeb
L opracowania FOJekaWE?O pn. “Rozbudowa budynku "A"
Uczelni Pansfwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.
Mickiewicza 21.
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‘ W przypadku wykorzystania dokumentacji do celow
o Rg?JuerkZeowych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w
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