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Uczelnia Paristwowa

Im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

Dotyczy: zmiany warunkéw przylaczenia w zakresie lokalizacji uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia budynek ,A” i ,B” — zwigkszenie mocy i
rozdziat instalacji wg uméw: 23-F4/UP/01271, 23-F4/ UP/01272, 23-F4/UP/01482

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2024, PGE Dystrybucja S.A. zmienia punkt 7 warunkéw
przytaczenia nr 23-F4/UP/01271, 23-F4/UP/01272, 23-F4/UP/01482, ktdre przyjmujg nastepujace
brzmienie:

1. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: 2f3cza  pomiarowo-
rozliczeniowe na zewnatrz budynkéw.

Pozostate punkty warunkéw przytaczenia nr 23-F4/UP/01271, 23-F4/UP/01272, 23-F4/UP/01482
pozostajg bez zmian.
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Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: 1B

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www,pgedystrybucja.pl
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Sanok, 11-05-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F4/5/01272.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F4/UP/01272 o przytaczenie do sieci.

Uczelnia Paristwowa im. Jana Grodka w Sanok
Sanok

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

Warunki przytaczenia nr 23-F4/WP/01272 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek A - zwigkszenie mocy
Lokalizacja: gmina Sanok, miejscowosé Sanok, ul. Mickiewicza 21, nr dz. 62/9

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 19-04-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe linii nN na budynku wiasnym. Stacja zasilajaca $4-1543 Sanok 123 Stadion.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od

zabezpieczeri w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 110,00 kW (moc istn. 40,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac linig kablowg YAKXS 4x240 mm2 od rozdzielni nN w stacji transformatorowej Sanok 123 Stadion,
ktorg zakoriczy¢ ztaczem kablowym ZK-4 (w miejsce istniejacego ZK-3 nr 864) na zewnegtrznej Scianie budynku
dydaktycznego "B" dz. nr 62/8.
5.2 istniejace zigcze kablowe na budynku "A" wymienié¢ na ZK-3/630A
5.3 UWAGA: przed projektowaniem uzgodnié szczegbly "podziatu sieci” z Majatkiem Sieciowym RE Sanok.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejacq zewnetrzng i wewnetrzna instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.
6.2 Dostosowac przektadniki pradowe do mocy 120kW oraz przedstawi¢ do uzgodnienia projekt w dziale RD RE
Sanok

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica licznikowa wewnatrz budynku/lokalu.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé pdtposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartoéci pradu znamionowego 200[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przyigczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Anuluje sie WP nr 22-F4/\WWP/04787

15.4 Zwiekszenie mocy bedzie mozliwe po zrealizowaniu przez PGE Dystrybucja S.A. zapisu zawartego w pkt 5.1

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jerzy Bieda
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