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RENOWACJA POWIERZCHNI KOMINOW W WYKONANIU ZABYTKOWYM:
NAPRAWA NAKRYW KOMINOWYCH Z UZUPELNIENIEM UBYTKOW, ™

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KOMINGW, OCZYSZCZENIE SPON, ‘

FPOINOWANIE. IMPREGNACJA POWIERZCHNI.
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BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA

W LISTWIE MOCOWANEJ DO POLICZKA BIEGU SCHODGW

SZKLO HARTOWANE LAMINOWANE DWUWARSTWOWE MIN. 2X6MM

POCHWYT DREWNIANY MONTOWANY NA KRAWEDZ SZKtA O PROFILU
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EHZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 1,47m2

OKNO ODDYMIAJACE KWADRATOWYM WYOBLONYM 5x5CM, H=110CM

ZADASZENEE ZE SZKYA NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ,
MOCOWANE WSPORNIKOWO, ROZWIAZANIE SYSTEMOWE
m. 230cm x 570cm
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ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO ZADASZENIA
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o Kanaly i ksztaltki prostokatne typu A/l wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej taczonej kotnierzowo profilami P-20
o Kanaly okragte wykona¢ z rur i ksztattek typu spiro tgczonych mufowo lub nyplowo
e Instalacje mocowa¢ na zawiesiach i podporach systemowych.
Wszystkie przejcia przez dach nalezy zwymiarowac na budowie - po wykonaniu szczelnie opierzy€.
Przejscia przewoddw przez $ciany oraz stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako p.poz. z wykorzystanie klap przeciwpozarowych o klasie EIS réwniej klasie

odpornosci przegrody

PrzejScia instalacji przez przegrody przy drzwiach dymoszczelnych uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ dymu.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zastosowana armatura zlokalizowana na zewnatrz budynku o klasie odporno$ci min IP54.

[ ]
[ ]
o Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy wyposazy¢ w wytacznik serwisowy.
[ ]
[ ]

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami i obowigzujacymi rozporzadzeniami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

S1

RN 52-129 Wroctaw
DRENA? OPASK

nowa RYNNA $153mm
z blachy tytanowo—cynkowej

LEGENDA:

B .
Kanaty wentylacyjne z
blachy stalowej
— ocynkowanej, izolowane
A * Anemostat wywiewny z
_.E - przepustnicg regulacyjng
I i skrzynka rozprezng ocieplong

Anemostat nawiewny z
przepustnicg regulacyjng
i skrzynkg rozprezng ocieplong

Zawor wentylacyjny wywiewny
‘ z przepustnica reagulacyjng

- Kratka transferowa

PROJEKTANT

APLUSD

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

ul. Buforowa 70A/35

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W
SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK “A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Tomasz Wozny WKP/0191/PW0S/22

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mikotaj Stelmach WKP/0179/PW0S/19

NAZWA RYSUNKU

Przekroj A-A - instal. went.

FAZA PROJEKTU PTW BRANZA SANlTARNA
SKALA 1'}5 NR RYSUNKU
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