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ZESTAWIENIE STALI

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA: B500SP
B500B

OTULINA: 25 mm

UWAGI:

. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

. Zdleca si¢ ciecie i przygotowanie pretédw zbrojeniowych na budowie
trakcie zbrojenia stropu.

. Prety wchodzqce w przestrzefi otwordw stropowych wycigé.

. W stropie nie uwzgledniono otwordw dla przewoddw instalacyjnych.

. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.

. Wymiary pretéw podano po obrysie zewnetrznym i w milimetrach.

. Nalezy wykona€ bruzdy w okre$lonych miejscach $cian istniejgcych

na gfebokos¢ 150mm w celu oparcia stropdw.

9. Oparcie stropdw zapewnia projektowany trzon zelbetowy, istniejgce $ciany

oraz projektowana Sciana gr. 240mm, w ktdrej przewidziane zostaty wiefice

w celu zakotwienia i oparcia zbrojenia stropdw.
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Uwaga:

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla pofrzeb
opracowania rqek’rowe?o pn. "Rozbudowa budynku "A"
Uczelni Pansfwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.
Mickiewicza 21.

W przypadku wykorzystania dokumentacji do celow
pr?jek owych, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w
nafurze.

PROJEKTANT

Nr Diugost Liczba D1. 1gczna
] Stal pretow . | pretow | BSOQSP

preta Preta o 1 poz.| POZ¥ell | focznie 912 ul. Serbska 8B/17

[-] | [mm] (-] [m] [szt] [m] 61-696 Poznafi _
Zbroienie dOIne_StrOp 2 ul. Buforowa 70A/35 tel.: 664 :177 035 .

1 B5005P 202 1 1 1 2299 52-129 Wroctaw e-malil: biuro@aplusdstudio.pl

2 | 12 | B500SP | 252 7 1 7 17.64 WWESTOR

3 12 Bolr ek 8 : 2 20.80 UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
Zbrojenie gbrne_Strop 2 UL. MICKIEWICZA 21

1 B500SP 2,19 1 1 1 24,09 38-500 SANOK

2 12 B500SP 2,65 7 1 7 18,55

3 12 B500SP 6,35 8 1 8 50,80 TEMAT

4 | 12 | B500SP | 2.08 4 1 4 8,32 e
Razem dtugos¢ pretdw [ }mb 200,26 PRZEBUDOWA BUDYNKU “A
Masa jednostkowa kg/mb 0,888 -
Masa é)rgt(’)w dla danej srednicy g ] 177,8 UCZELN' PANSTWOWEJ IM JANA GRODKA W SANOKU
Masa_tgcznie kol 1778 PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

NA DZIALCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK "A*"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/17
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Urszula Jonderko SLK/4161/PWOK/12

ZBROJENIE DOLNE | GORNE STROPU NR 2

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

SKALA NR RYSUNKU

1.25
AT 2023-05 K . 1 2

NR PROJEKTU 057

KONSTRUKCJA




