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7 1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. IWWESTOR

@

2
3. Zdleca sig cigcie i przygotowanie pretdw zbrojeniowych na budowie w trakcie zbrojenia stropu. UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
4. Prety wchodzqce w przestrzefi otworéw stropowych wycig€. UL. MICKIEWICZA 21
5. W stropach uwzgledniono przeprowadzenie otwordw instalacyjnych. 38-500 SANOK
6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przez pomalowanie lub obudowe p.poz. do REI6O.
~ 7. Wykona¢ bruzdy na oparcie stropéw oraz belek w Scianach istniejgcych e
na gtebokos¢ min. 150mm.
8. Profile oraz lokalizacje belek stropowych dobrane zostaly na podstawie dokumentacii PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
archiwalnej oraz literatury technicznej. Rzeczywista sytuacja ujawniona zostanie podczas .
prac budowlanych. W razie réznic wzgledem projektu wymagajgcych innych rozwigzari UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
konstrukcyjnych nalezy skontaktowa€ sig z projektantem.
| 9. Spostb zabezpieczenia stropdw oraz ich rozbiérka analogicznie do rysunkéw PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
otworéw instalacyjnych w stropach. NA DZIALCE NR 62/9

10. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
11. Wymiary pretéw podano po obrysie zewnetrznym i w milimetrach.

12. Przed przystgpieniem do robdt uprawniony kierownik robét jest zobowigzany
650 6100 650 650 6100 650 650 6100 650 do opracowania projektu technelogi OBIEKT BUDYNEK "A"
7400 7400 7400 wykonania rozbidrki stropdw uwzgledniajgcego zabezpieczenie konstrukeji istniejgcego budynku ‘
(niezbedne podparcia stropdw, Scian oraz innych elementdw konstrukcyjnych budynku UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
- jezeli WymGane). PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/17
ZESTAWIENIE STALI SPRAMSEAAE
\r D{ugogc Liczba D. fgczna mgr inz. Urszula Jonderko SLK/4161/PWOK/12
¢ Stal pretéw . | pretéw | _BS0QSP
preta preta pozycji ) z
L (T B e B o B R T wT SCHEMAT KONSTRUKCJI STORPOW
Oparcie stropu ZASTEPCZYCH RECTOBETON
1 [ 10 | B500SP [ 2,10 | 45 ] 1 45 94,50 AR FROJEKTD FYYGTY
ﬁozem. 3’!uqotié pretow K ;mg ?)46?9 PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
asa_jednostkowa g/m ,
Masa pretdw dla danej Srednicy kg 58,3 S 1:25, 150 W VS
Masa fqcznie kq 58,3 DATA 2023-05 K 13
UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta - '
metodq B wg PN—EN ISO 3766:2006. NR PROJEKTU 057




