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DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ

DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNO NAPOWIETRZAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ

NOWA STOLARKA OKIENNA

OKNA O PROFILACH Z PVC

NOWA STOLARKA OKIENNA
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PWP

PRZYCISK STERUJĄCY GŁÓWNYM

PRZECIWPOŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU

PWP

PRZYCISK STERUJĄCY GŁÓWNYM

PRZECIWPOŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU
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-ODKOPANIE I WYSUSZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, OCZYSZCZENIE PNEUMATYCZNE

-POWŁOKA GRUNTUJĄCA

-SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO NAPRAWY/UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW

-MASA USZCZELNIAJĄCA, 2 WARSTWY

-ODKOPANIE I WYSUSZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, OCZYSZCZENIE PNEUMATYCZNE

-WARSTWA SCZEPNA POMIĘDZY PODŁOŻEM A ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ - METODA NATRYSKOWA

-WARSTWA NAPRAWCZA DO WYRÓWNANIA I WYGŁADZENIA POWIERZCHNI KAMIENIA

-ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA

-TERMOIZOLACJA - STYROPIAN XPS - 0,035 W/M*K

-WYTŁACZANA FOLIA KUBEŁKOWA HDPE , WYS. TŁOCZENIA 8MM

-3,03

-2,12

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.
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-1.003
Komunikacja

48.47 m2
gres

-1.013
Komunikacja

17.58 m2

gres 

-1.014
Klatka schodowa 2

34.18 m2

gres

-1.012
Biuro kier. Trzeciego wieku

16.18 m2

gres

-1.011
Pom. Socjalne obsługi

15.84 m2

gres

-1.009
Szatnia ogólna 

17.56 m2
gres

-1.008
Pom. Magazynowe

23.82 m2
gres

-1.007
Warsztat konserwatorów

16.24 m2

gres

-1.015
Siedziba trzeciego wieku

41.61 m2

gres 

-1.001
Klatka schodowa 1

19.69 m2

gres

-1.002
Pom. Pomocnicze

3.97 m2

gres

-1.005
Łazienka obsługi

6.04 m2
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-1.004
Pom. Gosp.

6.63 m2
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-1.006
Pok. Socjalny konserw.

16.42 m2

gres

-1.010
Szatnia obsługi

7.50 m2
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-1.016
Rozdzielacz c.O.

2.08 m2
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Tłumik kanałowy
Ø125 L = 0,6 m

Wentylator kanałowy praca ciągła
Typ: Ø125 Cichy + regulator
V: 175 m³/h min. 100 Pa
Napiecie: 230V Moc: 50W
Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg
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Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,

Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h

Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,

Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h

Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,

Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h

Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,

Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h

Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką
elektryczną z ośmio stopniową
filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W
Masa: 5,0 kg
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Komin przebić
do piwnicy

16
5

16
5

15
15

 m
3 /h

10
0

150 m3/h
525 x 125

85
 m

3 /h
10

0
85

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
Typ: Ø100 + regulator

V: 85 m³/h min. 110 Pa - strata
Napiecie: 230V Moc: 60 W Masa: 3,0 kg

30
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3 /h
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30

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
Typ: Ø100 + regulator

V: 30 m³/h min. 110 Pa - strata
Napiecie: 230V Moc: 35 W Masa: 3,0 kg

80
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0

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
Typ: Ø100 + regulator
V: 80 m³/h min. 105 Pa - strata
Napiecie: 230V Moc: 60 W Masa: 3,0 kg
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WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
Typ: Ø100 + regulator
V: 85 m³/h min. 110 Pa - strata
Napiecie: 230V Moc: 60 W Masa: 3,0 kg

18
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3 /h

10
0

18
0

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
Typ: Ø100 + regulator

V: 180 m³/h min. 120 Pa - strata
Napiecie: 230V Moc: 75 W Masa: 3,0 kg

70 m3/h
100

70

70

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
Typ: Ø100 + regulator
V: 70 m³/h min. 80 Pa - strata
Napiecie: 230V Moc: 55 W Masa: 3,0 kg

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Komin wypełnić:
Rurą spiro z izolacją po wyfreozowaniu
kominów lub ich rozkuciu

Klapa pożarowa Ø100 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do systemu SSP

Tłumik kanałowy
Ø125 L = 0,6 m

Wentylator kanałowy praca ciągła
Typ: Ø125 Cichy + regulator
V: 175 m³/h min. 100 Pa
Napiecie: 230V Moc: 50W
Natęż. prądu: 0,13A Masa: 5,0 kg

Klapa pożarowa Ø100 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do systemu SSP

Klapa pożarowa Ø100 mm min. EIS120
z siłownikiem 24V - do podłączenie do systemu SSP

Transfer

15
 m

3 /h
10

0

Ø100

Ø100Ø
10

0
Ø

10
0

Ø125

52
5

12
5

Ø125

Ø125Ø125
Ø125

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,

Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h

Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,

Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h

Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką elektryczną z ośmio
stopniową filtracją i uzdatniania powietrza,

Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h

Napiecie: 230V Moc: 170W Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką
elektryczną z ośmio stopniową
filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W
Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką
elektryczną z ośmio stopniową
filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W
Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką
elektryczną z ośmio stopniową
filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W
Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką
elektryczną z ośmio stopniową
filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W
Masa: 5,0 kg

Nawietrzak okrągły z grzałką
elektryczną z ośmio stopniową
filtracją i uzdatniania powietrza,
Typ: Ø130 + regulator
Vmax: 50 m³/h
Napiecie: 230V Moc: 170W
Masa: 5,0 kg
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Rzut przyziemia- instalacja went. mech.

1:50

LEGENDA:

Kanały wentylacyjne z
blachy stalowej
ocynkowanej, izolowane

Średnica
przewodu

[mm]
d

200≤d≤315
315≤d≤500

<500
1)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
d d

300 100
400 200
500 400
600 500

1)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

BA

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Wymiar boku
przewodu

[mm]
s1)

≤200
200≤d≤500

<500
2)

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w ścianie przewodu

[mm]
A B

300 100
400 200
500 400
600 500

1)wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane
jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych
w przewodach o przekroju prostokątnym

A

B

Uwaga
· Kanały i kształtki prostokątne typu A/I wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej łączonej kołnierzowo profilami P-20
· Kanały okrągłe wykonać z rur i kształtek typu spiro łączonych mufowo lub 

nyplowo
· Instalacje mocować na zawiesiach i podporach systemowych.
·  Wszystkie przejścia przez dach należy zwymiarować na budowie - po 

wykonaniu szczelnie opierzyć.
·  Przejścia przewodów przez ściany oraz stropy oddzielenia pożarowego 

wykonać jako p.poż. z wykorzystanie klap przeciwpożarowych o klasie 
EIS równiej klasie odporności przegrody

·  Przejścia instalacji przez przegrody przy drzwiach dymoszczelnych 
uszczelnić w sposób  uniemożliwiający przedostanie się dymu.

· Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
· Wszystkie urządzenia elektryczne należy wyposażyć w wyłącznik 

serwisowy.
· Zastosowana armatura zlokalizowana na zewnątrz budynku o klasie 

odporności min IP54.
·  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami i 

obowiązującymi rozporządzeniami, "Warunkami  technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez  instytut 
techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- Kratka transferowa

Anemostat wywiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Anemostat nawiewny z
przepustnicą regulacyjną
i skrzynką rozprężną ocieploną

Zawór wentylacyjny wywiewny
z przepustnicą reagulacyjną


