1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat

' w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
1 branzowych. Wykonawca przed przystapieniem
do robof powinien zapoznac sie ze wszystkimi .
dokumentami branzowymi i budowlanymi. NiezgodnoSci
pomiedzy rysunkami architektonicznymi .
a branzowymi powinny zostac wyjasnione z Gtownym
Projektantem.
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2. Nie wolno brat wymiaru bezpoSrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy l{es’r sprawdzenie wymiaru
w nafurze W w)gnadku Jakiejkolwiek zmiany lub roznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem fakftycznym

y kt t ) fakt
wykonawca zobowigzany jest przekazac f3 informacje do
biura projekfowego.
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3.Roboty budowlano-instalacyjne musza bgf& prowadzone
z rownolegta biezacg koordynacjq miedzybranzowa.
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L. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow

w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie
E7AS e el * niezgodnosSci sum¥ wamiaro.w czastkowych ze zbiorczym
RS wymiarem elemenfu. W takich przypadkach decydujacy
jest wymiar sumaryczny.

7777§ED ********* T e N = e [
————— PAAAG s IR AAUA A e A A AR A s ROAUAAAGE

ﬁjiv/ivf@;, —L=0 WWM AL *T%Eic/m;‘;mf, :Q/:\z’r/y;‘&zfﬁ
KARNISZ ( .

| SZYNY Z PROWADNICA) KURTYNY WEWNETRZNE ‘
| KURTYN ZASEANIAJACYCH OKNA Kurtyny sterowane elektrycznie|
| 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
Ll
‘ T
|

\

5
65
|
\
I
444444444444
1300

5. PrzejScia instalacyjne przez przegrody ogniowe
poziome i pionowe zabezpieczyC do wymaganej
odpornosci ogniowej przy uzyciu mas, klap p-poz, obejm,
opasek, kaseT ogniowych - systemowych.

USUNIECIE PILASTROW | LISTEW
fEKORACYJNYCH Nﬁ SCIANACH
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M 6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia

w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odniesc

do wymogow wynikajacych z ustalonego podziatu stref
pozarowych.
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1. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem
Projektu Budowlanego nalezy uzgodnic .
z Gtownym Projektantem. Zmiane naleiK przedstawit w
formie propozycji lub rozwigzania projektowego do

N akceptacji.
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PANELE SCIENNE 3D, DO WYS. 100CM.

MALOWANE [NA KOLOR SCIANY,
WG RYS. KDLORYSTYKL.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robof

budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlaneg'\l)

¥ - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N) )

- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne producentow

i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoSc

materiatow )

i wykonywanych robof.
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MALOWANE NA KOLOR SCIANY, B } 0.017

WGRYS. KOLORYSTYKI. Sala komputerowa

' yktadzina PVC
47.90 m2
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Pok. Kierownika dts AN 20| PANELE SCIENNE 3D, DO WYS. 100CM.
wyktadzina dywanowa e L7 MALOWANE NA KOLOR SCIANY,
24.845 m2 - | WG RYS. KOLORYSTYK.
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SUNIECIE PILASTROW | LISTEW LAMELE Z PLYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

EKORACYJINYCH NA SCIANACH | | @F(%}ZERRYQA KQ(())[AOM éngNK‘TOWANE NA F"LYC\E GR. 18MM.
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.7/ otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykonczone gladzig gipsowa malowang
3x farbg lateksowg zmywalng

g =

r Sciany wewnetrzne projektowane z betonu komérkowego, o grubosci 12cm,

obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wykonczone gtadzig gipsowa,
malowang 3x farbg lateksowg zmywalng
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Sciany wewnetrzne gipsowo-kartonowe z podwéjnym oplytowaniem 2x12,5mm na
rofilach 50 lub 75 mm, 50mm wktadu z wetny mineralnej péttwardej, gr. 12,5cm,
|. odp. ppoz. EI30, lub REI60 - wg oznaczen na rysunkach
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systemowej z izolacja,
ZADASZENIA kl. odp. ppoz. REI120

117.5

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO @ Sciany wewnetrzne gipsowo-kartonowe z plyty typu "Fire" (GKF) na podkonstrukcji
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Klatka schodowa 2
gres

27 qp82m2 4, 1665|~
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Sciany oddzielenia poz. murowane wapienno-piaskowe, o grubosci 24cm, obustronnie
W/% otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wykonczone gtadzig gipsowa, kl. odp.
ppoz. REI 60, lub wg rysunku.

Przej$cia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy odp. poz. $ciany
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KARNISZSSZYNY 7 PROWADNICA)
KURTYN ZASTANIAJACYCH OKNA LAMELE Z PLYTY MELAMINOWEJ SZER. 20X20MM,

7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM PRZERWA 20MM. MONTOWANE NA PLYCIE GR. 18MM.™N_ |00
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Komunikacja
gres

47.27 m2
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90.06 m2
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" | Sciany przeznaczone do wyburzenia
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| ’ L ZADASZENIE ZEL SZKLA| NA KOWSTRUKCJI S

/ % [‘ MOCOWANE WSPORNIKQWO, WG| RYS. KONSTRUKCJLV Zamurowal.'lieotworo:wontowych wentylacji grawitacyjnej
7 i o I R MOCOWANIE SYSTEMOWE. z demontazem kratki
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Klatka schodowa 1 ¢
+0,00 gres .
v 25.81 m2
NALEZY DOSTOSOWAC WYMIARY STOPNI
POPRZEZ SKUCIE ISTN. STOPNI DO POZIOMY
PLYTY INOSNEJ | WYLANIE NOWYCH Z PIANUBE
WG. PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYINEJ,
ABY sﬁﬂmm WARUNEK OKRESLONY WZOREM:
2H+S40,6-0,65M, ZAPEMNEHISOKOSETST
DO 17,5CM m]

OKNO POZAROWE O PROFILACH N2/ | [
ALUMINIOWYCH
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4 r— 1 gt SZKLO HARTOWANE LAMINOWANE Zaluzje drewniane poziome, sterowane recznie,
KONZENIE STAPNIC |1 PODSTOPNIC: sl T montaz wg instrukeii producenta.

YTY | GRANITY[GR. | 5-2CM Z WYKONCJENIEM & I
OMIENIOWANYM, [WYKQNANE Z JEDNEGO EEMENTU,
LOR [SZARY MEJANZ. © |~ ‘
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~ Rolety elektryczne zaciemniajgce, kolor biaty,
montaz wg instrukcji producenta.

STOLARKA OKIENNA

EOZARO E O PROFILACH
ALUMINIOWYCH
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Zestawienie powierzchni
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— Numer Nazwa Powierzchnia [m2] Posadzka
0.001 |[Klatka schodowa 1 25.81 m2 gres

0.002 |Komunikacja 90.06 m2 gres

0.003 |Portiernia 5.09 m2 gres

0.004 |Pom. Porzqdkowe 3.46 m2 gres

0.005 |Wc nps 7.36 m2 gres

0.006 |Komunikacja 47.27 m2 gres

0.007 |Przedsionek meski 7.74 m2 gres

0.008 |[Wc meski 10.90 m2 gres

0.009 |Sala konferencyjna 82.59 m2 Wyktadzina PVC
0.010 |Sala senacka 84.90 m2 parkiet

Pok. Petnomocn. Ds.
Studentdw nps

0.012 |Pok. Kierownika dts 24.84 m2 wyktadzina dywanowa
™~ 0.013 | Sekretariat dts 45.24 m2 wyktadzina dywanowa

N 0.014 |Pokdj biura karier i doradey
zaw.

158.5

WYDZIELENIE P PO

24

| -
REIE

(]
~D

I
m

WYKONCYENTE STOPNIT] | PODSTO ;
PEYTY Z] GRANITU GR.[[1,5—2CM Z WY %
Pt OMIENJOWANYM, WYHONANE 7 JEDNEGO E
KOLOR| $ZARY MELANA,
M

»]
L

1]
o 5 TABUC‘A

510l
RIS

9]

ER.

ALNY SZER.4m  REIBO

%m 3

- - -
NIEPA

7
oL

1554

254.5
|

236.5

Sala konferencyjna
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17.32 m2 wyktadzina dywanowa
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™ Przedsionek dams

17.44 m2 wyktadzina dywanowa
N gres L
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0.015 Pok. Koordynatora ds. Praktyk 20.26

studenckich m2 wyktadzina dywanowa

0.020 é
.
@o

90
220

BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA
W LISTWIE MOCOWANEJ DO POLICZKA BIE
SCHO&)OWPOCHWYT DREWNIANY 5x5CM, H
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0.016 |Pok. Samorzqdu studenckiego [14.70 m2 wyktadzina dywanowa
0.017 |Sala komputerowa 47.90 m2 Wyktadzina PVC
0.018 |Klatka schodowa 2 35.62 m2 gres

0.019 |Sala komputerowa 45.63 m2 Wyktadzina PVC
0.020 |Przedsionek damski 9.61 m2 gres

0.021 |Wc damski 10.49 m2 gres

654.25 m2
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PROJEKTANT
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PAS NIEPALNY |SZER.2m REIG0

ul. Serbska 8B/17

0 61-696 Poznan

O — ul. Buforowa 70A/35 tel.: 664 177 035

— | 52-129 Wroctaw e-mail: biuro@aplusdstudio.pl
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ROZBIORKA ISTNIEJACEGO ZADASZENIA
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ZADASZENIE ZE SZKLA NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, b b
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PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIALCE NR 62/9

o BUDYNEK "A"

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

arch. Michat Marczak 48/DSOKK/2014
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RZUT PARTERU
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NAZWA RYSUNKU
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FAZA PROJEKTU BRANZA

OJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

SKALA NR RYSUNKU
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