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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO-WYKONAWCZEGO
Projekt techniczny-wykonawczy — cze$¢é opisowa

1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

12. Uwagi.
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Lp. | Tresé rysunku Skala Nr rys.
1. | RZUT PIWNICY 1:50 A.01
2. | RZUT PARTERU 1:50 A.02
3. |RZUT PIETRA 1:50 A.03
4. | RZUT PODDASZA 1:50 A.04
5. | RZUT DACHU 1:50 A.05
6. | PRZEKROJ A-A 1:50 A.06
7. | PRZEKROJ B-B 1:50 A.07
8. | PRZEKROJ KLATKI SCHODOWEJ NR 1 1:50 A.08
9. | ELEWACJA POENOCNA 1:100 A.09
10. | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 A.10
11. | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 A.11
12. | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 A.12
13. | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J 1:75 A.13
14. | ZESTAWIENIE ZESTAWOW ALUMINIOWYCH 1:75 A.14
15. | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:75 A.15
16. | KABINY SYSTEMOWE HPL 1:75 A.16
17. | RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH - PARTER 1:100 A.17
18. | RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH - PIETRO 1:100 A.18
19. | WYPOSAZENIE - PIWNICA 1:100 A.19
20. | WYPOSAZENIE - PARTER 1:100 A.20
21. | WYPOSAZENIE — PIETRO 1:100 A21
22. | WYPOSAZENIE — ZESTAWIENIE BIUREK NAROZNYCH 1:25 A.22
23. | WYPOSAZENIE — ZESTAWIENIE SZAF POD ZABUDOWE 1:50 A.23
24. | KOLORYSTYKA SCIAN | POSADZEK - PIWNICA 1:100 A.24
25. | KOLORYSTYKA SCIAN | POSADZEK - PARTER 1:100 A.25
26. | KOLORYSTYKA SCIAN | POSADZEK - PIETRO 1:100 A.26
27. | KOLORYSTYKA SCIAN | POSADZEK - PODDASZE 1:100 A.27
28. | KLADY SCIAN — POM. 0.009 SALA KONFERENCYJNA 1:50 A.28
29. | KLADY SCIAN — POM. 0.013 SEKRETARIAT DTS 1:50 A.29
30. | KLADY SCIAN — POM. 005 WC NPS 1:50 A.30
31. | KtADY SCIAN — POM. 007, 008 - PRZEDS. MESKI, WC MESKI 1:50 A.31
37 | KLADY SCIAN — POM. 0.020, 0.021 — PRZEDS. DAMSKI, WC 1:50 A3
DAMSKI
33. | KLADY SCIAN — POM. 1.002 KOMUNIKACJA 1:50 A.33
34. | KLADY SCIAN — POM. 1.009 GABINET REKTORA 1:50 A.34
35. | KLADY SCIAN — POM. 1.010 REKTORAT 1:50 A.35
36, | KLADY SCIAN — POM. 1.012, 1.013 GAB. PROREKTORA, GAB. 1:50 A 36

KANCLERZA
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37. | KtADY SCIAN — POM. 1.023 SALA SZKOLENIOWO/KONFERENCYJNA | 1:50 A.37

38. | KLADY SCIAN — POM. 0.010 SALA SENACKA 1:50 A.37a

39. | DETALE — RECEPCJA/STANOWISKO PRACY 1:25 A.38

40. | DETALE - DZWIG 1:50 A.39

41. | DETALE — BALUSTRADA WEWNETRZNA SZKLANA 1:25 A.40

42. | DETALE — BLATY PODUMYWALKOWE 1:25 A.41

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku ,A” Uczelni Panstwowej im. Jana
Grodka w Sanoku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb przede wszystkim pracownikéw Uczelni —
budynek petni funkcje administracyjna. Inwestycja zlokalizowana Jest przy ul. Mickiewicza 21, na dziatce
nr 62/9 w Sanoku.

Budynek szkolny - kategoria IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Sposdb uzytkowania bez zmian — budynek dydaktyczny.

Piwnica:

Na poziomie piwnicy zlokalizowane jest wejscie do budynku przeznaczone dla 0oséb niepetnosprawnych,
potaczone z klatkg schodowsg i dzwigiem osobowym.

Na tej kondygnacji przewidziano jedno pomieszczenie o charakterze dydaktycznym (w narozniku
budynku, zlokalizowanym powyzej poziomu terenu, w ktérym zapewniono wymagane nastonecznienie.
Pozostate pomieszczenia to przede wszystkim szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracownikéw uczelni,
wraz z toaletami, a takze pomieszczenia pomocnicze.

Parter:

Dostep do kondygnacji parteru odbywa sie przez dwa niezalezne piony komunikacyjne (jeden z nich
wyposazony w dzwig).

Na parterze zlokalizowano ,Sale Senack3”, sale konferencyjna, sekretariat dla studentéw, a takze
pomieszczenia administracyjno-biurowe, oraz toalety dla uzytkownikéw ( w tym dla oséb
niepetnosprawnych).

W centralnej czesci przy klatce schodowej zaprojektowano pomieszczenie ochrony z monitoringiem.

Pietro:

Dostep do kondygnacji pietra odbywa sie przez dwa niezalezne piony komunikacyjne (jeden z nich
wyposazony w dzwig).

Na | pietrze zlokalizowano gabinet Rektora, Prorektora, oraz Kanclerza wraz z tgczgcym je biurem
rektoratu. Pozostate pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowe, oraz toalety dla
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uzytkownikéw ( w tym dla osdb niepetnosprawnych). Przewidziano réwniez sale konferencyjna-

szkoleniowa.

Szczegdtowa aranzacja pomieszczen oraz technologia objeta bedzie odrebnym opracowaniem.

Poddasze:
Dostep do kondygnacji poddasza odbywa sie przez istniejgcag klatke schodowa.

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia techniczne: pomieszczenie fotowoltaiki, serwerownie,

znajduja sie tam réowniez centrale wentylacyjne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad obiektu o charakterze korytarzowym, wyposazony w dwie wydzielone klatki schodowe: istniejgca
w czesci centralnej oraz projektowang w czesci zachodniej, zapewniajgcg dostep osobom

niepetnosprawnym (dzwig).

Wejscia do budynku przez klatki schodowe, od strony zachodniej wejscie dostepne dla o0sdb

niepetnosprawnych.

Forma obiektu bez zmian, ztozona z czterech prostopadtosciandw potgczonych ze sobg na ksztatt litery

”
#E7.

Elewacja z tynku, na poziomie piwnicy z kamienia tamanego. Projektuje sie wymiane pokrycia dachu —

blacha ptaska na rgbek stojacy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1714,81
POWIERZCHNIA BUDYNKU 2238,96
KUBATURA 10413
WYSOKOSC BUDYNKU 14,1
LICZBA KONDYGNACII NADZIEMNYCH 3
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1
GRUPA WYSOKOSCI BUDYNKOW SW
SZEROKOSC 21,49
DLUGOSC 48,95
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
-1.001 | Klatka schodowa 1 19.69
-1.002 Pom. Pomocnicze 3,97
-1.003 | Komunikacja 48,47
-1.004 | Pomieszczenie gospodarcze 6,63
-1.005 |tazienka obstugi 6,04
-1.006 | Pok. socjalny konserwatora 16,42
-1.007 | Warsztat konserwatorow 16,24
-1.008 | Pom. magazynowe 23,82
-1.009 | Szatnia ogdlna 17,56
-1.010 | Szatnia obstugi 7,5
-1.011 | Pom. socjalne obstugi 15,84
-1.012 | Biuro kierownika trzeciego wieku 16,18
-1.013 | Komunikacja 17,58
-1.014 | Klatka schodowa 2 34,18
-1.015 |Siedziba trzeciego wieku 41,61
-1.016 | Rozdzielacz c.o. 2,08
293,8
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER
Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
0.001 Klatka schodowa 1 25,81
0.002 Komunikacja 90,06
0.003 Portiernia 5,09
0.004 Pom. porzadkowe 3,46
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0.005 Wc nps 7,36
0.006 Komunikacja 47,27
0.007 Przedsionek meski 7,74
0.008 Wc meski 10,9
0.009 Sala konferencyjna 82,59
0.010 Sala senacka 84,9
0.011 Pok. petnomocnika Ds. Studentéw nps 17,32
0.012 Pok. kierownika dts 24,84
0.013 Sekretariat dts 45,24
0.014 Pokéj biura karier i doradcy zaw. 17,44
0.015 Pok. Koordynatora ds. praktyk studenckich 20,26
0.016 Pok. samorzadu studenckiego 14,7
0.017 Sala komputerowa 47,9
0.018 Klatka schodowa 2 35,62
0.019 Sala komputerowa 45,63
0.020 Przedsionek damski 9,61
0.021 Woc damski 10,49
654,25
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO
Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
1.001 Klatka schodowa 1 25,36
1.002 Komunikacja 148,43
1.003 Pom. porzadkowe 3,49
1.004 Wc nps 9,88
1.005 Przedsionek meski 3,07
1.006 Wc meski 3,36
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1.007 Przedsionek damski 3,89
1.008 Wc damski 2,55
1.009 Gabinet rektora 45,93
1.010 Rektorat — biuro rektora 32,92
1.010a | Magazyn pomocniczy 2,31
1.011 Komunikacja 5,03
1.012 Gabinet prorektora 23,25
1.013 Gabinet kanclerza 18,59
1.014 Pok. socjalny 15,6
1.015 Pok. dla dziatu promoc;ji 19,47
1.016 Gabinet kwestora 17,32
1.017 Pokdj dla kwestury 23,79
1.018 Pokéj dla dziatu ptacowego 18,92
1.019 Pokdj dla dziatu kadrowego 25,03
1.020 Pokéj dla dziatu organizacyjnego 17,75
1.021 Pokéj dla dziatu informatycznego 28,82
1.022 Pom. pomocnicze 6,57
1.023 Sala szkoleniowo/konferencyjna 47,81
1.024 Klatka schodowa 2 35,5
1.025 Komunikacja 5,85
1.026 Pokdj dla dz. projektow i pozyskiwania srodkéow zewnetrznych 17,47
1.027 Pokéj petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 21,06
1.028 Przedsionek damski 3,74
1.029 Woc damski 2,55
1.030 Przedsionek meski 2,93
1.031 Wc meski 3,37

641,59
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
2.001 Klatka schodowa 25,36
2.002 Pom. fotowoltaiki 20,69
2.003 Komunikacja 23,74
2.004 Poddasze nieuzytkowe 16,37
2.005 Poddasze nieuzytkowe 218,64
2.006 Komunikacja 29,04
2.007 Serwerownia 19,93
2.008 Poddasze nieuzytkowe 41,5
2.009 Poddasze nieuzytkowe 19,86
2.010 Poddasze nieuzytkowe 16,22
2.011 Poddasze nieuzytkowe 217,97
649,32

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Sposbb posadowienia obiektu — bez zmian.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Poziom piwnicy dostepny jest z poziomu terenu. Dostep na wyzisze kondygnacje zapewniony jest
poprzez zastosowanie dzwigu dla oséb niepetnosprawnych w obrebie projektowanej klatki schodowej.
Na poziomie parteru i pietra projektuje sie toalete o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu
umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom niepetnosprawnym.
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7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania sciekédw oraz wéd
opadowych.
Zapotrzebowanie wody dla budynku ,A” po rozbudowie w oparciu o ilos¢ uzytkownikow,
jednostkowe zapotrzebowanie wody dla jednego uzytkownika oraz wspétczynniki nieréwnomiernosci

dobowej i godzinowej:

Obliczenia Zuzycie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
Srednio dobe zuzycie wody:

j.0.- jednostka odniesienia (ilo$¢ uczniéw) [j.o.] (300 j.0.)
gj.0.d - ilo$¢ zuzycia wody na jednostke odniesienia [dm3/j.0.-dobe] (15 dm3/j.0.-dobe)

Srednio miesieczne zuzycie wody:

j.0.- jednostka odniesienia (ilo$¢ ucznidéw) [j.o.]
gj.0.m - ilo$¢ zuzycia wody na jednostke odniesienia [m3/j.0.-miesiac] (0,45 m3/j.0.-miesigc)

—— s —— A = <> S A= — e

Srednio godzinowe zuzycie wody:

b)  Scieki sanitarne
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Kanalizacje sanitarng nalezy wtaczy¢ do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dziafce inwestora — bez zmian.
Obliczeniowy sekundowy przeptyw $ciekdw sanitarnych wg PN —92 /B-01707:

urzadzenie AWs | llos¢ | Suma
umywalka 0,5 30 15
zlewozmywak 1 4 4
wpust podtogowy 0,05 1 6 6
miska ustepowa 2,5 14 35
natrysk 1 6 6
Pisuar 2,5 5 12,5
SUMA 78,5

Qs=K - SAWS0,7=0,7 -78,5 = 6,20 I/s
c) Scieki deszczowe:
- Odwodnienie dachu pozostawi¢ bez zmian. W zakresie robdt podlega wymiana rynien spustowych i

wigczenie do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Wtgczenie wykonaé poprzez osadnik
rynnowy.
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8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII

Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPtA.

8.1 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACII,
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i wentylacja

Qi nd 86410 [kWh/rok]
Przygotowanie c.w.u.

Qu,nd 14813 [kWh/rok]
Chtodzenie

Qcnd 27334 [kWh/rok]

8.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Dostepnymi Zzrédtami energii dla projektowanej inwestycji sg:

Olej opatowy, Gaz ptynny, Wegiel kamienny, Energia elektryczna z sieci systemowej, Energia stoneczna,
Energia  geotermalna, wezet cieplny

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

TAK

8.3 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)

System podstawowy System alternatywny

Opis systemu

Wezet cieplny + Wentylacja grawitacyjna ciepta + Wezet cieplny + Wentylacja grawitacyjna + Po-

Agregat freonowy wietrzna pompa ciepta + Panele fotowoltaiczne
>25 000kWh/rok

8.4 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE
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. 1158 [kWh/m?rok] EP

891  [kWh/m?rok]

EP

EK

. 706  [kWh/m?rok] EK

47,6 [kWh/m?rok]

400000 [PLN]
| 22683 [PLN/m’]

© 700000 [PLN]
£ 39695 [PLN/m’]

 127986,3 [PLN] | 81170,7  [PLN]
7258  [PLN/m?] 4603 [PLN/m?]

| 46815,63  [PLN/m]

~ 300000  [PLN/m]

64 [ata]

Brak uwag
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Roczna emisja CO, 6

68774,94 [kgCO,/rok] 37032,66 [kgCO,/rok]

8.5 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii
wykazata, ze w przypadku zastosowania dodatkowego alternatywnego Zrédta energii dla budynku
przyniesie znaczne obnizenie energii pierwotnej oraz energii koricowej. Dzieki zastosowaniu w budynku
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta zostato rowniez obnizone zuzycie energii uzytkowe;j. w
systemie alternatywnym koszty eksploatacyjne budynku bedg w ostatecznym rozrachunku znacznie
mniejsze niz w przypadku systemu podstawowego. Pod wzgledem inwestycyjnym zastosowanie pompy
ciepfa jest okoto 2 razy droisze niz wykorzystanie podstawowego systemu ogrzewania budynku tzn.
wyltgczenie wezta cieplnego. W ostatecznym rozrachunku zastosowanie systemu alternatywnego daje
znaczgce oszczednosci i przewidywany koszt zwrotu inwestycji wynosi ok 4,6lat.

W zwigzku z powyzszym w budynku zdecydowano sie na zastosowanie systemu alternatywnego.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-101 §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.

W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

9.1 ANALIZA TECHNICZNA

W budynku zostanie zastosowana instalacja grzejnikowa mozliwoscig indywidualnej regulacji tempera-
tury w kazdym pomieszczeniu. W zwigzku z powyzszym budynek zostat poddany analizie z wykorzysta-
niem nastepujacych wariantéw regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- brak regulacji w pomieszczeniach — centrala regulacja catego ukfadu,

- kazde pomieszczenie ogrzewane jest za pomocg indywidualnego grzejniki — regulacja temperatury be-
dzie sie odbywa¢é przy uzyciu regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca.

9.2 ANALIZA EKONOMICZNA

W analizie ekonomicznej wykonano pordwnanie dwdch systemdw regulacji w odniesieniu do rocznego
kosztu eksploatacyjnego:

- systemu konwencjonalnego z regulacjg centralng bez automatycznej regulacji miejscowej,

- systemu zaawansowanego z ogrzewaniem grzejnikowym z regulacjg centralng i miejscowa z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca
oraz regulacjg miejscowg ogrzewania podtogowego
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» system konwencjonalny system zaawansowany
sprawnosc regulacji nH,e
0,77 0,93
koszt
roczne Xoszty | 1p| N/rok] 22548,6 5 681,9
eksploatacyjne

9.3 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach wykazata, znaczne korzysci pod wzgledem
rocznych kosztéw eksploatacyjnych budynku. Nakfad inwestycyjny zaproponowanego rozwigzania jest
niewielki, w zwigzku z powyzszym w projekcie zdecydowano o zastosowaniu rozwigzan z automatyczng

regulacjg w postaci gtowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych.

10. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

10.1 KONSTRUKCIJA

Budynek istniejacy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany posadowiono bezposrednio

na tawach fundamentowych. Uktad $cian nosnych budynku podtuzny, péttoratraktowy.
10.2 SCIANY

—  Sciany fundamentowe istniejace.
—  Sciany zewnetrzne istniejgce wykonane z cegty petnej grubosci 50 i 65 cm,
—  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe istniejgce z cegty ceramicznej,

Czesc¢ $cian wewnetrznych dziatowych zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
12 cm

Projektowane sciany wewnetrzne oddzielenia poz. murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
grubosci 24 cm, kl. odp. ppoz. REI60.

Sciany wewnetrzne dziatowe lekkie zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe z podwdjnym
optytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75mm, 50mm wktadu z wetny mineralnej
pottwardej. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza zastosowac ptyty
gipsowo-kartonowe inpregnowane.

Sciany oddzielenia pozarowego REI 120 i REl 60 zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe z ptyty
typu ,,Fire” (GKF) na podkonstrukcji systemowej z izolacjg — wypetnienie z wetny mineralnej.

Rodzaje scian przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE (WEWNETRZNE):

Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typu ,,AKU” do systemdw akustycznych,
dzwiekoizolacyjnych. Rdzen gipsowy z wtdknami mineralnymi i inne dodatkami, ktére majg na celu
ograniczenie przenikania energii dzwiekowej. Ich kontrolowana gestos¢ poprawia wtasciwosci produktu
przy zastosowaniach w systemach z wymagang podwyzszong izolacyjnoscig akustyczna.

Norma: PN-EN 520 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

Deklaracja zgodnosci EC: P10/2011
Atest PZH: HK/B/0543/04/2009

Oznaczenie wg PN-EN 520: Ptyta gipsowo-kartonowa A/EN520-1200/3000/12,5/ krawedz sptaszczona

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0
Wytrzymatos¢ na zginanie 550/210 N
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspédtczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Odpornos¢ ogniowa

Okreslona dla systemow*

Wiasciwosci akustyczne (izolacyjnosé
dzwiekowa)

Okreslone dla systemdw akustycznych*

Wskaznik pochtaniania dzwieku (aw) 0,1
Wymiary:

Szerokos¢ 1200 mm
Dtugosc 3000 mm
Grubos¢ 12,5 mm
Masa 12.0 kg/m2

WEtNA MINERALNA

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04

Kod wyrobu: dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016

AD = 0,037 W/mK

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR

JEDNOSTKA WARTOSC NORMA
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Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,04 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu kPa s/m3 >5 EN 2953
powietrza Afr
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1

Deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw

Dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,9 EN ISO 11654

Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823

10.2.1. WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH:

SCIANY MUROWANE:

Tynk cementowo-wapienny nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, srednia grubo$é: 10 mm
(min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykornczone przy pomocy listew
wzmacniajacych ze stali lub z usztywnionej siatki, naktadane za pomocg specjalnego agregatu.
Sciany wykoriczone gtadzig gipsowa.

Powyzej Sciany malowanie farbami lateksowymi 2-krotnie - wg oznaczen na rysunkach.

SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE:

Sciany wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych, na stelazu systemowym (aluminiowym) — gruboéé wg
oznaczen na rysunkach, oraz opisu.

Wykonczenie — gtadZz gipsowa zatarta na gfadko. Wykonczenie wg oznaczed na rysunkach
(dwukrotne malowanie, ptytki, badz oktadziny).

POMIESZCZENIA CZYSTOSCI, TOALETY, tAZIENKI:

Ptytki ceramiczne/gresowe, badz oktadziny scienne na petng wysoko$¢ scian — wg oznaczenia na
rysunkach. Podtoze zabezpieczy¢ 2 warstwami elastycznej powtoki uszczelniajgcej (na podtogach
i Scianach), krawedzie zabezpieczy¢ taSmga izolacyjna.

KOMUNIKACIJA:
Sciany malowanie farbami lateksowymi 2-krotnie.

POZOSTALE POMIESZCZENIA:

Tynk cementowo-wapienny nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, srednia grubosé: 10 mm
(min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy listew
wzmachniajacych ze stali lub z usztywnionej siatki, naktadane za pomocg specjalnego agregatu.
Sciany wykoriczone gtadzig gipsowa. Cato$¢ malowana farbami lateksowymi 2-krotnie.

Sciany lekkie (gipsowo-kartonowe) — gipsowanie i malowanie farbami lateksowymi 2-krotnie.

Wg oznaczen na rysunkach.
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10.2.2. PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH PRODUKTOW BUDOWLANYCH:

- Tynki wewnetrzne na scianach murowanych nanoszone maszynowo, gipsowanie plus malowanie
dwa razy farbg lateksowg lub ceramiczng na podktadzie gruntujgcym;
Tynk cementowo wapienny do wnetrz przeznaczony do maszynowego lub recznego wykonania jedno lub

OPIS TECHNICZNY

dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz budynkdw.
Do naktadania maszynowego agregatem tynkarskim.

WLASCIWOSCI:

- tynk dwudniowy

- drobnoziarnisty

- dobra przyczepnos$¢ do podtoza
- dobra wytrzymatos¢ na sciskanie
- po stwardnieniu wodoodporny

- Obrzutka cementowo-wapienna do maszynowego lub recznego wykonania tradycyjnej obrzutki

tynkarskiej pod tynki podktadowe.

Absorpcja wody kategoria WO EN 998-1
Czas dojrzewania 5 (min.)

Czas zuzycia 420 (min.)

Gesto$¢ objetosciowa ok. 1.4 (kg/dm?3)

Grubos¢ 1.08.2020

Przyczepnosc >0.1 (N/mm?) EN 998-1
Reakcja na ogien Al EN 998-1
Wytrzymatos¢ na Sciskanie kategoria CSII EN 998-1

Czas dojrzewania

<5 (min.)

Czas zuzycia

180 - 240 (min.)

Gestos¢ objetosciowa

ok. 1,9 (kg/dm?3)

Grubos¢

4 -8 (mm)

Reakcja na ogien

Al

EN 998-1
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- Gtadzie gipsowe do finalnego wykanczania powierzchni mineralnych.

Wtasciwosci:

- sypka, gotowa do rozrobienia zaprawa

- produkt wigzacy, czas roboczy ok. 60 min

- mozliwosc¢ uzyskania jednolitej masy bez grudek

- tatwe mieszanie reczne i mechaniczne

- mozliwosc¢ regulowania konsystencji poprzez dodawanie proszku lub wody

- bardzo dobre wtasciwosci aplikacyjne

- mozliwos¢ aplikacji recznej oraz maszynowej

- bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza

- mozliwos¢ naktadania warstwami o grubosci pojedynczej warstwy do 5 mm

- kolor po wyschnieciu zblizony do koloru tynku gipsowego

- tatwe szlifowanie wyschnietej powierzchni

- pozwala na uzyskanie bardzo gtadkich powierzchni Scian i sufitow idealnych pod malowanie lub inne
prace dekoracyjne

- produkt idealny jako podtoze pod polimerowe masy cienkowarstwowe - reakcja na ogien Al EN
13501

- Systemy glazurnicze - wysokoelastyczny, odksztatcalny klej do ptytek
Wiasciwosci:

- do wnetrz i na zewnatrz

- tatwy w aplikacji

- stabilny, wygodny w uzyciu

- ekonomiczny w zuzyciu

- grubosé warstwy 2 - 10 mm

- do gresu, klinkieru, ptytek betonowych itp.

- na podfoza cementowe, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty OSB

- na hydroizolacje, ogrzewanie podtogowe, Scienne

- na zewnatrz: schody, balkony, tarasy, elewacje - na trudne podtoza, jak np. ptytka na ptytke, itp

- Folia w ptynie — wodoszczelna chronigca podtoze przed dziataniem wody, do stosowania we
wnetrzach budynkéw. Srodek nie wymaga $rodka gruntujacego, zdolnoéé do mostkowania peknieé >
0,75 mm, grubos¢ powtoki 2 0,3 mm.

Wiasciwosci:
- tatwa aplikacja pedzlem, watkiem lub paca
- dobra przyczepnos$¢ do podtoza
- elastyczna
- zdolnos$¢ do mostkowania peknieé¢ 2 0,75 mm
- na sciany i podtogi
- wysoka zdolnos¢ blokowania wody
- grubos$¢ powtoki 20,3 mm
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- Elastyczna zaprawa uszczelniajaca 1-komponentowa — jednosktadnikowa zaprawa cementowa do
wytwarzania powtok nieprzepuszczajgcych wody. Do stosowania jako elastyczne uszczelnienie pod
oktadziny ceramiczne na balkonach, tarasach oraz w pomieszczeniach wilgotnych, wodoszczelna,
umozliwiajgca dyfuzje pary wodnej, odporna na mréz i starzenie.

Wiasciwosci:

- wodoszczelna

- elastyczna

- mrozoodporna

- optymalny produkt do stosowania na zewnatrz

- jednokomponentowa

- aplikacja pacg lub pedzlem

UWAGA:
Doboru wzoréw wszelkich oktadzin i ptytek nalezy dokona¢ w ustaleniu z Inwestorem,
badz biurem projektowym.
- Farby - pomieszczenia dydaktyczne, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia administracyjne
itp., a takze sufity

Farba niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalnikdw i plastyfikatorow, Warto$¢ LZO : max. 1 g/I,, wysoka
paroprzepuszczalnos¢ pod wzgledem dyfuzyjnosci tak jak farby silikatowe odpowiada klasie | wg PN
EN ISO 7783, wolna od substancji powodujgcych fogging (tapanie kurzu z powietrza), niepalna A2 -
s1,d0 zgodnie z normg PN EN 13501-1, zgodnie z klasyfikacja PN EN 13300 -odpornos¢ na szorowanie
na mokro: klasa 1, wspotczynnik kontrastu: klasa 1 przy 6 m% |, stopien potysku: gteboki mat

Produkt bazowy : kopolimer akrylanu

Gestosé : ok. 1,46 g/cm?

Klasyfikacja zgodnie z EN 13300:

- odpornos$é na szorowanie na mokro: klasa 1

— wspdtczynnik kontrastu: klasa 1 przy 6 m?I

- stopien potysku: gteboki mat

- maksymalna wielkos¢ ziaren: drobne

Reakcja na ogien: ,Nichtbrennbar” (niepalna) A2 — s1,d0 zgodnie z normg DIN EN 13501-1 W
systemie z masg szpachlowg Briplast zgodnie z raportem klasyfikacji nr 230010838- 3

UWAGA: W ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowaé ,pas” wysokosci 120cm od posadzki
wykoniczony Niskoemisyjng, wolng od rozpuszczalnikdow i plastyfikatoréw, bezbarwna powtoka
nawierzchniowa na powierzchniach o duzym natezeniu uzytkowania. Do tworzenia wysoce
wytrzymatych powtok ochronnych na farbach, Warto$¢ LZO : max. 1 g/l, zgodnie z klasyfikacja PN EN
13300 -odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, stopien potysku: mat

Farby — pomieszczenia mokre

Farba niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow farba dyspersyjna, Warto$¢ LZO :
max. 1 g/l, wolna od substancji powodujgcych fogging (tapanie kurzu z powietrza),
paroprzepuszczalna, mozliwosé czyszczenia odporna na wodne, bezalkoholowe srodki dezynfekcyjne,
niepalna A2 —s1,d0 zgodnie z normg PN EN 13501-1

zgodnie z klasyfikacja PN EN 13300 -odpornosc na szorowanie na mokro: klasa 1, stosunek kontrastu
(biaty): klasa 2 przy 7 m7|, stopien potysku: jedwabisty potysk.
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10.2.3. ZAMUROWANIA

Otwory, ktére nalezy zamurowad jak i miejsca wymurowania nowych scian nosnych pokazano w czesci
rysunkowej. Do zamurowan zastosowaé cegte ceramiczng petng klasy 20 MPa na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 10 MPa. Szczeline u géry zamurowywanego otworu nalezy doktadnie wypetnié zaprawg
ekspansywng w celu wyeliminowania niepozgdanych osiadan fragmentow $cian nad otworem. Nowg $ciane
przy projektowanej klatce schodowej wykona¢é z bloczkéw wapienno-piaskowych. Podczas zamurowan
stosowac strzepia w celu potaczenia istniejgcej Sciany z projektowana.

10.3 SZYB WINDOWY

Zaprojektowano wykonanie szybu windowego jako zelbetowy monolityczny z betonu C25/30,
posadowiony na ptycie fundamentowej, przekryty stropem zelbetowym.

10.4 DZWIG

Dzwig osobowy o wymiarach kabiny 1600 mm szerokos¢ x 1500 mm gtebokos$¢ x 2100 mm wysokosé,
predko$¢ 1m/s, udzwig 1000kg /13 oséb. Drzwi przystankowe dwupanelowe teleskopowe lewe.
Zamawiajgcy nie dopuszcza lin stalowych powlekanych PCV w oplocie PCV i tego typu rozwigzan.

Wymagania w stosunku do budowy:

Wentylacja:

Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajgcg spetnienie wymagan normy EN81-20.
Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang emisje ciepta zainstalowanych
urzadzen. Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C. Dopuszczalna wilgotnos¢:
maksymalnie 95% (przy +40°C).

Wymagania dla szybu:
Beton min.C25/30.
Minimalna grubosc¢ scian: 150 mm.

Oswietlenie, wykona¢ wg. EN81-20.

Minimalne natezenie Swiatta w szybie:

50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzka podszybia,
200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji,

20 lux w pozostatych miejscach szybu.

Norma EN81-
20:2020
Udzwig nominalny (Q) 1150 kg

llo$¢ osdb 15
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Predkos$¢ nominalna 1.00 m/s
Przyspieszenie / opdznienie nom. 0.5 m/s2
Wysokos¢ podnoszenia 6910 mm
llo$¢ przystankéw / drzwi 3/3
llo$¢ drzwi kabinowych 1
Szerokos¢ drzwi 1000 mm
Wysokos¢ drzwi 2000 mm
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny 2100 mm
Wewnetrzna szerokos¢ kabiny 1600 mm
Wewnetrzna gtebokosé kabiny 1550 mm
Wewnetrzna powierzchnia kabiny 2.48 m2
Liczba poziomdéw mocowan prowadnic (wymagana + zam. dodatkowo) 7+0
Prowadnice kabinowe T89/B
Chwytacze kabinowe CSGBO1
Zderzaki kabinowe PU125x80D
Rama przeciwwagi FCWT2
Prowadnice przeciwwagi T70-1/A
Zderzaki przeciwwagi PU125x80D
Typ falownika KDX24
Sterowanie KCE / FC
Wociagarka NMX11
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Srednica kota ciernego 420 mm
Kat podciecia rowka 105¢
Olinowanie 2:1
Liny nosne (liczba x $rednica) 6xD8
Ogranicznik predkosci, linka ogranicznika predkosci 0OL20, db
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
Zasilanie gtéwne 3x400VAC
-15%/+10%
Czestotliwosé 50 Hz +1 Hz
Zabezpieczenia linii zasilajacej * 3x20 A *
Prad nominalny, In 19A
Prad rozruchowy, la 22 A
Bezpieczniki gtdwne napedu *** 3x16 A ***
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) 10A+6A
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie gtéwne 6 kA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie os$wietlenia 6 kA
Emisja ciepta w szybie 0.662 kW
Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predkosci 7.2 kW
zatadunku
Predkos¢ obrotowa kota ciernego przy petnej predkosci 90.9 rpm
Max. ilo$¢ startéw napedu na godzine, s/h 180/ED40%
MASY
Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] 519 kg
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Drzwi kabinowe 86 kg
Dodatkowe ciezary 95 kg
Rama kabinowa (T) 190 kg
Masy rownowazgce -
KQT (taczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych) 1954 kg
KQT (min./max.) 1953/
2220 kg
Rama przeciwwagi 68 kg
Klocki przeciwwagi 1197 kg
Masa przeciwwagi 1265 kg
Wspétczynnik zréwnowazenia 40,00%
Masa réwnowazgca udzwig nominalny 460+12.5
kg

10.5 BELKI | NADPROZA STALOWE

Nad nowoprojektowanymi otworami w Scianach istniejgcych zaprojektowano nadproza i belki z profili
stalowych.
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10.6 BELKI | WIENCE

Belki podpierajagce nowe biegi schodowe zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne z betonu
C25/30.

Wience zelbetowe w miejscu nowe] $ciany oddzielajgcej klatke schodowg zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne z betonu C25/30.

10.7 STROPY

10.7.1. STROPY ISTNIEJACE

Stropy istniejgce odcinkowe oraz WPS. Przewiduje sie wymiane warstw wykonczeniowych.

Z uwagi na projektowang klatke schodowga (pom. 1.024) przewiduje sie cze$ciowg wymiane stropdw.
Uzupetnienia stropéw oraz strop nad 1p w obrebie nowej klatki schodowe] zaprojektowano jako
gestozebrowy. Spoczniki klatki schodowej — zelbetowe.

10.7.2. UZUPEENIENIA STROPOW

Otwdr na poprzednio projektowang winde zabudowano. Z uwagi na potrzebe wykonania lekkiej
konstrukcji zastosowano profile stalowe, na ktérych wsparto blache trapezowa. Na konstrukcji nosnej
projektuje sie wykonanie suchego jastrychu.

10.7.3. OTWOROWANIE STROPOW

Projekt przewiduje wykonanie otwordw na kanaty wentylacyjne. Projektuje sie odpowiednie
zabezpieczenie i uzupetnienie otwordéw za pomocg dodatkowych belek stalowych i ptyt zelbetowych.

10.8. SCHODY

1. Klatka schodowa istniejgca — konstrukcja bez zmian.

Nalezy dazy¢ do ujednolicenia przedndzkéw jak i podnézkéw biegéw kl. schodowej oraz poziomow
posadzek pomiedzy poszczegblnymi pomieszczeniami — przewidzie¢ wykonanie nowych wylewek,
wylewek samopoziomujgcych oraz skucia lub nadlania stopni schoddw, aby spetniaty warunek 2h+s=60-
65cm oraz zapewniaty wysokos¢ stopni nie wiekszg niz 17,5cm.

2. Klatka schodowa projektowana.

Projektowane schody oraz spoczniki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30.
Konstrukcja oparta na istniejgcych $cianach oraz na projektowanym szybie windowym. Pierwszy bieg
schodowy oparty na tawie fundamentowej - szczegdly wg projektu technicznego konstrukcji.
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10.9. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja dachu istniejgca. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha ptaska na rabek stojacy. Projektuje
sie ocieplenie dachu oraz zabezpieczenie konstrukcji dachowej do wymaganych parametréw p.poz.
poprzez obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi. Projektuje sie wymiane uszkodzonych i brakujgcych
elementow konstrukcji wiezby oraz, z uwagi na dodatkowe obcigzenia w postaci ocieplenia, obudowy g-
k i paneli fotowoltaicznych, dodatkowe podparcie ptatwi stupami w najbardziej wytezonych miejscach.

10.10. DRZWI | OKNA

— Okna na poziomie parteru i pietra istniejgce — bez zmian

— Wymiana okien w piwnicy na okna o profilach z PVC, wspétczynnik U=0,9 W/(m?K) dla catego okna,
izolacyjnos$¢ akustyczna okien Rw min. 32dB,

— Wymiana okien na poziomie parteru (pom. 0.012 i 0.013) na okna antywtamaniowe o profilach z
PVC, klasa 1 wg polskiej normy PN-EN 1627,

— Okna pozarowe o profilach aluminiowych,

— Okna oddymiajace o profilach aluminiowych,

— Drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane, szklenie szktem bezpiecznym zespolonym, wspdtczynnik
U=0,9 W/(m?K) dla catosci,

— Drzwi wewnetrzne aluminiowe p.poz. EIS30,

— Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe,

— Drzwi wewnetrzne do pomieszczen dydaktycznych i administracyjnych  akustyczne,
jednoskrzydtowe petne z oscieznicg obejmujgcy, wypetnienie wktadem dzwiekoizolacyjnym, rama
z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg HDF. Skrzydto pokryte okleing naturalng lakierowana.
Izolacyjnos$¢ akustyczna min. 37dB.

— Drzwi wewnetrzne do pomieszczen socjalnych jednoskrzydtowe petne, wypetnienie ptyta wiérowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, obtozona ptytg HDF. Skrzydto pokryte okleing CPL o
grubosci 0,7 mm albo okleing HPL, lub réwnowazng.

— Zestaw szklany miedzy istniejgcag klatkg schodowga a komunikacjg o profilach aluminiowych, $ciana
p.poz. REI6O, drzwi p.poz. EIS30.

DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE P.POZ. EI60, ORAZ EI(S)30:

Stalowe (lub aluminiowe) p.poz. z izolacjg z wetny mineralnej , skrzydto oraz oscieznica stalowa,
catos¢ malowana proszkowo.

- profile stalowe, lub aluminiowe (wg informacji w zestawieniu drzwi) — systemowe

- skrzydto drzwi z wysoka poprzeczka dolng tzw. "kopniak" o wys. 11cm -
prog aluminiowo-tworzywowy

Szczegoétowe informacje wg tabeli zestawieniowej.
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DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE:

Do pomieszczen dydaktycznych i administracyjnych:

Drzwi jednoskrzydtowe, obiektowe, przystosowane do obiektéw uzytecznosci publicznej, petne.
Kolorystyka wg zestawienia, badz projektu wnetrz. Skrzydto ptaskie z ozdobnymi listwami,
tworzacymi forme ptycin. Konstrukcja skrzydta drzwiowego wzmocniona, oparta na ramiaku z
klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptycin stanowi wktad dzwiekoizolacyjny. Rama wraz z
wypetnieniem obtozona powinna by¢ dwustronnie ptytg HDF. Skrzydto pokryte okleing naturalng
okleinowang. Oscieznica obejmujgca okleinowana na kolor drzwi okleing naturalng lakierowang,
trzy zawiasy czopowe. Izolacyjnosé akustyczna min. 37dB.

Drzwi powinny byé zdefiniowane przez wybranego producenta jako przeznaczone do obiektéw
uzytecznosci publicznej, a co za tym idzie powinny mieé¢ podwyzszong odpornos¢ na wilgo¢, wode,

zarysowania i uderzenia. Drzwi wyposazy¢ w zamek i wktadke patentowg. Skrzydto dodatkowo
wzmocnione wewnetrznym ramiakiem, wyposazone w min. 3 zawiasy obiektowe oraz wysokiej
klasy okucia.

Do pomieszczen socjalnych:

Drzwi jednoskrzydtowe, obiektowe, przystosowane do obiektow uzytecznosci publicznej, petne.
Kolorystyka wg zestawienia, badz projektu wnetrz. Skrzydto ptaskie. Konstrukcja skrzydta
drzwiowego wzmocniona, oparta na ramiaku z klejonki drewna iglastego, wypetniona ptyta
widrowg otworowg lub petng. Rama wraz z wypetnieniem obtozona powinna byé dwustronnie
ptyta HDF. Skrzydto pokryte okleing CPL o grubosci 0,7 mm albo okleing HPL, lub réwnowazna.
OS$cieznica obejmujgca okleinowana na kolor drzwi laminatem HPL, trzy zawiasy czopowe.
Drzwi powinny by¢ zdefiniowane przez wybranego producenta jako przeznaczone do obiektéw
uzytecznosci publicznej, a co za tym idzie powinny mieé¢ podwyzszong odpornos$é na wilgo¢, wode,

zarysowania i uderzenia. Drzwi wyposazy¢ w zamek i wkfadke patentowa. Skrzydto dodatkowo
wzmocnione wewnetrznym ramiakiem, wyposazone w min. 3 zawiasy obiektowe oraz wysokiej
klasy okucia.

UWAGA:

1. Dla wszystkich drzwi nalezy zastosowad tabliczki informacyjne, z oznaczeniem funkcji
pomieszczen. Ich lokalizacja wg projektu wnetrz.

2. Dla czesci drzwi przewidziano kontrole dostepu. Zestawienie drzwi nalezy rozpatrywad
réwnolegle z projektem branzy elektrycznej.
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10.11. POSADZKI

. Korytarze — ptytki gresowe,

. Oktadziny schodéw klatki schodowej — ptytki gresowe,

. Gabinety rektora, prorektora, kanclerza — parkiet,

. Pomieszczenia administracyjne, sala konferencyjna — wyktadzina dywanowa,

Sale komputerowe — wyktadzina PCV o zwiekszonej odpornosci na $cieranie,

. Pomieszczenia mokre (tazienki, WC) — ptytki gresowe, antyposlizgowos¢ min. R10,
Pomieszczenia techniczne, porzadkowe, szatnie — ptytki gresowe, antyposlizgowosé¢ min. R10.

- Plytki gresowe:
1. Ptytki podtogowe, Scienne - gres szkliwiony 60x120cm wzdr lastryko — komunikacja,
pomieszczenia sanitarne, porzgdkowe, pomieszczenia socjalne, siedziba trzeciego wieku,
pomieszczenia magazynowe, szatnia

Rozmiar: 60x120cm;
Kolor: szary
Powierzchnia: matowa
Grubos¢: 6-7 mm
Rektyfikowana
Mrozoodporna
Gatunek |
Antyposlizgowos¢ R10
Klasa scieralnosci PEI 5
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2. Gres techniczny 40x40cm — pomieszczenia techniczne:

Wit

Rozmiar: 40x40cm (+-5%);
Kolor: szary

Powierzchnia: gtadka

Rodzaj wykoniczenia: matowa
Klasa $cieralnosci: 4
Nierektyfikowana
Mrozoodporna

Gatunek |

Antyposlizgowosé min. R10

3. Mozaika 30x30cm — pomieszczenia sanitarne:

15 mm

96 mm

296 mm
144 mm

|
\-1 £
5

2

fuga: 2 mm grubosé: 7 mm

Rozmiar: 30x30cm (+-5%);

Na kazdym plastrze pojedyncze kafle mozaiki, umieszczone na siatce.
Kolor: biaty

Materiat: ceramika - gres porcellanato, glinka porcelanowa
Powierzchnia: szkliwiona

Rodzaj wykoniczenia: matowa

Odpornos¢ na plamienie: klasa 5 (najwyzsza)
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- Podtoga drewniana debowa - jodetka francuska

Wymiary: grubos¢ min. 16mm, szerokos$¢ 120-150mm, dtugos¢ 600-660mm.

Podtoga lita.

Klepki przyciete na krétszych bokach pod katem 45°, fazowane 4-stronnie.

taczenie typu pidro-wpust.

Sposdb uktadania: przyklejanie catych elementéw do podtoza, bez klejenia pidra i wpustu.
Kleje do podtoza: bezwodne wg zalecen producenta.

Wykonczenie: pokryta fabrycznie lakierem (matowym).

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym lub Projektantem na etapie realizacji.

Wyktadzina elektrostatyczna PVC — sale komputerowe

Heterogeniczna wykfadzina PVC, podtogowa polichlorowinylowa z warstwg spieniong (EN 651)
Klasyfikacja obiektowa: 34 (Bardzo intensywne natezenie ruchu) (1ISO 10874)

Grupa $cieralnosci: T (EN 651)

Grubos¢ catkowita: 3,25 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm

Waga catkowita: 3250 g/m?

Redukcja dZzwieku o 19dB

Wzmocniona odpornos¢ na intensywne uzytkowanie, przy uzyciu warstwy wierzchniej 0,80 mm
Mozliwosc taczenia podtogi ze scianami i schodami - W 100% bez ftalanéw

Instalacja: klejona

Wtasciwosci techniczne:

Klasa reakcji na ogien: Bfl -s1 przy utozeniu na klej na podtozu A1fl i/lub A2fl Cf1 -s1 - przy utozeniu
na klej na podtozu drewnianym

Wiasciwosci elektrostatyczne : Antystatyczne (< 2 kV)

Przewodzenie cieplne : 0,04 m2eK/W

Antyposlizgowos¢ : klasa DS (u = 0,30)

Dane techniczne:

Wgniecenie resztkowe: Srednia zmierzona warto$¢ : 0,10 mm

Stabilno$¢ wymiarowa : Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %

Izolacyjnos$é od dzwiekdéw uderzeniowych - Alw: 19 dB

Poprawa akustyki: Klasa A (< 65 dB)

Antyposlizgowosé: R10, R9

Odziatywanie ndzek mebli: Brak uszkodzen

Oddziatywanie kétek krzeset: Brak uszkodzen

Zwijanie pod wptywem ciepta: < |8 mm
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Odpornosé na swiatto: 2 6

Odpornos¢ chemiczna: Odporne (EN I1SO 26987)
Ogrzewanie podtogowe: Tak (max. 27°C)

Aspekt Srodowiskowy, jako$¢ powietrza w pomieszczeniu
Nadaje sie do recyklingu: Tak

ReStart® Ready: Tak

Catkowita zawartos¢ recyklatu: 17 %

Slad Weglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduty A1-A3: 9,30 kg CO,e /m?
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Emisja LZO po 28 dniach: Platinum (< 10 pg/m3)

Emisja formaldehydu: E1

Wyprodukowano w Europie

Green Building Certifications Contribution: Tak

EPD Number: S-P-01347

SCS Floorscore: Tak

Francuski certyfikat emisji LZO: A+

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wyktadzina PVC pradoprzewodzaca — serwerownia:

Wyktadzina Homogeniczna PVC przewodzaca:

- typ produktu wg ISO: Pradoprzewodzaca homogeniczna wyktadzina winylowa
- Zawartosc spoiwa: Typ |,

- Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruch

- Klasyfikacja przemystowa:43 Intensywne natezenie ruchu

- Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

- Grubos¢ catkowita: 2 mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

- Waga catkowita: 2800 g/m?

Wiasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE

- Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: 0019-0038-DoP-2013-07

- Klasa reakcji na ogien: Bfl-s1

- Reakcja na ogien - EN 1SO 9239-1: > 8 kW/m?

- Reakcja na ogien - EN ISO 11925-2: Zgodny

- Wtasciwosci elektrostatyczne: Antystatyczne (< 2 kV)

- Przewodzenie cieplne: ~0,010 m2eK/W

- Antyposlizgowos¢: Klasa DS (1 = 0,30)

Dane techniczne

- Wgniecenie resztkowe: Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,02 mm
- Antyposlizgowos¢: R9

- Antyposlizgowosé: PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu

- Izolacja elektryczna: Ri £ 5x10*Ohms

- Opor elektryczny: R < 10° Ohms

- Opér elektryczny: R1 5x10* < R < 106 Ohms / R2 5x10* < R < 10° Ohms
- Opor elektryczny: R 5x10* < R < 10° Ohms*
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- Opor elektryczny: < 3,5x107 Ohms

- Zwijanie pod wptywem ciepta: <| 8| mm for rolls, <| 2| mm for tiles
- Test ,,Clean room”: I1SO klasa 4

- Oddziatywanie kotek krzeset: Brak uszkodzen

- Odziatywanie ndzek mebli: Brak uszkodzen

- Odpornosé na Swiatto: 2 7

- Stabilno$¢ wymiarowa: Srednia mierzona wartos¢ (Rolka) : < 0.40 %, Average measured value : <
0.25 % for tiles

- tatwos¢ odkazania: Znakomita

- Odpornosé chemiczna: Odporne

-Odpornosc¢ na bakterie: Nie sprzyja wzrostowi

- Ogrzewanie podtogowe: Tak (max. 27°C)

- Wytrzymato$é spoin - $rednia wartos$é: = 240 N/50mm

- Wytrzymatos¢ spoin indywidualna wartos$¢: > 180 N/50mm

- Wyktadzina dywanowa — pomieszczenia admininistracyjne, sala wyktadowa:
Klasyfikacja obiektowa:

Typ produktu wg ISO: Wtdkiennicze pokrycia podtogowe
Klasyfikacja obiektowa: 33 Intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja mieszkaniowa: 23 Intensywne natezenie ruchu
Certyfikat Zarzadzania Srodowiskowego: ISO 14001
Szeroko$¢ rzedu: 1/10"

Proces konstrukcji: TUFTOWANE

Konstrukcja runa: Struktura petelkowa

Metoda barwienia: Barwione w masie

Podktad standardowy: Poliester

Podktad opcjonalny: Zawiera przynajmniej srednio 80% materiatéw pochodzacych z recyklingu —
pozytywnie zdefiniowanych wg modelu

Witbékno: BCF PA6

Grubos¢ catkowita: 7 mm (0,28 )

Wysokos$¢ warsty uzytkowej: 3,5 mm (0,14 ")

Masa catkowita: 4150 g/m? (122,4 oz/yd?)

Catkowita masa wtékna: 650 g/m? (19,2 oz/yd?)

Ciezar powierzchniowy runa: 395 g/m? (11,6 oz/yd?)
Gestosé runa: 0,113 g/cm? (0,0490 Ib/in3)

Number of tufts: 1580 /dm? (132108,1 /yd?)

Kierunek uktadania: Quart/HorzA/Rand

Wiasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: 0493-CPR-0002-04
Witasciwosci elektrostatyczne: Antystatyczne (< 2 kV)
Elektrostatycznosé: Rozpraszajaca tadunki elektryczne (< 1x10° Q)
Klasa reakcji na ogien: Bfl-s1

Antyposlizgowos¢: Klasa DS (1 = 0,30)

Przewodzenie cieplne: 0,082 m2eK/W

Emisja formaldehydu: E1

Zawartos¢ pentachlorofenolu: DL

Dane techniczne



PRZEBUDOWA BUDYNKU ,,B” UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

OPIS TECHNICZNY ‘

Klasa komfortu: LC1
Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych - ALw: 25 dB
Pochtanianie dzwiekéw — aw; 0,2
Oddziatywanie kétek krzeset: Intensywne uzytkowanie
Ogrzewanie podtogowe: Tak (max. 27°C)
Odpornos¢ na Swiatto: 2 7
Trwato$é koloréw do wody — Barwione: > 2-3
Trwatos¢ koloréw do wody - Zmiana koloru: > 3-4
Trwatosc¢ koloréw na tarcie - na mokro: > 3
Trwatos¢ koloréw na tarcie - na sucho: > 3-4
Stabilno$¢ wymiarowa: Srednia zmierzona warto$é : < 0.2 %
Aspekt sSrodowiskowy, jako$¢ powietrza w pomieszczeniu
Cradle to Cradle®: Srebro
Certyfikat CRI Green Label Plus: GLP 3372
GUI drobny pyt: Podstawowy
GUI Certyfikat Alergii #: Certificate FST 100-051-08
Nadaje sie do recyklingu: Tak
Catkowita zawartosc recyklatu: 47,8 %
Global Green Tag: Level A
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
ReStart® Ready: Tak
UWAGA: -
Wszystkie materiaty wykonczeniowe, oraz elementy wyposazenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty

- Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéow cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podfogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.

- Doboru wzoréw wyktadzin podtogowych, oraz oktadzin sciennych nalezy dokona¢ w ustaleniu z
Inwestorem.

KLATKI SCHODOWE:
- Stopnice i podstopnice z granitu

Stopnice i podstopnice wyk. z ptyt granitowych z wykoriczeniem ptomieniowanym, gr. 1,5-2cm, kolor szary
melanz, wykonane z jednego elementu. Zastosowa¢ krawedzie antyposlizgowe.
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10.12. 1IZOLACIE

- lzolacje termiczne $cian zewnetrznych — istniejgce. W miejscach oznaczonych jako pasy niepalne,
nalezy wykonac izolacje Scian z wetny mineralnej (wymiana w przypadku ocieplania ze styropianu).
Nastepnie Sciany w miejscach wymiany izolacji nalezy otynkowad i pomalowad catg elewacje. Uzupetnic
ubytki w gzymsach.
- ocieplenie dachu z wetny mineralnej o parametrach izolacyjnych A=0,039 W/(m*K) gr. 27cm, miedzy
krokwiami.
- stropy REI60 nad poziomem parteru i pietra zabezpieczyé od spodu ptytg gipsowo-kartonowa
ogniochronng typu , Fire” - klasa odpornosci ogniowej REI60 (przy dziataniu ognia od spodu).
- strop REI60 nad poziomem piwnicy zabezpieczy¢ od spodu do wymaganego parametru pozarowego
metoda natryskows.
- wykonac¢ izolacje fundamentéw od strony ulicy Szopena (w czesci centralnej z pomieszczeniami na
poziomie piwnicy) :
- odkopanie i wysuszenie sciany fundamentowej, oczyszczenie pneumatyczne;
- warstwa sczepna pomiedzy podtozem a zaprawga naprawczg — metoda natryskowa;
- warstwa naprawcza do wyréwnania i wygtadzenia powierzchni kamienia, mieszanka mineralna
modyfikowana polimerami;
- elastyczna, dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca;
- termoizolacja — styropian XPS 10cm — 0,035W/m*K;
- wyttaczana folia kubetkowa HDPE.
- wykona¢ izolacje fundamentéw od strony potudniowej (poza czescig centralng), wschodniej i
zachodniej:
- odkopanie i wysuszenie $ciany fundamentowej, oczyszczenie pneumatyczne;
- powtoka gruntujaca;
- szpachléwka uszczelniajgca do naprawy/uzupetnienia ubytkdw;
- masa uszczelniajaca, 2 warstwy;

PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH PRODUKTOW BUDOWLANYCH:

- zaprawa zabezpieczajaca strop od spodu do wymaganego parametru pozarowego metoda
natryskowg (strop w piwnicy)

Specjalistyczna zaprawa ogniochronna. Natrysk przeznaczony jest do stosowania za pomocg agregatu
tynkarskiego. Zaprawa jest gotowa mieszanka produkowang na bazie wermikulitu oraz gipsu.
Powierzchnie zaprawy wygtadzié. Stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Klasyfikacja ogniowa: Al, niepalne

Przyblizony odczyn pH: 8,5 pH

Przyblizona przewodnos¢ cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,078 W/m K
Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C

Temperatura aplikacji Max (°C): 35 °C

- ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna typu ,,Fire”

Ptyta gipsowo-kartonowa mocowana na profilach sufitowych — montaz wg zalecen producenta
Klasa odpornosci ogniowej EI60, REI60

Gr. ptyty 2x15mm

Izolacyjnos$¢ akustyczna 30db
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- warstwa szczepna pomiedzy podtozem a zaprawa naprawczg — metoda natryskowa
Jednokomponentowa, modyfikowana polimerami mineralna mieszanka, ktdra po zarobieniu wodg tworzy
zaprawe przeznaczong do wykonywania warstwy sczepnej w systemach naprawczych.

Nanosié natryskowo przy uzyciu ogélnodostepnych urzgdzen do natrysku materiatdw mineralnych. Na
warstwe sczepng nanosimy zaprawe naprawczg wg zalecen producenta.

Baza: cement, wypetniacze mineralne, polimery, dodatki.
Konsystencja wymieszanej masy: szlam/potptynna .

- warstwa naprawcza do wyréwnania i wygtadzenia powierzchni kamienia
Sucha mieszanka mineralna modyfikowana polimerami, ktdra po zarobieniu z wodg staje sie zaprawa
naprawcza.

Baza: cement, wypetniacze mineralne, tworzywa sztuczne, dodatki.
Uziarnienie kruszywa: 0,5mm.

Ciecz zarobowa: woda.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 45 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: 2 8 MPa
Wytrzymatos¢ na odrywanie od betonu: > 2 MPa
Stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

- elastyczna, dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca
Wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, niezawierajgca rozpuszczalnikdw, przeznaczona do
trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie,
wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno
agresywne".

Baza: dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Konsystencja: pastowata

Gestosc¢: ok. 0,7 kg/dm3

Stosowad zgodnie z zaleceniami producenta.

- powtoka gruntujaca
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stuzgca do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i
ochronnych.
Wiasciwosci:
-przyjazna dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikéw;
- wysoka zawartosc¢ czesci statych;
- odpornosc¢ na znajdujace sie zwykle w gruncie agresywne substancje

Baza: emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: ptynna

3
Gestosé: ok. 1 kg/dm
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Sposdb nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
Sucha pozostatos¢: 60%
Stosowad zgodnie z zaleceniami producenta.

- szpachléwka uszczelniajgca do naprawy/uzupetnienia ubytkéw
Hydraulicznie wigzgca, nieprzepuszczajgca wody zaprawa do wykonywania faset (wyoblen) oraz do
wykonywania warstw wyrownawczych pod powtoki hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji.

Wtasciwosci:

- wodoszczelna

- bezskurczowa

- szybkowigzgca

- do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

- tatwa w aplikacji

- odporna na siarczany

- moze by¢ stosowana do szpachlowania wyréwnujgcego

Baza: cement, modyfikatory, srodki nadajgce szczelnos¢

Konsystencja: od sztywnoplastycznej do pozwalajgcej na naktadanie paca

Gestos¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3

Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,85 kg/dm3

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach: > 25 N/mm2

Wytrzymatos¢ na zginanie przy rozcigganiu po 28 dniach: > 5 N/mm?2

Sposdb nanoszenia: kielnia do faset, kielnia, paca

Grubosc¢ naktadanej warstwy: - do uszczelnien powierzchniowych —do 10mm
- do wykonywania faset — do 50mm

Stosowad zgodnie z zaleceniami producenta.

10.13. SUFITY PODWIESZANE

POMIESZCZENIA MOKRE:

Wykonczenie ptytami typu GKBI, malowany farbami lateksowymi jak sciany (kolorystyka wg projektu
kolorystyki) - wg oznaczen na rysunkach.

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE, POMIESZCZENIA SOCJALNE (sufit z ukrytg krawedzig):
Akustyczny sufit podwieszany - sktadajgcy sie z ptyt wypetniajgcych modularnych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkow organicznych; kolor NCS S-0500-N (biaty); w modutach 600x1200mm; grubos¢
22mm; krawedzi X (w petni niewidoczna konstrukcja nosna, ptyty symetryczne demontowalne do dotu) o
fakturze biatej, mikro-porowatej; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi krawedziami
bocznymi.

Ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. O parametrach gwarantowanych i
deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE :

- akustycznych: -wspotczynnik alphaW=1,00 (wspotczynniki :125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-
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0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00);

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 _1 - Euro klasa A1l ; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odpornos¢ na
zginanie - Klasa 2/C/ON.

Wyréb wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i
metody badan" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodnosci CE wydanej przez
producenta. Konstrukcja nosna , system 2890, sktadajaca sie z profili T24, nosnych oraz poprzecznych o
petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokryta balchg z powtoka
lakierniczg w kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW CLICK" o unikalnej konstrukcji
potgczenia z profilem no$nym w postaci zaczepu wyttoczonego jako jeden element w srodniku profilu.
Zaczep wyposazony w unikalng, szeroky naktadke stopki profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask nowej
konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i fatwy montaz i demontaz profilu poprzecznego z gniazda
typu BONE w profilu nosnym. Specjalna konstrukcja naktadki zapewnia petna, wyjatkowg stabilnosé¢
poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie o gwarantowanych i deklarowanych w
ramach Deklaracji Zgodnosci EC parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B,

- nos$nosci 9,9 kg/m2 w klasie ugiecia 1 przy standardowym rozstawie wieszakéw 120x120cm

GABINET REKTORA, REKTORAT, SALE KONFERENCYJNE, SALA SENACKA, SEKRETARIAT, KOMUNIKACJA:

Sufit podwieszony z ptyty gipsowo - kartonowej GKB gr. 15mm; gtadki, malowany dwukrotnie farba
akrylowag zmywalng w kolorze biatym;

Od spodu elementy dekoracyjne - listwy ukfadane w ksztatty zblizone do kwadratu, na bazie mineralnego
granulatu perlitowego, utwardzonego w wyniku specjalnej obrébki termicznej. Listwy przyklejane do ptyty
gipsowo-kartonowej za pomocg mineralnej zaprawy klejowej do elementéw dekoracyjnych. Malowane
farbg dyspersyjng do wnetrz, zgodnie z instrukcjg techniczng elementéw z perlitu.

Rozmieszczenie elementow dekoracyjnych wg rys. rzutéw sufitdw podwieszanych. Przed zamdwieniem
wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

POMIESZCZENIA NA POZIOMIE PIWNICY:

Sufit oraz wszystkie instalacje prowadzone pod sufitem malowac¢ na kolor szary RAL 7022.

10.14. KABINY PRYSZNICOWE W tAZIENKACH

W tazienkach (prysznice) nalezy zastosowac¢ odwodnienia liniowe, bgdZz mozliwie ptaskie brodziki w
przypadku niemozliwosci wykonania podtgczenia odwodnienia liniowego w warstwach
posadzkowych. tazienki nalezy wyposazyé w kabiny (wraz z drzwiami) HPL — wg oznaczen na
rysunkach.

10.15. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

- Tynki zewnetrzne w miejscu wymiany izolacji Scian zewnetrznych silikonowe, malowane farbg
silikonowg. Odtworzenie istniejgcej kolorystyki na podstawie probek. Kolor dobra¢ w porozumieniu z
Inwestorem.

- Kamien i spoiny cokotu nad powierzchnig terenu oczysci¢ mechanicznie. Naprawa powierzchni
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murow (kotwienia, przemurowania, miejscowa wymiana uszkodzonych cegiet i piaskowca,
uzupetnienie brakujgcych spoin)

- Czesciowa naprawa istniejgcych tynkdw poprzez przetarcie (50%), czesciowe skucie istniejgcych
tynkow (50%). Nowe tynki wewnetrzne na $cianach murowanych cementowo-wapienne wykoriczone
tynkiem z zaprawy gipsowej, malowanie dwa razy farbg lateksowg na podkfadzie gruntujgcym.

W piwnicy catkowite skucie istniejgcych tynkdéw, nowe tynki o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
wilgoci, malowanie dwa razy farbg lateksowg na podktadzie gruntujgcym.

Po skuciu tynkéw w piwnicy, Sciany nalezy osuszy¢ i sprawdzic ich stan. Jezeli jest gorszy niz okreslony
w projekcie, nalezy poinformowaé Inwestora i biuro projektowe w celu dobrania odpowiedniego
rozwigzania.

- Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uksztattowanie spadkéw 2° = 3% aby woda miata mozliwo$¢ swobodnego odptywu.

Nowe rynny z blachy tytanowo-cynkowej (J153mm, nowe rury spustowe J120mm;

- Parapety zewnetrze z blachy powlekanej;

- Rozbidrka istniejgcego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym i bocznym. Nowe zadaszenie ze szkta na
ciegnach stalowych, badz konstrukcji aluminiowej (systemowej) z ewentualnym uzyciem wspornikéw
stalowych. Szkto hartowane laminowane.

10.16. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

- Parapety wewnetrzne konglomerat 3cm, kolor biaty;

- Blaty podumywalkowe: blaty z konglomeratu gr. 3cm. Faktura wykoriczenia satynowa.
Wykonczenie widocznych krawedzi — faska 2mm.

- W pomieszczeniach administracyjnych zaluzje drewniane w kolorze naturalnego debu.

- w salach konferencyjnych kurtyny zastaniajagce okna z napedem elektrycznym. Materiat 100%
poliester. Zaciemnienie 100%. 255gms +/-5%. Klasa pochtaniania dzwieku C. Pochtfanianie dzwieku
0.65. Kolor jasno szary. Wysokos¢ zaston ok. 340cm (przed zamdwieniem zmierzy¢ wysokos$¢
pomieszczenia).

- W gabinecie rektora, prorektora, kanclerza i w rektoracie zastony zaciemniajace. Zaciemnienie
100%. 255gms +/-5%. Klasa pochtaniania dzwieku C. Pochtfanianie dzwieku 0.65. Kolor jasno szary.
Wysoko$¢ zaston ok. 305cm (przed zamdwieniem zmierzy¢ wysokos$¢ pomieszczenia).

- W pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych na Scianach narazonych na obtarcia (lokalizacja
wg rysunkow kolorystyki) zastosowac panele Scienne ryflowane z ptyty MDF gr. 19mm montowane na
ruszcie. Szeroko$¢ ztobien 10mmx10mmx3mm gt. Malowane farbg odporng na scieranie w kolorze
Sciany RAL 7047.

Od posadzki: listwa przypodtogowa w kolorze RAL 7047 wys. 6¢cm, panele scienne ryflowane wys.
90cm, listwa gdrna przyscienna wys. 5cm.
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- W istniejgcej klatce schodowej balustrada szklana systemowa. Formatki szklane mocowane w
profilach aluminiowych malowanych na kolor biaty, montowane do policzka biegu schodéw. Szkto
hartowane laminowane dwuwarstwowe min. 2x6mm, odbarwione, o neutralnej barwie. Pochwyt
drewniany montowany na krawedz szkta o profilu kwadratowym wyoblonym 5x5cm, h=110cm.
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Przyktadowe rozwigzanie:

- W istniejgcej i projektowanej klatce schodowej porecz drewniana o profilu kwadratowym
wyoblonym 5x5cm;

- Przy drzwiach wewnetrznych nalezy montowac systemowe tabliczki informacyjne. Tabliczka o wym.
15x21cm wykonana z pleksi bezbarwnej o gr. 2x3mm lub ze szkta hartowanego o gr. 2x 4mm z
czterema okrggtymi dystansami stalowymi. Wymiana informacji poprzez umieszczenie wydruku
pomiedzy warstwami.

Tabliczki informacyjne dotyczace klatek schodowych, wind i toalet winny by¢ opatrzone, poza
numerem i nazwg pomieszczenia, stosownym piktogramem i opisem w brajlu.

Nalezy wykonac prébke i przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
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Przyktadowe rozwigzanie:

0
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- Plan tyflograficzny na kazdej kondygnacji. Wykonany z pleksi, z poddrukiem i opisem w brajlu,
montowany do $ciany. Format A2 (420mm x 594mm).

Przyktadowe rozwigzanie:

HT1L

nicz!
L L

- Tablice informacyjne kierunkowe zlokalizowane na kazdej kondygnacji w obrebie komunikacji.
Wykonane z pleksi bezbarwnej lub szkta hartowanego gr. 8mm z dwoma uchwytami oraz systemem
podwieszenia. Znakowanie: czarny nadruk UV. Rozmiar dostosowany do tresci.

Przyktadowe rozwigzanie:

=

N

& Café Bar

8.00h-18.00h
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11. INSTALACIE

11.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji elektrycznej obiektu na nowa, przystosowang do
zwiekszonego zapotrzebowania na moc.
Projektuje sie montaz nastepujacych instalacji:
e instalacja gniazd wtykowych,
e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
e instalacja odgromowa i uziemienia,
e okablowania strukturalnego,
e instalacja sygnalizacji pozaru,
e instalacja telewizji dozorowej CCTV,
e instalacje SSWiN,
e instalacje BMS
e instalacje fotowoltaiczng
e instalacja przyzywowa w toaletach i szatniach dla oséb niepetnosprawnych,

11.2. INSTALACJE WODOCIAGOWE
Instalacja bedzie zasilana z istniejgcego przytagcza wodociggowego bez zmian.
11.3. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja zostanie odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze
kanalizacji sanitarnej — bez zmian

11.4. INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWE)

Instalacja zostanie odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce przytacze
kanalizacji deszczowej — bez zmian.

11.5. WEZEtL CIEPLNY

W budynku zostanie zmodernizowany wezet cieplny z 1-funkcyjnego na 3-funkcyjny, zasilanie z
istniejgcego przytacza cieptowniczego — bez zmian. Modernizacja wezta wg odrebnego opracowania.

11.6. INSTALACJE OGRZEWCZE

Ogrzewanie bedzie realizowane za pomocg instalacji wodnej, dwururowej w systemie zamknietym.
Rozprowadzenie instalacji w systemie rozdzielczym. Elementami grzewczymi bedg grzejniki.

Grzejniki wyposazone bedg w glowice termostatyczne, automatycznie regulujgce temperature
w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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11.7. INSTALACJE WENTYLACII

W budynku projektuje sie instalacji wentylacji mechanicznej z odzykiem ciepta.
Instalacja bedzie podzielona na 3 uktady. Kazdy z uktadéw bedzie zasilany z indywidualnej centrali
wentylacyjne;j.

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:
Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulacji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Blok chtodnico/nagrzewnica freonowa,

Ttumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Blok recyrkulacji,

Wymiennik rotacyjny, (wspdlny z czescig nawiewng).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Dla linii N2- W2 — laboratorium zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy M5,

Wymiennik glikolowy ,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Blok chtodnico/nagrzewnica freonowa,

Ttumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik glikolowy (wspdlny z czescig nawiewng).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Dla linii N2- W2 — laboratorium zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy M5,
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Wymiennik glikolowy ,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Blok chtodnico/nagrzewnica freonowa,

Ttumik akustyczny,

Czes$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik glikolowy (wspdlny z czescig nawiewng).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy M5,

Wymiennik ciepta,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Blok chtodnico/nagrzewnica freonowa,

Ttumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik ciepta, (wspdlny z czescig nawiewng).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

11.8. WEASCIWOSCI TERMICZNE PRZEGROD

Lp | Nazwa przegrody Warstwy przegrody U [ W/m?/K]

1 |[Drzwizewnegtrzne - 1,7

2 | Drzwi wewnetrzne - 2,5

3 | Okno - 0,9/1,3

4 | Dach wetna mineralna 27 cm o Amin=0,038 W/mK, 0,14

5 | Sciana zewnetrzna Cegta silikatowa 50/65 cm, styropian/wetna 13cm o Amin=0,040 |0,22/0,23

W/mK

6 | Sciana wewnetrzna gr. 50 cm Cegta 50 cm 1,06

7 | Sciana wewnetrzna gr. 65cm Cegta 65 cm 0,88
Podtoga na gruncie PG1 podktad pod posadzke d=5,0 cm, folia Pe d=0,2 cm, styropian5 | 0,59

cm o Amin=0,038 W/mK, beton 20 cm
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

12.1. PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia wewnetrzna zakresu inwestycji: 2513,2 m?

Kubatura:

Strefy Pozarowej 1 (ZL 1l1) 5404,4 m3

Strefy Pozarowej 2 (ZL 1) 777,2 m3

Wysokos$¢é budynku: 14,1m

Liczba kondygnacji nadziemnych:

Strefy Pozarowej 1 (ZL 1l1) 2 + poddasze, oraz piwnica
Strefy Pozarowej 2 (ZL 1) 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Grupa wysokosci budynkow: SW

12.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz.719).

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowga substancji i materiatdw palnych, mogacych znajdowac sie
w budynku:

Lp. materiat charakterystyka

Drewno — fatwo zapalne
1. drewno' ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
P — ciepto spalania: 18,Ml/kg

— tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C

— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. Papier, karton

— ciafo state w temp. 20 °C, palne

3. ’(L\Slsementy sprzetu AG) |~ temperatura zap. 390 °C.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palne,

4. | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C
— warto$¢ cieplna: 40MJ/kg

Tworzywa — palne,
5 sztuczne /polietylen, — temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
ol Pcv/ — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazéw

toksycznych
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Lp. materiat charakterystyka
. . — fatwe zapalne
6. Tkaniny bawetniane
y — temperatura zapalenia: 225 °C

12.3. KLASYFIKACJA POZAROWA

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem- przewiduje sie przebywanie do 20
pracownikéw, oraz do 200 uzytkownikow (studenci, stuchacze studiéw podyplomowych, mtodziez
szkolna i dzieci).

Wydzielono dwie strefy pozarowe:

- ZL Il - pomieszczenia biurowo-administracyjne, szkoleniowe, zaplecze higieniczno-sanitarne,
a takze pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

WSszystkie pomieszczenia w tej strefie majg dostep do pionowej drogi ewakuacyjnej,

z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

- ZL | — zlokalizowana na parterze. W skiad strefy wchodza: Sala Senacka (0.010), oraz Sala
Konferencyjna (0.009) (dostosowane do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb, oraz
posiadajgce dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m), wraz

z pomieszczeniem administracyjno- biurowym, korytarzem, oraz zapleczem higieniczno-
sanitarnym. Wyjscie ze strefy o odlegtosci <10m od pionowej drogi ewakuacyjnej,

z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

UWAGA: Sala Senacka (0.010), oraz Sala Konferencyjna (0.009) przeznaczone sg dla statych
uzytkownikéw budynku.

12.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

12.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, stref oraz przestrzeni zewnetrznych zakwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

12.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi dla budynku $redniowysokiego caty obiekt
zaprojektowano w klasie ,,B” odpornosci pozarowej.
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KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE!J

Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej zaprojektowano
W co najmniej nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej:

Wymagang klase odpornosci pozarowej okresla sie jako “B” - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12.02.2002, znowelizowane w dniu 07.06.2019 - § 212.

Elementy budynku w klasie odpornosci ,B” spetniajg nastepujgce wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 216,

przyjmujgc wartosci nie mniejsze niz podane w tabeli ponizej:

Klasa
od[':)ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
pozarowej
budynku
giowna . konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),
klasy Broor(t1) badane zgodnie z Polskg Norma PN-ENV 1187:2004.

Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ od spodu ptytg gipsowo-kartonowg 2x GKF 15mm ogniochronng typu
,Fire” - klasa odpornosci ogniowej REI60 — co zwalnia przekrycie dachu z wymogu RE30.

Stropy REI60 zabezpieczy¢ od spodu ptyta gipsowo-kartonowg ogniochronng typy ,Fire” - klasa
odpornosci ogniowej REI60 (przy dziataniu ognia od spodu).

Przejscia instalacji sanitarnych i elektrycznych przez strefy ppoz. nalezy zabezpieczy¢ klapami ppoz.

Whiosek : parametry Scian wewnetrznych oraz zewnetrznych, a takze stropy, oraz konstrukcja dachu
spetniajg wymagania okreslone dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku powinny potwierdzaé stosowne certyfikaty
udostepnione przez producenta lub dystrybutora wyrobdw.

Ponadto :

- W $cianach zewnetrznych budynku ZL pasy niepalne pomiedzy strefami pozarowymi muszg miec sze-
roko$¢ co najmniej 2 m.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- Szachty instalacyjne prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej powinny mie¢ obudowe klasy od-
pornosci ogniowej co najmniej El 30 (jak $ciany). Drzwi do szachtdw instalacyjnych bezklasowe, wyko-
nane z materiatéw NRO.
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12.7. STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Wszystkie elementy budowlane w budynku zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

12.8. STREFY POZAROWE | STREFY DYMOWE

Obiekt zostat zaprojektowany jako dwie oddzielne strefy pozarowe o powierzchniach:
- 1789,16 m2—-2ZLIl
- 250,72m2 —-1ZLI

Ponadto wydzielone zostaty 2 klatki schodowe:
- istniejgca: 25,81m2 (na jednej kondygnacji)
- projektowana: 35,62m2 (na jednej kondygnacji).

12.9. USYTUOWANIE BUDYNKU

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie kompleksu budynkéw Uczelni Panstwowej im. Jana
Grodka, przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku na dziatce nr 62/9, jednostka ewidencyjna: Sanok-M, Obreb:
nr 0001 Srédmiescie.

Usytuowany jest w odlegtosci 14,7 m od najblizej potozonego budynku od strony zachodnie;j.
Przedmiotowa dziatka, wraz z pozostatymi, tj. 62/7 (na ktdrej zlokalizowana jest droga pozarowa),
a takze 62/8, 62/10, 62/11 tworzg teren Uczelni Paristwowej im. Jana Grodka w Sanoku, na ktérym
znajduje sie zespot nalezacych do niej budynkdw.

12.10. WARUNKI EWAKUACII
Obiekt zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

Ewakuacja ze strefy ZL Il zostata zapewniona poprzez 2 klatki schodowe z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najbardziej oddalonych pomieszczen nie przekracza 60m dla krétsze -
go dojscia (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym kierunku ewaku-
acji — ewakuacja dwoma dojsciami do wydzielonej klatki schodowej o parametrach oddzielenia pozaro -
wego dla scian REI 60, oraz drzwiami EIS30, oddymianej grawitacyjnie. Dtugos¢ dojs¢ liczy sie do drzwi
oddymianej klatki schodowe;.

Ewakuacja ze strefy ZL | zostata zapewniona przez wyjscie zlokalizowane o odlegtosci nie -
przekraczajgcej 10m do wydzielonej klatki schodowej o parametrach oddzielenia pozarowego dla $cian
REI 60, oraz drzwi EIS30, oddymiane] grawitacyjnie.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego mierzona z najbardziej oddalonego miejsca, w ktérym moze przeby-
wac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m.

Szerokos¢ korytarzy wynosi nie mniej niz 1,4 m i spetnia rowniez wymaog wynikajacy ze wskaznika 0,6
m/100 osdb. Wysokos$¢ korytarzy > 2,2 m. Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano jako
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rozwierane o wymiarach min. 90 cm szerokosci w Swietle/200 cm, natomiast drzwi do klatek schodo-
wych, lub prowadzacych do facznika dwuskrzydtowe, niesymetryczne, o szerokosci skrzydta czynnego
min. 90 cm + min.30cm skrzydta biernego.

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia i nie przekracza 40 m
w czesci ZLIII.

Istniejgca i projektowana klatka schodowa obudowana $cianami REI60, zamykane drzwiami ppoz. o
parametrach EIS30, oddymiane. Okna oddymiajgce o powierzchni czynnej min. >5% powierzchni klatki
schodowe;j.

Parametry wymiarowe klatek schodowych:

— szerokos$¢ biegu w swietle porecz — $ciana — minimum 1,4 m,

— szerokosc¢ spocznika —1,5 m,

- wysokos¢ stopni <17 cm

- warunek 2h+s =60-65 cm

Powierzchnia klatki schodowej 1 — 26,67m2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,33 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,19m2 (szeroko$¢ w $wietle x wysokos$¢ w Swietle = 1,40mx1,49m +
1,40mx0,79m = 2,086m2+1,106m?2)

- Okno oddymiajgce, sktadajace sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 154x236
cm otwierane na zewnatrz pod katem 51° (wymiary skrzydet: 145,4x154,4cm + 145,4x84,4cm) o
facznej powierzchni czynnej 1,55m2.

AGdop = Ag + 30% Ag

AGdop = 3,19 + 30% x 3,19 = 4,147 m2

Napowietrzanie zapewnione przez podwdjne drzwi zewnetrzne z naswietlem - Powierzchnia czynna
drzwi i naswietla spetnia wymagane parametry.

UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkosci i liczby okien oddymiajgcych i otworéw napowietrzajgcych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania.

Powierzchnia klatki schodowej 2 — 35,62m2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,78 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,71m2 (szerokos¢ w $wietle x wysokos¢ w swietle =
2x(0,95mx1,34m + 0,95mx0,61m) = 2x(1,273m2+0,58m2)=3,71m2

- 2 okna oddymiajace, sktadajace sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 106x217
cm otwierane na zewnatrz pod katem 55° (wymiary skrzydet: 100,4x139,4cm + 100,4x66,4cm) o
tacznej powierzchni czynnej 1,866m?2.

AGdop = Ag + 30% Ag

AGdop =3,71+30% x 3,71 = 4,82 m2

Napowietrzanie zapewnione przez 1 okno i podwdjne drzwi zewnetrzne - Powierzchnia czynna okna i
drzwi spetnia wymagane parametry.



PRZEBUDOWA BUDYNKU ,,B” UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

OPIS TECHNICZNY

UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkosci i liczby okien oddymiajgcych i otworéw napowietrzajgcych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia wnetrz:

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow tatwo zapalnych,

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag
zapalenia lub zweglenia

Okreslenia  dotyczace  palnosci
stosowane w przepisach techniczno
- budowlanych

Klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

. Al;
Niepalne A2-s1,d0 ; A2-s2,d0; A2-s3,dO ;

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,dO;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0; D-s3,d0;

D-s2,d1; D-s3,d1;

tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;

E-d2; E;

F

Al;

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,dO;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogashace co najmniej E

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;

F

Palne trudno zapalne

Intensywnie dymigce

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno
zapalny, intensywnie dymigcy dotyczacym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajg
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klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1:2008,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéow budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”,
podane w kolumnie 2 tabeli 2.

12.11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

11.1. INSTALACJA WENTYLACYINA | KLIMATYZACYJNA

Z uwagi na podziat budynku na szereg stref pozarowych na instalacji kanatowej w miejscu przejs¢ przez
przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac odcinajgce klapy pozarowe. Klapy nalezy
wyposazyé w sitownik stanowigcy uktad napedowy. Otwieranie i utrzymywanie przegrody w pozycji
otwartej a takze jej zamykanie realizowane sitownikiem elektrycznym. Zamkniecie sie przegrody klapy,
moze nastgpi¢ w wyniku przerwie w doptywie pradu do sitownika spowodowanej:

- wzrostem temperatury powietrza do temperatury, w ktérej zadziata element termiczny elektrycznego
wyzwalacza termicznego i przerwie doptyw pradu do sitownika.

- przerwania doptywu pradu do sitownika od sygnatu pochodzacego z centrali p.poz.,

W przypadku zamkniecia sie klapy spowodowanego przerwg w dostawie prgdu ponowne wigczenie
zasilania spowoduje otwarcie sie klapy. Jezeli przerwa w zasilaniu spowodowana zostata zadziataniem
termoelementu elektrycznego, to ponowne otwarcie klap mozliwe jest po wymianie elementu
termicznego. Zasilanie i sterowanie klapami przeciwpozarowymi wg odrebnego opracowania
elektrycznego. Jezeli nie jest mozliwe zamontowanie klapy bezposrednio w stropie oddzielenia
pozarowego, nalezy zamontowaé klape przed przegrodg oddzielenia pozarowego i kanat za klapa
obudowac do klasy odpornosci EI60 lub zaizolowaé p.poz. przy uzyciu np. wetny mineralnej p.poz.

W miejscach przejsé¢ kanatéw wentylacyjnych przez pomieszczeniach, ktérych nie obstugujg kanaty
nalezy obudowac do klasy odpornosci EI60 lub zaizolowaé p.poz. przy uzyciu np. wetny mineralnej
p.poz.

Otwory (i ich wzmocnienia) umozliwiajgce montaz tych instalacji, a po ich wykonaniu otwory obrobi¢

i wykonczy¢ zgodnie z wymogami dla danych przegréd budowlanych.

Granice stref przeciwpozarowych oraz odpornos¢ ogniowg poszczegdélnych przegréd wedtug projektu
architektonicznego. Zastosowano zawor pierwszenstwa przy sieci hydrantowej.

11.2. INSTALACJA GRZEWCZA

Przejscie instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy uszczelni¢ do klasy
odpornosci przegrody. Dla pojedynczych przejs¢ do srednic dn50 - ognioodporna opaska (Pojedyncza,
elastyczna opaska ogniochronna z materiatu charakteryzujgcego sie wysokim stopniem pecznienia pod
wptywem temperatury do zabezpieczania przejsc rur z tworzyw sztucznych),dla wiekszych otworéw
zaprawa cementowa.

12.11.3. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowgq wg zasad szczegdtowych okreslonych
w Polskich Normach.

12.11.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektroenergetyczna zostanie zaprojektowana w sposéb spetniajgcy wymagania okreslone
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dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.
W budynku znajduje sie istniejgcy aparat wyfacznika pozarowego pradu, wyzwalany za pomoca
przycisku sterujgcego.

12.11.5. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Przejscie instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.
Dla pojedynczych przejs¢ do $rednic dn50 - ognioodporna opaska (Pojedyncza, elastyczna opaska
ogniochronna z materiatu charakteryzujgcego sie wysokim stopniem pecznienia pod wptywem
temperatury do zabezpieczania przejs¢ rur z tworzyw sztucznych),dla wiekszych otworéw zaprawa
cementowa.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i przegrody
wewnetrzne pomieszczen zamknietych (przedsionki przeciwpozarowe, obudowane klatki schodowe),
nalezy zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornosci ogniowej EI 120, przez $ciany wewnetrzne
przedsionkdéw przeciwpozarowych El 60, sciany wewnetrzne obudowane;j klatki schodowej El 30.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
zostang zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

12.12. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

W przedmiotowym budynku, zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
i przeciwpozarowymi — nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nieoswietlonych swiattem dziennym,
- przeciwpozarowe klapy odcinajace,
-system sygnalizacji pozaru

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — zlokalizowany w ztgczu na zewnatrz budynku, odcina zasilanie do
wszystkich odbiornikow, z wyjatkiem odbiornikéw, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuac;ji z budynku

i niektérych pomieszczenn beda oswietlone za pomocg opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako
os$wietlenie ewakuacyjne stosowane bedg dedykowane oprawy awaryjne, zasilane z centralnej baterii.
Oswietlenie awaryjne bedzie obejmowato oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato nastepujgce wymagania:

- Czas Swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania.

- Minimalna srednia wartos¢ natezenia osSwietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;j: 11x

- Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzadzeniach
stuzacych do walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, ppoz. wytgcznikach pradu, centralce CSP,
bedzie wynosito co najmniej 5 Ix.

- Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

i przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

- Oswietlenie awaryjne uzupetnione podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi z diodami LED, zasilone

z istniejgcej centralnej baterii.

- Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywaé najkrétszg droge do wyjscia z budynku.

- Kazdy znak ewakuacyjny wyposazony w piktogram informacyjny.

- Wszystkie oprawy oéwietlenia awaryjnego powinny posiadaé¢ aktualne, waine Swiadectwo
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Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego — jezeli nie s3 obudowane elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w
strefie, ktorej nie obstugujg — powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa
odpornosci ogniowej (EI) w/w klap powinna by¢ co najmniej rdwna klasie odpornosci ogniowe;j
oddzielenia przeciwpozarowego, a wiec co najmniej EI 120.

System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng dla systemoéw sygnalizacji
pozaru PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi CNBOP.

Projektuje sie ochrone catkowitg przy zastosowaniu czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz modutdw monitorujacych i sterujgcych. Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej
z liniami dozorowymi petlowymi.

Moduty sterujgce i monitorujgce umieszczone na petli bedg wykorzystywane do sterowania i
nadzorowania urzadzen zwigzanych z ochrong pozarowa. Przewiduje sie nastepujgce sterowania i
monitorowania urzadzen:

- Klapy ppoz.
- Zasilanie wentylacji i klimatyzacji

Hydranty wewnetrzne:

W budynku zlokalizowanych bedzie 8 hydrantéw wewnetrznych. Hydrant wykona¢ jako wewnetrzne
DN 25 z wezem poétsztywnym L=30 m w wykonaniu bocznym zawér na wysokosci 1,35 m £ 0,05 m
nad posadzka + gasnicg z podtgczeniem do istniejgcej instalacji hydrantowe;j.

Hydranty wewnetrzne posiadajg odrebng instalacje wewnetrzng (odrebng od instalacji socjalno-
bytowej).

System oddymiania klatek schodowych

Powierzchnia klatki schodowej 1 — 26,67m2.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,33 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,19m2 (szeroko$¢ w $wietle x wysokos$¢ w Swietle = 1,40mx1,49m +
1,40mx0,79m = 2,086m2+1,106m?2)

- Okno oddymiajgce, sktadajace sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 154x236
cm otwierane na zewnatrz pod katem 51° (wymiary skrzydet: 145,4x154,4cm + 145,4x84,4cm) o
facznej powierzchni czynnej 1,55m2.

AGdop = Ag + 30% Ag

AGdop = 3,19 + 30% x 3,19 = 4,147 m2

Napowietrzanie zapewnione przez podwdjne drzwi zewnetrzne z naswietlem - Powierzchnia czynna
drzwi i naswietla spetnia wymagane parametry.

UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkosci i liczby okien oddymiajgcych i otworéw napowietrzajgcych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania.
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Powierzchnia klatki schodowej 2 — 35,62m2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,78 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,71m2 (szeroko$¢ w $wietle x wysokos¢ w Swietle =
2x(0,95mx1,34m + 0,95mx0,61m) = 2x(1,273m2+0,58m2)=3,71m2

- 2 okna oddymiajace, sktadajgce sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 106x217
cm otwierane na zewnatrz pod katem 51° (wymiary skrzydet: 100,4x139,4cm + 100,4x66,4cm) o
facznej powierzchni czynnej 1,866m?2.

AGdop = Ag + 30% Ag

AGdop =3,71+30% x 3,71 =4,82 m2

Napowietrzanie zapewnione przez 1 okno i podwdjne drzwi zewnetrzne - Powierzchnia czynna okna i
drzwi spetnia wymagane parametry.

UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkosci i liczby okien oddymiajgcych i otworéw napowietrzajgcych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrow oddymiania i napowietrzania.

12.13. WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grup A,B,C,E. Ich rozmieszczenie
bedzie zgodne z planowang przebudowg obiektu oraz instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego obiektu.
Obiekt musi zosta¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany
do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktore
mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Wymagania dotyczgce wyposazenia obiektu w gasnice okreslono w § 28 i 29 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j w
budynku.

W budynku zaprojektowano gasnice proszkowe A, B, C/E o masie $rodka gasniczego 22kg
zlokalizowane w szafkach, w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach
do budynku. Gasnice powinny znajdowacd sie w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtosc
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta
wieksza niz 30m, a dostep miat szerokos¢, co najmniej 1m.

12.14. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO -
GASNICZYCH

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa. Droga prowadzaca wzdtuz dtuzszego boku budynku.
Zgodnie z §12 ust. 12 zostato zapewnione potgczenie z drogg pozarowa.

Zgodnie z stanem istniejgcym wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm3/s.
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llos$¢ ta zostanie zapewniona za pomocg hydrantéw zewnetrznych DN8O zlokalizowanych:
1 —w odlegtosci do 75m, oraz
2 —w odlegtosci do 150m

13. UWAGI

Projektant zastrzega sobie prawo do zmian w przyjetych rozwigzaniach, jesli zostatoby to podyktowane
przez wzgledy konstrukcyjne (bezpieczenstwa uzytkowania budynku). Na kazdg zmiane w projekcie
Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode Projektanta i Inwestora. Wszelkie prace przygotowawcze nalezy
prowadzi¢ pod Scistym nadzorem inzynierskim, a prace ziemne pod nadzorem geologa. Obiekty nalezy
wznosi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi podyktowanymi Prawem Budowlanym,
zgodnie ze sztukg budowlang i przy zastosowaniu przepiséw BHP. Autorzy niniejszego projektu
posiadajg prawa autorskie do wszystkich rozwigzan zastosowanych w niniejszym opracowaniu — w
szczegolnosci architektonicznych — chronione Prawem Autorskim.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Marczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 48/DSOKK/2014
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