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WYDZIELENIE

P.POŻ. REI60

gres

2.003
Komunikacja

23.74 m2
gres

2.004
Poddasze nieużytkowe

16.37 m2

gres

2.010
Poddasze nieużytkowe

16.22 m2

gres 

2.001
Klatka schodowa

25.36 m2

Wykładzina antystatyczna

2.007
Serwerownia

19.93 m2
gres

2.006
Komunikacja

29.04 m2
gres

2.009
Poddasze nieużytkowe

19.86 m2

gres

2.002
Pom. Fotowoltaiki

20.69 m2

pos. bet.

2.005
Poddasze nieużytkowe

218.64 m2

gres

2.008
Poddasze nieużytkowe

41.50 m2

pos. bet.

2.011
Poddasze nieużytkowe

217.97 m2

RAC

FV1

RDC

FV2

2

RJ45
h=30

W

nawietrzak
z grzałką

nawietrzak
z grzałką

W

klim.

klim.

klim.

TW

LPD2

GPD

Z1
h=30

h=110

h=110

h=110

h=110

SSWIN

CCTV

CCTV

TUPS

UPS

istn. UPS 10kVA - do przeniesienia
z poziomu parteru

zasilacz
ppoż.

zasilacz
ppoż.

CSO2

zasilacz
SSWINKD

RBMS

LPD2/5/18
LPD2/5/19

LPD2/6/17

LPD2/6/18
LPD2/6/19LPD2/6/19

LPD2/5/09
LPD2/5/10

LPD2/6/20

TW/G1

TW/G2

TW/G3

TS/G1

TS

TW/NW3 TW/NW3

TW/NG1

TS/G2

ZKPWP/CSO2

TW/K1

TW/K2

TS/LV1

TW/WK1

TW/WK2

TW/K3

TW/S1

TW/S1

TW/LV1
TW/LV2

TW/LV2TW/LV3

TW/G4

Z1
h=30

LPD2/1/01
LPD2/1/02

TS/G1
TS/G2

W

Gniazdo 1f., 16A/250V, ze
stykiem ochronnym,
pojedyncze, IP20

Gniazdo 1f., 16A/250V, ze
stykiem ochronnym
pojedyncze, IP44

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Legenda:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Legenda:

3

PWP

Wypust zasilający wentylator
230V + wyłącznik serwisowy

Gniazdo 3f., 400V, ze stykiem
ochronnym, IP44

Wypust zasilający 230V (L,N,PE)
Wypust zasilający 400V (L1,L2,L3,N,PE)

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk sterujący głównym
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

Lokalna szyna wyrównawcza
(montaż nad sufitem podwieszanym)

Z1

Zestaw gniazd "Z1":
2x gn. 230V/16A typu DATA
3x gn. 230V/16A
2x gniazdo RJ45 (LAN)
Montaż naścienny we wspólnej
ramce

RJ45

2RJ45 Gniazdo 2xRJ45 kat. 6A

Gniazdo 1xRJ45 kat. 6A

Wtyk 1xRJ45 kat. 6A - instalacje niskoprądowe

INSTALACJA LAN

Legenda:

FB1

Zestaw gniazd "FB1":
2x gn. 230V/16A typu DATA
2x gn. 230V/16A
2x gniazdo RJ45
Montaż w puszce podłogowej.

M Napęd zasłon okiennych

Przycisk sterujący zasłonami

Zestaw gniazd "Z1":
2x gn. 230V/16A typu DATA
2x gniazdo RJ45 (LAN)
Montaż naścienny we wspólnej
ramce

Z2

HDMI Gniazdo HDMI naścienne

1:100

IE-04

Rzut poddasza - instalacja gniazd wtykowych i wypustów

UWAGA: wszelkie zastosowane w projekcie produkty są
referencyjne i istnieje możliwość ich zamiany na produkty
równorzędne lub o lepszych parametrach technicznych.
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