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PRZYCISK STERUJĄCY GŁÓWNYM

PRZECIWPOŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU
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-ODKOPANIE I WYSUSZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, OCZYSZCZENIE PNEUMATYCZNE

-POWŁOKA GRUNTUJĄCA

-SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO NAPRAWY/UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW

-MASA USZCZELNIAJĄCA, 2 WARSTWY

-ODKOPANIE I WYSUSZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, OCZYSZCZENIE PNEUMATYCZNE

-WARSTWA SCZEPNA POMIĘDZY PODŁOŻEM A ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ - METODA NATRYSKOWA

-WARSTWA NAPRAWCZA DO WYRÓWNANIA I WYGŁADZENIA POWIERZCHNI KAMIENIA

-ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA

-TERMOIZOLACJA - STYROPIAN XPS - 0,035 W/M*K

-WYTŁACZANA FOLIA KUBEŁKOWA HDPE , WYS. TŁOCZENIA 8MM

-3,03

-2,12

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

gres

-1.003
Komunikacja
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Komunikacja
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gres 

-1.014
Klatka schodowa 2
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gres

-1.012
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Szatnia ogólna 
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Pom. Magazynowe
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-1.007
Warsztat konserwatorów
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-1.010
Szatnia obsługi

7.50 m2
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2.08 m2
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136.5L=

Fa-2

117.5L=

Fa-2

120L=

Fa-2

400L=

Fa-2

80L=

Fa-1

141L=

Fa-1

80L=

Fa-1

ROZDZIELACZA INSTALACJI CO -
PODŁĄCZENIE INSTALACJI

ZGODNIE Z SCHEMATEM

-1.014
Φ=668 W
VKU 22-600 500 mm

2,00

-1.13
Φ=673 W
VKU 22-600 500 mm

2,00

-1.015_a
Φ=1207 W
VKU 22-600 900 mm

3,00

-1.015_b
Φ=1207 W
VKU 22-600 900 mm

3,00

-1.008
Φ=389 W
VKU 22-900 600 mm

1,00
-1.009
Φ=582 W
VKU 22-900 400 mm

2,00
-1.011
Φ=593 W
VKU 22-900 400 mm

2,00
-1.012
Φ=612 W
VKU 22-900 400 mm

2,00
-1.007
Φ=648 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.003_b
Φ=670 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.003_c
Φ=670 W
VKU 22-900 400 mm

2,00-1.003_a
Φ=670 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.006_b
Φ=569 W
VKU 22-900 600 mm

1,00

16 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

26 x 3,0

26 x 3,0

16 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

40 x 3,5

16 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0

32 x 3,0
16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

32 x 3,0

54 x 1,5

Stromax-M
5,25 obr.  DN32

40 x 3,5

Stromax-M
3,50 obr.  DN25

42 x 1,5

18 x 1,2

16 x 2,032 x 3,0

18 x 1,2

35 x 1,5

28 x 1,5

35 x 1,5

18 x 1,2

28 x 1,5

28 x 1,5 20 x 2,028 x 1,5

18 x 1,2
28 x 1,5 18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2
22 x 1,5

18 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

18 x 1,2

28 x 1,5
18 x 1,2

28 x 1,5

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

22 x 1,5

42 x 1,5

-1.006_a
Φ=569 W
VKU 22-900 400 mm

2,00

-1.005
Φ=969 W
GK-750 [1900 mm]

-1.004
Φ=235 W
GK-500 [1310 mm]

TS-90-V_k
2,00  DN15

16 x 2,0

TS-90-V_k
9,00  DN15

20 x 2,0

-1.002
Φ=238 W
VKU 22-900 400 mm

1,00

26 x 3,0

20 x 2,0

-1.008 +16 °C
Φwym: 389 W

-1.014 +16 °C
Φwym: 2005 W

-1.13 +20 °C
Φwym: 673 W

-1.016 +16 °C
Φwym: 246 W

-1.015 +20 °C
Φwym: 2414 W

-1.012 +20 °C
Φwym: 612 W

-1.002 +20 °C
Φwym: 238 W

↕0.001 +16 °C
Φwym: 3395 W

-1.003 +20 °C
Φwym: 2011 W

-1.005 +24 °C
Φwym: 999 W

-1.004 +20 °C
Φwym: 9 W

-1.006 +20 °C
Φwym: 1138 W

-1.011 +20 °C
Φwym: 593 W

-1.009 +20 °C
Φwym: 582 W

-1.007 +20 °C
Φwym: 648 W
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Kurtyna powietrzna
N=200W (220-240V,50Hz)
ciężar=ok.15,3 kg

Kurtyna powietrzna
N=200W (220-240V,50Hz)
ciężar=ok.15,3 kg

Kurtyna powietrzna
N=200W (220-240V,50Hz)

ciężar=ok.15,3 kg

Kurtyna powietrzna
N=200W (220-240V,50Hz)
ciężar=ok.15,3 kg
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GŁÓWNE ROZDZIELACZE
GRZEWCZE - 2xDN80, L=1,0m
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Regulator kaskadowy
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42 x 1,5

OBIEG
INSTALACJI
CO BUD. A:

60,4 kW
70/50°C

A
1

2
0

L
O
N

TITI

54 x 1,5

Zawór reg.
6,0 obr.

DN50

OBIEG
INSTALACJI
CT BUD. A:

37,3 kW
70/50°C

P. CO. A.
2,9 m³/h
45,0 kPA

Zawór trójdrogowy mieszający
z siłownikiem DN32 KVS=16,0

Zawór reg.
5,50 obr. DN32

P. CT. A.
1,9 m³/h
42,0 kPA

Zawór trójdrogowy mieszający
z siłownikiem DN25 KVS=10,0

Pc.t.

TITI

Licznik ciepła Qnom = 3,5 m³/h
DN32 z modułem MODBUS -

Podłączony do BMS Licznik ciepła Qnom = 2,5 m³/h
DN25 z modułem MODBUS -
Podłączony do BMS

Zasilanie 3,0 kW (230V)
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SANITARNA
SKALA

DATA

NR PROJEKTU

FAZA PROJEKTU BRANŻA

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

TEMAT

INWESTOR

PTW

ul. Buforowa 70A/35   tel.: 664 177 035
52-129 Wrocław             e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

PROJEKTANT

WKP/0191/PWOS/22mgr inż. Tomasz Woźny

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W

SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIAŁCE NR 62/9

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU

UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

mgr inż. Mikołaj Stelmach WKP/0179/PWOS/19

SPRAWDZAJĄCY:

S.05

Rzut przyziemia - instalacja co

1:100

ZAWÓR ODCINAJĄCY (KULOWY)

PRZELOTOWY ZAWÓR REGULACYJNY Z
OTWOREM SPUSTOWYM ORAZ 2
ZAWORAMI POMIAROWYMI

PRZEJŚCIE P.POŻ.

LEGENDA:
ZASILANIE C.O.

POWRÓT C.O.

ZASILANIE C.T.

POWRÓT C.T.

ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY
LUB ROZDZIELCZY

CO

CT PION CT

PION CO

ZASILANIE C.O. POD STROPEM

POWRÓT C.O. POD STROPEM

FILTR SIATKOWY

POMPA OBIEGOWA

ZAWÓR ZWROTNY

NUMER ROZDZIELACZA01

SCHEMAT ROZDZIELACZA


