Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ,A” UCZELNI PA NSTWOWEJ IM. JANA GRODKA
W SANOKU PRZY UL. MICKIEWICZA 21, NA DZIALCE NR 62/ 9
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Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Przebudowa budynku ,,A” Uczelni Rstwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickieai1,
na dziatce nr 62/9.

Inwestor / Zamawiagy: Uczelnia Pastwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza38:500 Sanok.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SiTwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu instalacji wewtnznych wod-kan.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriesoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie napujacych
instalaciji:

- demonta istniegcych instalacji wod-kan,

- instalacja wody zimnej i cieptej i cyrkulaciji,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja skroplin.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfaipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovean
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotygee terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazygdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwosciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaoh6t norm, okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywad sprawny sprat przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel dgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiagdabych wigcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierasie trwania budowy. Miwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych repach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
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wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawgdele przestrzegat przepiséw dotgcych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300(0C-0 Roboy instalacyjne w budykact
4533000-9 Roboty instalacyjne wodrkanalizacyjne i sanitar
4533200-3 Roboy instalacyjn wodne i kanalizacyjr

1.6. Definicje okrelen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z obovaizujgcymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Instalacja wodna lub instalacja wodocagowa (wodocag) - uktad pogczonych przewodow, armatury i gdzen,
stuzgcy do zaopatrywania budynku w zimincieph wodk, spetniagcy wymagania jakéciowe (okrélone w
przepisach) warunkow, jakim powinna odpowiadada do spoycia przez ludzi.

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektorow stacy do odprowadzanigiekdéw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowagduliarnych i deszczowych (kanalizacja ogolnosp&gw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagolne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendwykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayfikgch.

o Wszystkie materialy, elementy, roz@ania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgjestt
zobowpgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymaogi techniczne wskazanego oraz posigmgeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innychigies cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakod specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producg& ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewatrznych instalacji wod-kan. wg. zasad niniejszej ST®a:
- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL érdeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezeatur
roboczej 95 st C, wkladka aluminiowa 0,4 mrére@dnicy 16x2,0 mm,
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- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL érdeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezeatur
roboczej 95 st C, wkladka aluminiowa 0,4 mrérednicy 20x2,0 mm,

- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL d@raeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezatur
roboczej 95 st C, wkladka aluminiowa 0,5 mrére@dnicy 26x3,0 mm,

- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL @rdeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezeatur
roboczej 95 stC, wkiladka aluminiowa 0,5 mrirednicy 32x3,0 mm,

- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL @raeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezatur
roboczej 95 stC, wkladka aluminiowa 0,5 mrirednicy 40x3,5 mm,

- rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL drdeniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezeatur
roboczej 95 stC, wkiadka aluminiowa 0,6 mrirednicy 50x4,0 mm,

- rurocig stalowy ocynkowany gwintowanyseednicy 32 mm,

- rurocig stalowy ocynkowany gwintowanyseednicy 40 mm,

- zawor antyskaeniowy gwintowany, typ EA érednicy 40 mm,

- izolator przeptywdw zwrotnych na pragze weza osrednicy 15 mm,

- zawor pierwszistwa z regulatorem iienia, przydcze gwintowane érednicy 32 mm,

- wodomierz ogrodowy typ JSso. nominalnej 15 mm, Qn=1,6 m3 z naktaddiong

- zawor ogrodowy, niezamarzay, gwintowany grednicy 15 mm,

- zawory kulowe gwintowane mesne,

- zawor czerpalny masiny ze zhczka o érednicy 15 mm,

- zawor ktowy do pralki/’zmywarki grednicy 1/2'x3/4",

- zawor hydrantowy érednicy 25 mm,

- hydrant wewatrzny wrekowy DN 25 z vezem poétsztywnym L=30 m w wykonaniu bocznym zawor na
wysokasci 1,35 m,

- rurocikg kanalizacyjny PVC kl. S érednicy 110x3,2 mm,

- rurocig kanalizacyjny PVC kl. S frednicy 160x4,7 mm,

- rurocigi kanalizacyjne PVC niskoszumowe 16 dBa na uskezeksztaltkami ,

- czyszczaki kanalizacyjne z PCV na uszcgeliskoszumowe 16 dBa,

- zawOr napowietrzagy kanalizacyjny z PVC érednicy 50 mm,

- wpust podtogowy DN75, wysoké maks:63 mm, kratkéciekowa 100x100 cm wykonana z wysokiej jgtio
stali nierdzewnej, kwasoodpornej,

- rura PVC-U klejone PN10 @ednicy 32 mm,

- rura PVC-U klejone PN10 @ednicy 40 mm

- pompka skroplin,

- syfon z PVC drednicy 32-40 mm z tworzywa sztucznego pojedynczy,

- otulina PE grub& 9 mm,

- otulina z potsztywnej pianki PU, w ptaszczu ZifBVC, grubaé¢ 25 mm,

- otulina z pétsztywnej pianki PU, w ptaszczu zifB\VC, grubg¢ 40 mm,

- otulina kauczukowa grukoi 9 mm,

- szafka wodomierzowa podtynkowa 450x705-805x110+h#n,

- szafka podtynkowa szer.250xwys.250xgt.200 mm,

- podgrzewacz podumywalkowysoieniowy o pojem. 6,6 | Moc: 2,0 kW (230V),

- podgrzewacz pojemsciowy o pojem. 50 | Moc: 2,0 kW (230V),

- zawor bezpieczstwa membranowy grednicy 1/2",

- bateria umywalkowa czasowa miegzaj z systemem antyblokadowym, wandaloodporna, quza getkie
nierdzewne dt 30 cm w komplecie z zaworami zwroth§a 3/8' z 4 stopniowregulacy wyptywu (max 5 I/min),
5 1/min t=15-18s GZ 3/8", klasy przeptywu A, masdrimosiadz, kolor chrom z 2-zaworami,

- bateria umywalkowa do umywalek nablatowych, magga z nieruchomwylewka, stopca, uruchamianie bez
kontaktu z dionj wylewka gtadka wewstrz, multifunkcyjny wkiad steruiy, 7 stopniowa blokada max
temperatury, glowica z funkgcEKO 6/12 I/min, maliwos¢ regulaciji wyptywu 2 I/min do 13,8 I/min z 2-zawaong
- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych,g&®jz systemem antyblokadowym, bateria mieszaj
uruchamiana przez ndnigcie dzwigni w dowolny kierunku, z 4 stopniewegulacy wyptywu, 3 I/min t=15-17s
GW 3/8", klasy przeptywu A, materiat: madiz, kolor chrom z 2-zaworami,

- bateria kuchenna, jednouchwytowa, wykonanie keumpmosidz, barwa: chrom, mobilna wylewka: tak, klasy
przeptywu A, material: mosilz, kolor chrom z 2-zaworami,
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- bateria zlewozmywakow&ienna, mieszaga 2-uchwytowa intensywnego wyptywu, wylewka wzniooa diug.
250 mm cérednicy 32 mm, obrotowa, aerator antywapienny lagzygmywania wody i bakterii,

- bateria natryskowa mieszap natynkowa mdiwos¢ mechanicznej blokady max. temp. wody cieptej rgp4d°c
z zestawem natryskowym,

- umywalka wiszca prostoltna z przelewem, szerao¥50 cm, gébokas¢ 38cm z syfonem z tworzywa
sztucznego,

- p6tnoga porcelanowa do umywalki,

- umywalka okggta, nablatowa, wymiary niecki: 38x38 cm, nablatovieez otworu na batetibez przelewu, w
komplecie zestaw i szablon monbavy kolor: biaty, wyposay¢ dodatkowo w syfon podtynkowy chromowany
oraz rurk odptywows chrom,

- umywalka wisgca 65x56 cm dla niepetnosprawnychsninie z syfonem podtynkowym,

- stela podtynkowy do WC,

- przycisk do sptuczek podtynkowych bialy z tworaysrtucznego,

- ustp porcelanowy wisgey, owalny z poétl lejowa, diugéc nie mniejsza i 53 cm z desksedesowtwardy z
tworzywa Duroplast (zawiasy chrom),

- usep porcelanowy wiscy dla niepetosprawnych dt. 70 cm z deskdesow twardy z tworzywa Duroplast
(zawiasy chrom),

- stela podtynkowy do pisuaru,

- bialy pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkignkomplecie zestaw moriawy, do kompletowania z
nadtynkow sptuczk cisnieniows, doptyw z géry, odptyw pionowy/poziomy,

- zlew gospodarczy z ociekaczem, wymiary zetname: 450 x 330 mm, wymiary komory: 400 x 290 X 2dm,
materiat: Stal nierdzewna 18/10, AlISI 304, grédmateriatu: 0,9 mm,

- zZlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy,

- zZlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy,

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojecty

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pochygj

- syfon do pralki/zmywarki z tworzywa sztuczneggeolynczy,

- brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x2@§fonem odptywowym z tworzywa sztucznego,

- porecz WCscienna tukowa,

- porecz umywalkowacienna tukowa.

Armatura odcinajca dla rurocigow instalacyjnych érednicach do DN50: kurki grzybkowe mufowe.

Dla rurochgow instalacyjnych érednicach powsej DN50 kurki kulowe/zawory grzybkowe kotnierzowe.
Kurki kulowe w wykonaniu minimum PN16. Jako zawaryrotne stosowanalezy zawory spgzynowe mufowe
(do DN50) lub kotnierzowe, dla wkszychsrednic tylko kotnierzowe.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystytdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zan¥hi oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbglowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).
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2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgbaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monteinstalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sfurbudowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Transport elementow instalaciji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i
deformacy. Rury PCV, PP, naky przewozé¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny natg przewozt na paletach drewnianych i skladdwa pomieszczeniach zamktych, nie
wiecej niz w dwoch warstwach. Armatgisanitarg nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaw sposob zabezpieczay uszkodzeniem powlok wykezeniowych (emalia, chrom itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Przed przysipieniem do realizacji naty zdemontowé istniepca instalacg wod-kan wraz z uggdzeniami
sanitarnymi.

Do rozbiorki uradze i instalacji, mana przysipi¢ dopiero po stwierdzeniae wszystkie te instalacje zostaty
odiaczone oraze dokonano wikiwego wpisu do dziennika rozbiorki.

Demonta instalacji powinni wykonywéa robotnicy odpowiednich specjalé.

Odpady transportowana zewntrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu bydo

Do czasu wywiezienia, odpady skitad@wva kontenerach.

Odpady w kontenerach powinnydygromadzone selektywnie, tak, aby iy byt ich wywo6z w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowdujacej klasyfikacji odpadow).

Przewanik powinien posiada uprawnienia wymagane dla transportu odpadow.

Odpady nalgy utylizowat w sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bdzie prowadzit prace rozbiorkovseisle wedtug przepiséw BHP.

Montaz przewodow wodociagowych.

Przewody poziome w instalacjach wexstanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nee prowadzt ze spadkiem
wynoszcym co hajmniej 3%0 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mazliwosé spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone péxyanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczyne podporach

statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych hwynika to z wymagéadla materiatu z ktbrego wykonangersiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdsakennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teszmej powykonawczej.
Przewody naley prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).
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Nie dopuszcza siprowadzenia przewoddw bez zastosowania kompensadjizen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok sigpowinny by utozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praetyto 1 cm na
kondygnagj. Na pionowych przewodach powinnydgo najmniej dwa uchwyty na k@ej kondygnacji.
Wszystkie rurogjgi instalacji, ktére znajdajsic w pomieszczeniach nieogrzewanych musg izolowane.
Przewody naley prowadzé sposéb umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta(gzczegolnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome natg prowadzt ponizej przewoddow instalacji c.o. i przewoddéw gazowych.

Odlegtas¢ rurockgow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociagéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynésio najmniej:

- dla rursérednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm.

Rury stalowe ocynkowane.

Rurochgi taczone leda przez padczenia gwintowe. Przed uktadaniem przewodowayadprawdzé trag oraz
usura¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mgge powodowé uszkodzenie przewodow (npgpy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i murSgiany naley przewiercé nasrednie; umazliwiajaca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowanigeiynsprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanszczs (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwac.

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wodnprzestrzé migdzy zewrtrzm
sciamg rury i wewrgtrzng tulei nalery wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by
wigksza od grubgxi sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzieleniazayowego
nalezy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych z wypetnieniem masa ognioodparn
Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kadej kondygnacji musi kly zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostaw

Instrukcje montau i eksploatacji naley przedstawd przed montzem Inspektorowi, a po zakozeniu robot
dolgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Przed przysipieniem do montau instalacji hydrantowej natg:

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury igdezen,

- wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow veagmwych hydrantowych,

- wykon& otwory wicianach i stropach dla préj przewoddéw wodoggowych hydrantowych.

- wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory dla hydrantéw wewtrznych,

- wykona podpory dla zestawu hydroforowego.

Po wykonaniu czynrigi pomocniczych okrgonych powyej naley przysapi¢ do wiaciwego montau rur,
ksztaltek i armatury.

Rurochgi instalacji hydrantowej magby¢ mocowane bezgoednio nascianach lub w bruzdaditiennych i
podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek natey dokon& oglgdzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztaltek musg by¢ czyste, gltadkie, pozbawione poréw, wlgjen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.

Polyczenia wykoné poprzez dczniki stalowe gwintowane uszczelnionenta teflonovy.

Przed przyspieniem do montau armatury naley dokon& ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrznej.
Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtdgb przyborem naley wykona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanidzajow
polaczer armatury z instalagj naleey wykona& przestrzegag instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych materiatow.
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Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-RT/AL)

Pofgczenia w instalacjach z rur PE-RT/AL.

Podstawow technilg taczenia rur jest technika zaciskowa z nasuwanymgnogn piescieniem.
Do przyhczania rur do ugdzer i armatury mana te: stosowa pofaczenia zaciskowe sgane.

Wskazowki montazowe dla systemuur PE-RT/AL.

Rure PE-RT/AL. o0 wymaganej dtugoi ucia¢ za pomog nazyc.

Ciecie powinno by prostopadte do osi rury. Doecia wywat jedynie ostrych, nie wyszczerbionych ostrzy
tngcych. Natay¢ pierscien na rue, wewretrznie sfazowanym kawem od strony ksztaitki.

Nalezy dobra pierscien dosrednicy rury. Rozparcie rury wykoa@rzy wyciu rozpierakagcznego lub
akumulatorowego. W obu przypadkach rozparcie rurkomywa:

A) w przypadku starej konstrukcji gtowic rozpiegaych rozparcie rury wykoraw trzech fazach. Pierwsze dwa
rozparcia niepetne, przy czym obracamy rozpieradtasunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcig netne.
B) w przypadku nowych gtowic rozpiesaych ,Na Raz” (tylko dl&rednic 14-32 mm) rozpieranie rury
wykona w jednym etapie, rozpietgj rure w petnym zakresie pracy rozpieraka.

Wsurg¢ ztaczke w rurg do ostatniego zgrubienia na ksztaltce.

Aby wyeliminow& zjawisko nadmiernego olgenia ksztattek sitgmca nie zaleca sigiecia rur w odlegtéci
mniejszej nk 10srednic zewntrznych od ksztattki.

Piekcien nasun¢ przy wyciu praski ecznej, hydraulicznej z ngdem nanym lub akumulatorowe;.

Ksztaltki mog by¢ chwytane wydcznie za kotnierze. Nie wolno nasujadnoczénie dwoch pieicieni.
Podczas nasuwania pieienia na ksztatk nalezy obserwowda proces montal — po dosugkiu pieicienia

do kotnierza ksztaltki naky przerwa proces nasuwania. Bokenie jest gotowe do probysgieniowe;.

Do montau ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego zyabezwzgédnie wywac, od strony ksztattki,
wktadek czarnych oznakowanych I4€r (14, 18 lub 25), a od strony pierenia wkiadek prostych niklowanych.
Ksztattka tworzywowa powinna bBypodparta za kotnierz bezgrednio przylegly do kréca, na ktéry nasuwany
jest piescien.

W przypadku montau ksztattki osrednicy @32 mm nals uzywac, od strony ksztattki, wktadu prostego
niklowanego @25 mm, a od strony gigenia szcgki praski.

Montaz elementoéw mogiznych odbywa si przy wyciu wkladek prostych niklowanych.

Dla zfagcz gwintowanych @32 mmzywac samych szek, bez wktadek

Pofgczenia zaciskowe skycane dla rur wielowarstwowych.

Polczenia skgcane dla rur wielowarstwowych opartersa dwoch typach zaciskéw:

- zacisksrubunkowy ,barytkowy” (przydczka),

- zacisksrubunkowy z przeetym pieicieniem.

Polczenia zaciskowe sirane(przydczka)

Ztaczki w tego typu palczeniach wykonanes mosiadzu.

W sktad padczenia wchodzi korpusagdzki z kr@&cem wyposaonym w dwa O-Ringi (na ktéry naktada si
koncédwke rury) i uszczelnieniem stkowym z O-Ringiem oraz gwintowanej natki dociskowe;j.

Przyhczki wspétpracyj z ksztattkami mogiznymi z gwintami zewetrznymi typu kolana, tréjniki, podsjia do
baterii (seria 9012) ze specjalnie uformowanymagdami (dla uszczelniestazkowych z O-Ringiem).

Pofaczenia gwintowane.

Polgczenia gwintowane np. na pokeniu systemu PE-RT/AL. z innymi systemami mableykonywa w
miejscach dogpnych. Nie wolnho wykonywapolczer gwintowanych w posadzkach i bruzdackennych. Zaleca
stosowanie do uszczelnienia gr#en gwintowanych konopi czesanych wraz z odpowigdihd danej instalaciji
past uszczelnigjca posiadaica odpowiednie dopuszczenia. Pasty uszczeloganaley stosowa zgodnie z
instrukcp producenta. Przyaywaniu konopi do uszczelnienia poker gwintowanych nalkey zwraca& uwag, aby
nie naktadaich zbyt wiele na gwint, poniewaodczas skicania ziczek mae dogé¢ do uszkodzenia gwintu lub
zlaczki np mufy ktéra zostanie rozerwana.
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Instalacje natynkowe piony i poziomy.

Uktadanie po wierzchu przegrod budowlanych stosigierzy prowadzeniu pozioméw instalacyjnych w
pomieszczeniach niemieszkalnych (piwnice, gayaraz przy montal pionéw instalacyjnych np. w obiektach
przemystowych i niemieszkalnych lub w szachtackaiasyjnych.

Ten sposbdb uktadania ma tmiejsce przy remontach odtworzeniowych staryctalasji (np. wymiany instalacji
grzewczych).

Przy projektowaniu takich instalacji trzeba dpod uwag, oprocz wymagatechnicznych, tate wzgkdy
estetyczne. Dlategozaalezy:

- dobr& wiasciwy rodzaj rur i system patzen,

- starannie opracowaposob kompensacji wydien cieplnych,

- przyja¢ wiasciwy, zgodny z wytycznymi sposéb mocowania ruggéiw

- uwzgkdni¢ odpowiedni (w zaleznosci od przeznaczenia instalacji ijej otoczenia) ao@ termiczr.

Do wykonania instalacji natynkowych (piony i pozipgnzaleca si stosowanie rur wielowarstwowych (w
sztangach) rur i gkzek polipropylenowych PP oraz rur stalowych.

Prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych.

Zgodnie z wymogami nowoczesnego budownictwa rggicmazna prowadz w bruzdachciennych
wypetnionych zaprawi tynkiem a take w r&nego rodzaju wylewkach podtog.

Polczenia zaciskowe sgrane nie mogby¢ kryte betonem lub tynkiem. Ruragi w bruzdachsciennych
powinny by zabezpieczone przed kontaktem z ostrymi kdmiami bruzdy, najlepiej poprzez prowadzenie w
rurach ostonowych (peszlu) lub izolacji termicz(jefli jest wymagana).

Przewody uktadane w wylewkach podtég nglerowadzé w rurach ostonowych lub, §i takie s wymogi

ochrony cieplnej, w izolacji termicznej (patrz rait 1zolacje termiczne instalacji).

Izolacja mae by stosowana ze wzglu na ograniczanie strat ciepta, niedopuszczenigzostu temperatury
posadzki nad rurami (max. 29°C) géziowo maze tez penit role izolacji akustycznej przewodow. Dopuszcza si
prowadzenie przewodow PP bez rur ostonowych welstzch podtogowych, pod warunkiem zachowania
odpowiedniej grubsei wylewki.

Minimalna grubé¢ warstwy betonu nad wierzchem rury lub izolacji wgind,5 cm. W przypadku mniejszych
grubaici zaleca si wykona dodatkowe zazbrojenie szlicht ponad rurami. Ukdéelaur w szlichtach podtogowych
nie maze spowodowaénaruszenia jednorodém izolacji akustycznej. W przypadku prowadzenieooiagu w rurze
ostonowej (rura w rurze) lub izolacji termicznejgp trasa powinna przebiggao lekkich tukach tak, aby zapobiec
skutkom skurczow termicznych rurggdw.

Rury naley mocowa do podtaa pojedynczymi lub podwojnymi hakami z tworzywania rurociagi zostan
pokryte tynkiem lub betonem, najewykon& prokg cisnieniowg i chroni przed uszkodzeniem. W trakcie prac
budowlanych pokrywane jastrychem rury powinny bpd cénieniem.

Przy instalacjach podtynkowych zalecaized wykonaniem prac wykozeniowych budowlanych spadzenie
inwentaryzacji instalacji (np. fotograficznej) wieainikniccia w przysztéci przypadkowych uszkodaeur
schowanych w tynkach i wylewkach.

Wyréwnywanie potencjatow - uziemienia instalacji etktrycznych.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL. nie madpy¢ wykorzystywane jako uziemienie dla adzei elektrycznych.
Metalowe przewody wodyaytkowej i inne metalowe systemy rurggdw w myl przepiséw i norm elektrycznych
musz by¢ polaczone specjalnym przewodem.

Przy czs$ciowej wymianie instalacji rurowych z metalu nagrarasortymentu PE-RT/AL (np.. przy remoncie),
wiasciwe uziemienie musi liywykonane i skontrolowane przez uprawnionego ej&ktr

Mocowanie i montaz przewodow.

Wiasciwe umocowanie instalacji do podijest gwarantem jej trwaldo i bezawaryjnej pracy w wieloleciu.
Do mocowania instalacji PE-RT/AL. nalestosowa wytacznie uchwytéw, przeznaczonych do instalacji z
tworzyw sztucznych. Uchwyty mocujezsio podtga za pomog powszechnie dogbnych kotkdw rozporowych
lub innych specjalnie zaprojektowanych systemow onaa.
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Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporquramych (wspornikow i wieszakdéw) powinnocby
zgodne z projektem technicznym. Nie mglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacjegtanta
instalacji, nawet, jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejnsavydtuzen cieplnych przewodéw i
nie wywoluje powstawania dodatkowych nggmn i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpOr powinny ufivai ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapesmobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednegordd@crury, mae by prowadzony bez podpor pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztege (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwpaottaza
podtogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji poien by prowadzony swobodnie.

Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w zalrosci od srednicy przewodu
Wynosz:

- dla przewodurednicy 100 mm — 2,5 %

- dla przewoddérednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw pogibnrzataonych w projekcie technicznym mogrynosi
+10 %. Spadki podé&§ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikowdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadiowego montau elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydayktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pige sciekow.
Przewody naley prowadz¢ przez pomieszczenia o temperaturze p@yQ °C.

Nalezy pamgtac, aby przewoddw nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralmegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvimna wynosi 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegkd ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termicza.

Odgakzienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinnytlwykonane za pomadréjnikdw o kcie
rozwarcia nie wikszym ni 45°,

Przewody natey mocowa do elementéw konstrukcji budynkow za pomochwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powanzapewni@odizolowanie przewodow od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianjadsjai i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomyghosi 1 m.

W przewodach pionowych nadej kondygnacji naley stosowd, co hajmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomkdzy przewodem a obepmalezy stosowd podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mgdpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem

zastosowania rozwiania zapewniagego swobodne wydhgnia rurocigow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinn§ gbezpieczone przez tarciem przez oyciel papierem, a
odlegtai¢ pomkdzy scianky bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyta posadzkewalery uktad& na podsypce z piasku gr. 15 cm;
dno wykopu powinno znajdowsasic w gruncie rodzimym lub powinno byvystane warstw odpowiedniego
materiatu zabezpieczgiego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdoymi sk na sieci kanalizacyjnej) nadg
prowadz¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewaywpoziom ,,0” w budynku naky bardzo dokfadnie
zabezpieczy wszystkie otwory tak, aby nie byto miwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentokuy

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest sétowana.
Przed zainstalowaniem armatury rigleisura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprowadzeniu prawidtofeddziatania powinna kyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dostpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguma przewodach nale tak zainstalowd zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemkierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wtasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieégeva powinna b zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgmocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyely
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow, pod@agodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakdow i umywalek malmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszgiej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitatmggodnie z DokumentacProjektova.

Wysoka¢ ustawienia przyborow wg wymagaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamksgia wodne (syfony) wbudowane w przybor, zaktadane
bezpdrednio pod przyborem lub wgdiem skroplin do instalaciji

Wszystkie syfony i podégia do przyboréw sanitarnych najetaczy¢ za pomog kielichowych podczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangiarscieniem gumowym.

Punkty state.

Konstrukcja systemu mocowania z punktami staty@astasowana do ruragow poziomych, pozwala przenési
sity powstajce w rurach na profil mortawy.

W rezultaciezadne napgzenia nie § przenoszone na konstrukdjudynku.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegraglbudowlamn (np. przewodem poziomym przédare, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewtrznej wickszej odrednicy zewstrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy preju przez przegragpionows

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza n grubd¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystadvakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomicdzy rug przewodu a tulejochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umaliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniecsiutrudniagcym powstanie w
niej napezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany w
Sposob zapewniggy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjngi
ogniowej 1) wymagamdla tych elementéw, zgodnie z rozwaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanygewrgtrznejscianie budynku potej poziomu terenu,
powinien by wykonany w spos6b zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétnd wodoszczelngi

Zabezpieczenia p.pa.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody oddziele pa. nalery zastosowéelementy biernej ochrony
p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.paz. Przegcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporn&i ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tnie
klag; odporndci ogniowej El elementow oddzielenia przecivwamwego.

Préby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muaday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot
Budowlano-Montaowych poddane prébiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przyrmozgisnienie
prébne musi wynosil,5-krotry warta¢ cisnienia roboczego.
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Po zakaczeniu montau instalacg nalezy podda prébie cénieniowej. Naley ja wykona przed zalaniem
przewodéw szlichyt, zakryciem bruzd i kanatéw. Prébkzczelnéci przeprowadzawody. Jali brak sprzyjagcych
warunkow na przeprowadzenie proby wodnej (np. eisginperatury), pr@mazna dokoné sprzonym
powietrzem.

W przypadku konieczrigi opr&znienia po prébie instalacji badanie szczétmtakiej instalacji zalecasivykona
przy wyciu spgzonego powietrza.

Przed wykonaniem @mnieniowej proby wodnej natg:

- odlgczy¢ armatue i urzadzenia, ktére mogtyby zaklGcprzebieg badania (np. naczynia wzbiorcze,

zawory bezpieczsstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

- doktadnie przeptulainstalacg,

- hapeint czyst wod i doktadnie odpowietrzy

- ustabilizow# temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania naley uzywa¢c manometru tarczowego o zakresiekgzym o 50% od énienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinied kgmontowany w najaszym punkcie instalacji. Temperatura
otoczenia badanej instalacji nie powinna utegraianie.

Wartas¢ cisnienia probnego P pr (bar):

- Instalacje grzewcze: Prob + 2 lecz nie mnigjshbar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym),

- Instalacje wodoggowe: Prob x 1,5 lecz nie mniepriO bar.

Parametry proby - préba wgha:

- czas trwania préby: 60 minut (w tym w pierwszejgwie 3-krotnie co 10 min podnd@stisnienie prébne do
pierwotnej wartéci,

- dopuszczalny spadeksnienia: 0,6 bar,

- warunki uznania préby: brak roszenia i przeciekow

Parametry proby — proba gtéwna:

- czas trwania proby: 120 minut dla rur z PE or@zrn dla rur stalowych,

- dopuszczalny spadeksnienia: 0,2 dla rur z PE oraz 0,0 min dla rur stgich,
- warunki uznania préby: brak roszenia i przeciekow

Po zakaczeniu badania szczekod nalery sporadzi¢ protokot, ktory zawiera wiellég cisnienia prébnego,
przebieg proby zgodnie z proceglwraz z wartéciami spadkdw éhienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub
negatywnym) wyniku proby. Protokét e miee posta formularza.

Po pozytywnej probie szczelfw woda zimrg instalacje grzewcze oraz cieptej wodyytkowej naley podda
prébie szczelriwi wod cieph (proba na gajco).

Proba cinieniowa spgzonym powietrzem

Zgodnie z wytycznymi Warunkoéw Technicznych WykorsanOdbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych

i Wodocihgowych dopuszczags(w przypadkach uzasadnionych np.ativeoscia zamarznicia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji) wykonanie iasizczelnéci przy wyciu spgzonego powietrza.
Powietrze uyte do proby nie mae zawierd olejow.

Maksymalna wart& cisnienia prébnego 3 bar (0,3 MPa). Temperatura otoazsadanej instalacji nie powinna
uleg& zmianie (max. +/- 3 K). Ujawnione nieszczeloiomozna zlokalizowa akustycznie lub za pomgptynu
pienigcego. Wyniki bad& uznaje s za pozytywne, gdy nie stwierdzono nieszcz&nmstalacji i spadku énienia
na manometrze kontrolnym.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najnHejotne przeptukanie przewoddéw rurowych (o ile to
mozliwe cieph wodg) w celu usuricia z instalacji zabrudadub pozostatéci po montau. Zalecamy réwnie
zamontowanie filtrow.

Zgodnie z norra DIN 1822 ptukanie powinno trwéaco najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr hjey rury, przy
czym pedkos¢ przeptywu wody powinna wynasD,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieptochronnej.
Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby szczeloiooraz
po potwierdzeniu prawidtovégi wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

12



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.01

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Otuliny termoizolacyjne powinny liynatazone na styk i powinnycisle przylegé& do powierzchni izolowanej.

Wykucie otworow i bruzd.

Przed przysipienie do kucia nalyy wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwroci szczegoélp uwag w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciatizd naley wyrysowa& nascianie ling, po ktorej nalgy
wykuwac bruza:. Do kucia bruzd tywac wytacznie nargdzi recznych.

Dopuszcza giuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, rgi@rzy tym pamgtaé o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotjeknaley prowadzé tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.

Jeli zachodzi taka koniecz§éto w ,,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce St zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzé w kolejnych fazach rob6t, poczynajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podtaa przez sprawdzenie prawidtosedwykonania kdczac na prébach dziatania przyborow
sanitarnych. Kontrola musi obejmoéveprawdzenie diugei podef¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewodow

odptywowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla rurocigow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rownieatego systemu.

Odbioru robaét, polegagych na wykonaniu instalacji naedokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegoinych grupddzen i materiatow.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju robét naley dokona koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatovgWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),
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- protokoty wszystkich odbioréw technicznyctegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczahkiaalej instalacji,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengualrzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacje postanowielotyczica usungcia usterek,

- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczeléd instalaciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggu instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m rurogju instalacji zawiera réwnie, koszt przeprowadz@néb szczelni.
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i mortalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i mortalkpl. lub sztuki urzdzea.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i morntalm. izolaciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywat zgodnie z obovazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietkzag do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, met@diabi
ocena zgodriei.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotgce wewrrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowgdivorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce wykonania
instalacji cénieniowych systemow przewoddw rurowych do przesgtareptej i zimnej wody pitnej wewgtrz
konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 - Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje weyirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliégyu.

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwjaoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-pa.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgza Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.
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