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AMETYST NEW LED COMPAAT 3000 PC E IP65 840 (18.0 W)

BACKPANEL P/T LED 3800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 (25.0 W) (+do suf. z zakryta konstr.)
BACKPANEL N/T LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (25.0 W)

BACKPANEL P/T LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 (25.0 W) (+do suf. z zakrytg konstr.)
BACKPANEL N/T LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 (25.0 W)

B3 BACKPANEL P/T LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 1P20/44 840 (40.0 W) (+do suf. glk)
|:| / (+do suf. z zakrytg konstr.)
R‘ BERYL NEW LED O-1 SL 1000 MICRO-PRM 04 1P44 840 (9.0 W) czarny do suf. listw.
4F» BERYL NEW LED O-1 1000 PLX E 33 IP20/44 840 (9.0 W)
K
— X-WALL R LED 1300 PC OPAL IP44 24 840 (9.0 W)
p
O RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM (31.0 W)
‘S LUXCAN C 1800 60A° E 63 840 3F (12.0 W) (montaz na szynoprzewodzie)
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PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W
SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,

NA DZIALCE NR 62/8
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BUDYNEK "A"
UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
Legenda:
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPIS:
OSPRZET OSWIETLENIOWY mgr inz. Michat Nagérka PDL/0180/PBE/15
J chznik jednoobwodowy SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA PODPIS:
" tacznik dwuobwodowy mgr inz. Lukasz Babiloriski LUB/0213/POOE/06
j‘f tacznik schodowy NAZWA RYSUNKU
CzR ini i senia oswi i . S .
$~ Czujnik ruchu i natezenia oswietlenia Rzut poddasza - instalacja oswietlenia
tgcznik monostabilny —
FAZA
PROJEKTU  TECHNICZNY-WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
i i . SKALA NR RYSUNKU
UWAGA: wszelkie zastosowane w projekcie produkty sg 1:100
referencyjne i istnieje mozliwo$¢ ich zamiany na produkty | oAt 2023-09 I E_Og
rownorzedne lub o lepszych parametrach technicznych. e 056




