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-ODKOPANIE I WYSUSZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, OCZYSZCZENIE PNEUMATYCZNE

-POWŁOKA GRUNTUJĄCA

-SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO NAPRAWY/UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW

-MASA USZCZELNIAJĄCA, 2 WARSTWY

-ODKOPANIE I WYSUSZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, OCZYSZCZENIE PNEUMATYCZNE

-WARSTWA SCZEPNA POMIĘDZY PODŁOŻEM A ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ - METODA NATRYSKOWA

-WARSTWA NAPRAWCZA DO WYRÓWNANIA I WYGŁADZENIA POWIERZCHNI KAMIENIA

-ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA

-TERMOIZOLACJA - STYROPIAN XPS - 0,035 W/M*K

-WYTŁACZANA FOLIA KUBEŁKOWA HDPE , WYS. TŁOCZENIA 8MM

-3,03

-2,12

PANELE ŚCIENNE 3D, DO WYS. 1OOCM.

MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY,

WG RYS. KOLORYSTYKI.

gres

-1.003
Komunikacja

48.47 m2
gres

-1.013
Komunikacja

17.58 m2

gres 

-1.014
Klatka schodowa 2

34.18 m2

gres

-1.012
Biuro kier. Trzeciego wieku

16.18 m2

gres

-1.011
Pom. Socjalne obsługi

15.84 m2

gres

-1.009
Szatnia ogólna 

17.56 m2
gres

-1.008
Pom. Magazynowe

23.82 m2
gres

-1.007
Warsztat konserwatorów

16.24 m2

gres

-1.015
Siedziba trzeciego wieku

41.61 m2

gres 

-1.001
Klatka schodowa 1

19.69 m2

gres

-1.002
Pom. Pomocnicze

3.97 m2

gres

-1.005
Łazienka obsługi

6.04 m2

gres

-1.004
Pom. Gosp.

6.63 m2

gres

-1.006
Pok. Socjalny konserw.

16.42 m2

gres

-1.010
Szatnia obsługi

7.50 m2
100L=

Fa-1

gres

-1.016
Rozdzielacz c.O.

2.08 m2

-
-

L

-

D2f

9
0
 
x
 
2
0
0

-
K

-
-

L

-

D2f

9
0
 
x
 
2
0
0

-
K

-
-

L

-

9
0
 
x
 
2
0
0

-
K

D2f

-
-

L

-

9
0
 
x
 
2
0
0

-
-

D2b

--

L

-

D
2
b

90 x 200

--

-
-

P

-

9
0
 
x
 
2
0
0

-
-

D2a

-
-

P

-

9
0
 
x
 
2
0
0

-
-

D2a

--

P

-

90 x 200

SK

D
2
c

-
-

P

-

D2c

9
0
 
x
 
2
0
0

S
K

-
-

P

-

9
0
 
x
 
2
0
0

S
K

D2c

--

P

EI30

D
A
2

55(95) x 200

S-

--

L

-

D
A
3

55(95) x 200

S-

-
-

P

E
I
3
0

DS1

9
0
 
x
 
2
0
0

S
-

--

L

EI30

D
S
2

90 x 200

S-

-
-

-

P
R
 
9
0
 
x
 
2
0
0

S
-

DA1

O1

8
6
.
0

1
1
2

1
0
0
.
0

O1

8
6
.
0

1
1
2

1
0
0
.
0

O1

8
6
.
0

1
1
2

1
0
0
.
0

O1

8
6
.
0

1
1
2

1
0
0
.
0

115.0

O
3

140

100.0

115.0

O
3

140

100.0

115.0

O
3

140

100.0

86.0

O
4

112

100.0

---

Z
1

PR 90 x 212.5

S-

-
-

P

-

5
5
(
9
5
)
 
x
 
2
2
2
.
5

S
-

Z2

136.5L=

Fa-2

117.5L=

Fa-2

120L=

Fa-2

400L=

Fa-2

80L=

Fa-1

141L=

Fa-1

80L=

Fa-1

Rewersyjna pompa ciepła do centrali NW1
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość:400/3/50 V/Ø/Hz

Wydajność:
- chłodzenie: 40,0 kW - grzanie: 45,0 kW

Moc elektryczna: 11,50 kW (MAX)
EER: 3,65

Wymiar: wys. x szer. x gł. 1690x1240x765 mm
Masa: 275,0 kg Czynnik: R410a

MONTAŻ NA ZESTAWIE WSPORCZYM

Agregat VRF1
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość:400/3/50 V/Ø/Hz

Wydajność:
- chłodzenie: 78,5 kW - grzanie: 87,5 kW

Moc elektryczna: 24,0 kW (MAX)
EER: 3,30

Wymiar: wys. x szer. x gł. 1690x1240/930x765 mm
Masa: 578,0 kg Czynnik: R410a

MONTAŻ NA ZESTAWIE WSPORCZYM

Agregat VRF2
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość:400/3/50 V/Ø/Hz
Wydajność:
- chłodzenie: 28,0 kW - grzanie: 28,0 kW
Moc elektryczna: 7,50 kW (MAX)
EER: 3,94
Wymiar: wys. x szer. x gł. 1690x930x765 mm
Masa: 262,0 kg Czynnik: R410a
MONTAŻ NA ZESTAWIE WSPORCZYM

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - system Split pom. 2.007
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość:230/1/50 V/Ø/Hz

Wydajność:
- chłodzenie: 7,1 kW - grzanie: 8,0 kW

Moc elektryczna: 2,08 kW (MAX)
Zabezpieczenie: 16,0 A

Wymiar: wys. x szer. x gł. 716x820x315 mm
Masa: 42,0 kg Czynnik: R32

MONTAŻ NA ZESTAWIE WSPORCZYM DO MAX 100 KG
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Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - system Split pom. 2.007
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość:230/1/50 V/Ø/Hz

Wydajność:
- chłodzenie: 7,1 kW - grzanie: 8,0 kW

Moc elektryczna: 2,08 kW (MAX)
Zabezpieczenie: 16,0 A

Wymiar: wys. x szer. x gł. 716x820x315 mm
Masa: 42,0 kg Czynnik: R32

MONTAŻ NA ZESTAWIE WSPORCZYM DO MAX 100 KG
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Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - system Split pom. 2.002
Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość:230/1/50 V/Ø/Hz
Wydajność:
- chłodzenie: 7,1 kW - grzanie: 8,0 kW
Moc elektryczna: 2,08 kW (MAX)
Zabezpieczenie: 16,0 A
Wymiar: wys. x szer. x gł. 716x820x315 mm
Masa: 42,0 kg Czynnik: R32
MONTAŻ NA ZESTAWIE WSPORCZYM DO MAX 100 KGRewersyjna pompa ciepła do centrali NW2

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość:400/3/50 V/Ø/Hz
Wydajność:

- chłodzenie: 15,5 kW - grzanie: 15,5 kW
Moc elektryczna: 4,1 kW (MAX)

COP: 3,88
Wymiar: wys. x szer. x gł. 1334x970x370 mm

Masa: 119,0 kg Czynnik: R410a
MONTAŻ NA ZESTAWIE WSPORCZYM
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Rzut przyziemia - instalacja klimatyzacji

1:100

INSTALACJA FREONOWA

LEGENDA:

WEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA KLIMATYZACJI

NAZWA POMIESZCZENIA
ZAPOTRZEBOWNIE NA CHŁÓD

UWAGA!
- PRZEWODY INSTALACJI FREONOWEJ PROWADZONE  W SUFICIE
PODWIESZANYM
- INSTALACJĘ ZAIZOLOWAĆ  PIANKĄ POLIETYLENOWĄ O WSPÓŁ.
λmin = 0,035 W/mK
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I
SZTUKI BUDOWLANEJ.

0.10 +24 °C
Φchł: 6700 W


