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ZESTAWIENIE SRUB
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Liczba Masa [kq] .
Poz. Nazwa [szt] Tszt. [ razem Uwagi

Nadproze stalowe Ni—2.1 2szt.

1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kg 0,5584
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 1,1168
Nadproze stalowe Ni—2.10 1szt.

1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kgl | 0,5584
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg| | 0,5584
Nadproze stalowe Ni—2.2 1szt.

1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podk{adka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kg 0,5584
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(HW) kq] | 0,5584
Nadproze stalowe Ni—2.3 2szt.

1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kgl | 0,5584
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 1,1168
Nadproze stalowe Ni—2.4 1szt.

1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podkfadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kg 0,5584
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(HW) kqg] | 0,5584
Nadproze stalowe Ni—2.5 2szt.

1 Pret gw. M12x200 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kgl | 0,5584
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 1,1168
Nadproze stalowe Ni—2.6 2szt.

1 Pret gw. M12x200 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kgl | 0,5584
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(&W) kg 1,1168
Nadproze stalowe Ni-2.7 2szt.

1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kg 0,5584
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 1,1168
Nadproze stalowe Ni—2.8 4szt.

1 Pret gw. M12x200 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podktadka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kgl | 0,5584
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(GW) kgl | 2,2336
Nadproze stalowe Ni—2.9 2szt.

1 Pret gw. M12x500 2 0,24 0,48

2 Nakretka M12 4 0,0133 | 0,0532

3 Podk{adka D13 4 0,0063 | 0,0252
Razem masa 1 elementu kg 0,5584
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 1,1168
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ZESTAWIENIE STAL

Stal profilowa: S235
Sruby klasy: 8.8
Beton: C20/25

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym, czesciq architektoniczng niniejszego projektu oraz
projektami branzowymi.

2. Przed docigciem wfasciwych elementéw i Srub sprawdzi¢ ich wymiary w miejscu wbudowania.

3. Elementy osiatkowat i obetonowat.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe wg opisu technicznego oraz projektu architektonicznego.
5. Na kazdym etapie rob6t zachowaé szczegding ostroznost, nowe przekucia nie mogq uszkodzi¢ istotnych
elementéw konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomic
projektanta w celu rozwiqzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.

6. W przebudowywanym budynku mogq wystgpic elementy nie ujete w niniejszym projekcie w zaleznosci od
rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.

7. Rozstaw profili stalowych dopasowa¢ do istniejgcych grubosci scian.

8. Wymiary podano w milimetrach.

Technologia wykonania otworu w istniejgcym murze:

1. Na scianie wytrasowa¢ obrys otworu.

2. Podstemplowa¢ strop.

3. W istniejqcej Scianie z jednej strony nalezy wyku¢ poziomq bruzdg wysokosci przewidzianej belki zwigkszong
o 4-5cm w celu umozliwienia wypefnienia jej zaprawg.

4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé¢ poduszki betonowe z betonu C20/25.

5. Bruzdg przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belkg stalowq, ktdrq czasowo nalezy zamocowaé
drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastgpnie przestrzefi wokdt koficéw belek wypetni¢ twardoplastyczng
zaprawq cementowq, dokfadnie zageszczajqc.

6. Wykona¢ belki po drugiej stronie muru.

7. Belki skrecat ze sobq za pomocq Srub M12 kl. 8.8.

8. Do nadprozy od spodu przyspawaé przewiqzki z ptaskownika 100x6. Diugos¢ ptaskownika odstosowaé do
rozstawu belek.

9. Po 10 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony wczesniej fragment Sciany, uzyskujgc otwdr.
10. Belki stalowe owingé siatkq rabitz'a i obetonowaé.

11. Przed przystqpieniem do rob6t uprawniony kierownik robdt jest zobowigzany do opracowania projektu
technologii wykonania otworu uwzgledniajgcego zabezpieczenie konstrukcii istniejqcego budynku (niezbedne
podparcia stropu, Scian oraz innych elementéw konstrukcyjnych budynku — jezeli wymagane).

KSZTALTOWNIKI

. Dtugos¢ | Liczba Masa [kq] . .
Profil [mm] [szt] edn. | 1 szt. razem Materiat | Uwagi
Nadproze stalowe Ni—2.1 2szt.
HEA 100 860 2 16,7 14,4 28,8 S235JR
pl. 6x100 530 1 4,71 2,5 2,5 S§235JR
Razem masa 1 elementu kg 31,3
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 62,6
Nadproze stalowe Ni—2.10 1szt. Uwaga:
HEA 100 610 2 16,7 10,2 20,4 S§235JR
pl. 6x100 530 1 47 2,5 2,5 | S235R Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla potrzeb
Razem masa 1 elementu kg 22,9 opracowania FOJekaWE?O pn. “Rozbudowa budynku “A
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 22,9 chkelnl Pan521wowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.
ickiewicza .
Nadproze stalowe Ni—2.2 1szt.
HEA 100 760 2 16,7 12,7 254 | S2350R w prz¥padku wykorzystania dokumentacji do celow
pl. 6x100 530 1 4,71 2,5 2,5 S235.R pr‘Ojek owych, wszysfkie wymiary nalezy sprawdzic w
Razem masa 1 elementu ) kg 27,9 naturze.
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW kg 27,9
Nadproze stalowe Ni—2.3 2szt. PROJEKTANT
HEA 100 860 2 16,7 14,4 28,8 S235JR
pI. 6x100 530 1 4,71 2,5 2,5 S235JR ul. Serbska 8B/17
Razem masa 1 elementu kg 31,3 61-696 Poznar
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 62,6 ul. Buforowa 70A/35 tel.- 664 177 035 )
52-129 Wroctaw e-mail: biuro@aplusdstudio.pl
Nadproze stalowe Ni—2.4 1szt. INWESTOR
HEA 100 810 2 16,7 13,5 27 S235JR .
pl. 6x100 530 1 471 25 2,5 S235JR UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
Razem masa 1 elementu B kg 29,5 UL. MICKIEWICZA 21
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW kg 29,5 38-500 SANOK
Nadproze stalowe Ni—2.5 2szt. AT
HEA 100 1090 [ 2 16,7 18,2 36,4 S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 36,4 PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 72,8 .
S - UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
ACProZe SIAoHs Ses S PRZY UL. MICKIEWICZA 21
1 HEA 100 660 2 16,7 " 22 S235JR . '
2 pl. 6x100 380 1 4,7 1,8 1,8 S235JR NA DZIALCE NR 62/9
Razem masa 1 elementu kg 23,8
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 47,6
Nadproze stalowe Ni—2.7 2szt. OBIEKT npn
1 HEA 100 860 2 16,7 14,4 28,8 S235JR . BUDYNEK “A
2 pl. 6x100 530 1 4.7 2,5 2,5 S2350R UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
EXZZTETA m}ggi 12 TEIE?JEI}#U (6W) tg 8122 PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
(o] s
mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/17
Nadproze stalowe Ni—2.8 4szt. SRR
HEA 100 760 1 16,7 12,7 12,7 S235JR i
Razem masa 1 elementu ‘ kq 12,7 ‘ mgr inz. Urszula Jonderko SLK/4161/PWOK/12
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(&W) kg 50,8
NAZWA RYSUNKU :
Nadbrote stalows N=2.9 o STALOWE NADPROZA INSTALACYJNE
1 HEA 100 610 2 16,7 10,2 20,4 S235JR Ni-2.1 - Ni-2.10
2 pl. 6x100 530 1 4,71 2,5 2,5 S235JR RO .
Razem masa 1 elementu kg 22,9 _ KONSTRUKCJA
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 153 SZISPJEKT TECHNICZNY -WYKONAWCZY —
120
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