RZUT POZIOMY

skala 1:50

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czesciq architektoniczng niniejszego projektu oraz

projektami branzowymi.

2. Zastosowa¢ Sciany oporowe prefabrykowane z betonu min. C35/45, stosowane do klasy obcigzef

q=5kN,/m2.

3. Sciany oporowe SO-1 oraz SO-2 posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyréwnu jgce;j.

Ponizej nalezy umiescié¢ i zagesci¢ podbudowe mrozoodporng (pospdtka I1s=0,98) do granicy

przemarzania.

4. Sciany oporowe SO-3 posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyréwnujqce;j.

5. Elementy stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

7. Wszystkie obiekty obce znajdujgce sig w gruncie w obszarze projektowanych Scian oporowych
nalezy usungé. Powstate pustki po usunieciu obiektéw obcych nalezy wypeti¢ zageszczong
wymiang na bazie kruszywa kamiennego o 1d>0.6 i 1s=0.98.
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Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla potrzeb
opracowania rqekfrowego pn. “Rozbudowa budynku "B”

Uczelni Pansfwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul.
Mickiewicza 21

W przypadku wykorzystania dokumentacji do celow
pr?Jek owych, wszysfkie wymiary nalezy sprawdzit w
naturze.

—N PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznaii

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroctaw

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
1-1 UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

, 100

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A*"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9

OBIEKT

SO-3 BUDYNEK "A"
UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

SLK/6697/PBKb/17

mgr inz. Szymon Korbel

SPRAWDZAJACY:

SLK/4161/PWOK/12
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mgr inz. Urszula Jonderko
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NAZWA RYSUNKU

SCIANY OPOROWE

— prefabrykowana $ciana oporowa

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

— podsypka piaskowo—cementowa 5 cm

KONSTRUKCJA

— fundament betonowy 10 cm NR RYSUNKU

SKALA 1:25, 150
2023-05
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