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1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat

w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych. Wykonawca przed przystapieniem

do robot powinien zapoznac sie ze wszystkimi .
dokumentami branzowymi i budowlanymi. NiezgodnoSci
pomiedzy rysunkami architekionicznymi .

a branzowymi powinny zostac wyjasnione z Gtownym
Projektantem.

2. Nie wolno brac wymiaru bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy d.es,’r sprawdzenie wymiaru
w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem .
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac
tg informacje do biura projekfowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne musza byt
prowadzone z rownolegt3 biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

L. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow

w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie
niezgodnosci sumy wymiarow czastkowych ze
zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach
decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe
poziome i pionowe zabezpieczyC do wymaganej
odpornosci OEniowej przy uzyciu mas, klap p-poz,
obejm, opasek, kaset ogniowych - systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia
w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odniesc
do wfymogow wynikajacych z ustalonego podziatu
stref pozarowych.

1. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany
wzgledem Projektu Budowlanego nalezy uzgodnic
z Gtownym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic
w formie propozycji lub rozwigzania projekfowego do
akceptacji.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja
obowiazuja: .
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instyfutu Techniki Budowlaneg()
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne
roducentow i dostawcow matferiatow
udowlano-instalacyjnych. B .

- przepisy ftechniczne instytucji kontrolujacych

jakoSt materiatow

I wykonywanych robot.

LEGENDA:

tawy kominiarskie z blachy stalowej ocynkowane ogniowo.

@ Stopnie kominiarskie z blachy stalowej ocynkowane ogniowo.

Ptotki $niegowe.

Poziomy system asekuracji linowej zabezpieczajgcy przed
upadkiem z wysokosci.

Stupki alpinistyczne asekurujgce przed upadkiem z wysokosci,
montowane do krokwi.

PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17

61-696 Poznan

ul. Buforowa 70A/35 tel.: 664 177 035

52-129 Wroctaw e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

BREGELPRNT

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

77777 177777777777f::ﬁ:::ﬁ:: ] - S e LY I [IKONSTRUKCJA STALOWA STELAZU WG RYS. BRAFZY [KONSTRUKCYJNEL.
| LE 1200 ! PLYTY WYKONCZYC OKLADZINA IMITUJACA CHBLE KLINKIEROWA,
H e I N - et N e e e —— e 0 - I e et - ; 200 | KOLORYSTYKA ZGODNA ZE %T ISTNIEJACYM.
CX? N
7U STALOWEGD POWYAE9 POLAC] [ACAU 7 PLYT |
210 FUCZNY CH WA O WA é”%/?iH, EAPOINGWANEM 634 203.5 220 | 429.5 |
P ‘
0 o g o d O Uk STALONASELAZ) WG RS, SRAKEY KONSTALKCYONES \ |
O O J J J O J - TY WYKONCZYC OKLADZINA IMITUJACA CEGLE, KU‘NK\EROWA, ‘ |
KOLORYSNKA ZGODNA ZE STANEM ISTNIEJACYM. |
$ O o O o o O o o O o ‘ ‘
a{ ° ° ° ° ° ° ‘
o 10,63 | |
a o\ \ 4 ‘
| \
WYTAZ NA DACH | |
wym. 78x66cm \ |
| \
| | - - e | O O O o e | [ e 1 I ] - = = = L |
\ o \
-0 | ° | | Q7 7q

\

\ | \

0 \ | \

48% \ 4 \ \

\ nowa RURA SPUSTOWA 8120mm nowa RURA SPUSTQWA 8120m owa RURA SPUSTOWA ¢120mm nowa RURA SPUSTOWA 8120mm 2965 ; \

i : i
\

\ \

plotek przeciwsniegowy relingowy ‘ | ‘
\

\ \
\

\ \
\

\ \

| system asekuracji linowe;j : |

\ | \

\ - . \

plotek iwsniegowy relingowy | plotek przeciwsniegowy reling | |
\

\ | \

\ nowa RYNNA #153mm nowa RYNNA #153mm i \

‘ z blachy tytanowo—aluminiowej Sr z blachy tytanowo—aluminiowej 2 | ‘

| - ° | |

° \
\ \
\

\ o \
~ | C)\ lotek iwsni li : |
o~ plotek przeciwsniegowy relingowy
o | 0 0) |
N | z . | |

L
| = |
. |

\ \
Lo \

- | |
= | nowa RURA SPUSTOWA |#120mm nowa RURA SPUSTOWA #120mm C)\O : |

| 0@ |

B | (. N N I A N AR U N Y N N ) R N - ~ o N

\ | \
< \
© \ | |
. | |

‘ osfona przeciwrozpryskowa osfona przeciwrozpryskowa \ ‘

narozna narozna ‘

\ \

\
\ \
\
\ \
\
\ \
‘ nowa RURA SPUSTOWA ¢120mm nowa RURA SPUSTOWA ¢120mm ‘ ‘
\
,,,,,,, \ o \ ]
,,,,,,, O O, \ ORI,
e U I - s e e e e e e e S T
| [
\
\ | I
\ I
+9.52 49,52 |
h 4 \ h 4 | | |
i osfona przeciwrozpryskowa osfona przeciwrozpryskowa .
p pry p pry
| naroznd |
‘ 1296.5 o
T

\ I

\ I

\ I

||

osfona przeciwrozpryskowa
narozna

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU “A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIAtCE NR 62/9

o BUDYNEK "A"
UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

arch. Michat Marczak 48/DSOKK/2014
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mgr inz. arch. Magdalena Majewska WP-0IA/0KK/UpB/36/2009

NAZWA RYSUNKU

Rzut dachu

FAZA PROJEKTU BRANZA
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SKALA NR RYSUNKU

150
o 2023-08 /x ()ES
[ ]

NR PROJEKTU
057




