poz. /adaszenie nr 1

szt.1
dodatek na spoiny 1,8%

poz. /adaszenie nr 7

szt.1
dodatek na spoiny 1,8%
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Poz. Profil DFl:nqﬁé L['g;?]a edn. |M°1$032[tlf(ﬂ| razem | Materiat Mocowanie p.unktowe tafli szklanych:
Zadaszenie nr 1 1szt. —pOJed)/pc%e. Bszt.
1 RP_100x60x6 2280 5 13,6 3 155 [S235JRG2 —podwdjne: 9szt.
2 bl. 220x16 110 5 27,6 3 15 |S235JRG2 Mocowanie odciqgu:
3 bl. 92x4 52 5 2,389 0,2 1 [S235JRG2 —profil-odciqg: 5szt.
4 bl. 220x10 110 5 17,3 1,9 9,5 [S235JRG2 —odciqg—sciana: Sszt
5 pl. 10x100 100 5 7,85 0,8 4 [S235JRG2
6 912 2070 5 0,888 1,8 9 S235JRG2 Mocowanie belek stalowych do Sciany:
Razem masa 1 elementu kg 193,5 —-2xM12x5 — df. 510mm
Dodatek na spoiny 1,8% kg 3,5 Mocowanie odciggu do Sciany:
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kq 197 —M12x5 = df. 510mm
[RAZEM NA RYSUNKU [ kel 197
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Stal profilowa: S235
Elektrody ER 1.46

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywat wraz z opisem technicznym, czesciq
architektoniczng oraz projektami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

szczegdinie w miejscach pofqczen elementdw projektowanych

3. Elementy stalowe zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe oraz malowanie odpowiednimi
powfokami w kolorze zgodnie z branzg architektonicznq.
Wykonaé odpowiednie otwory technologiczne w celu
odpowietrzania i swobodnego przeptywu cynku zewngtrz i
wewnqtrz elementu oraz do podwieszania.

— jezeli nie oznaczono inaczej spoiny wykona¢ jako
pachwinowe obustronne o grubosci 0,7tmin,

— w przypadku braku mozliwosci wykonania spoin
pachwinowych wykona¢ spoing czotowg 1/2V,

z istniejgcymi.
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— jezeli wyraznie nie pokazano inaczej, to kazda linia styku
pozycji na rysunku powinna by¢ zespawana,

— spoiny wykona¢ na catej dfugosci przylegania elementéw,

— spoiny czofowe wykonaé na pefen przetop.

6. Zastosowa¢ szkto hartowane, laminowane, warstwowe

(2x10mm), przeznaczone do wykonania zadaszefi.

7. Zastosowaé systemowe mocowania przeznaczone do

zadaszeri szklanych.

8. Wykona¢ prébny montaz na warsztacie.

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI
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Dfugos€ | Liczba Masa [kq] ) .
Poz. Profil Tmm] Tszt] dn. | 1 szt. | rozem Materiaf | Uwagi
Zadaszenie nr 2 1szt.
1 RP_100x60x6 1684 3 13,6 22,9 68,7 [S235JRG2
2 bl. 220x16 110 3 27,6 3 9 S235JRG2
3 bl. 92x4 52 3 2,889 0,2 0,6  [S235JRG2
4 bl. 220x10 110 3 17,3 1,9 5,7 |S235JRG2
5 pl. 10x100 100 3 7,85 0,8 2,4 |S235JRG2
6 812 1426 3 0,888 1,3 3,9  [S235JRG2
Razem masa 1 elementu kg 90,3
Dodatek na spoiny 1,8% kg 1,6
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 91,9
[ RAZEM NA RYSUNKU | [kq]] 91,9 ]

Mocowanie punktowe tafli szklanych:
—pojedyncze: Bszt.

—podwdjne: 3szt.

Mocowanie odciggu:

—profil-odcigg: 3szt.
—odcigg—sciana: 3szt

Mocowanie belek stalowych do $ciany:
-2xM12x3 — dt. 820mm

Mocowanie odciggu do Sciany:
-M12x3 - df. 680mm

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona dla potrzeb
opracowania FOJek’rowe?o pn. “Rozbudowa budynku "B”

Uczelni Pansfwowej im.
Mickiewicza 21

ana Grodka w Sanoku przy ul.

W przypadku wykorzystania dokumentacji do celow
projektowych, wszysfkie wymiary nalezy sprawdzic w

naturze.
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