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DRZWI EI30

gres

-1.003
Komunikacja

48.47 m2
gres

-1.013
Komunikacja

17.58 m2

gres 

-1.014
Klatka schodowa 2

34.18 m2

gres

-1.012
Biuro kier. Trzeciego wieku

16.18 m2

gres

-1.011
Pom. Socjalne obsługi

15.84 m2

gres

-1.009
Szatnia ogólna 

17.56 m2
gres

-1.008
Pom. Magazynowe

23.82 m2
gres

-1.007
Warsztat konserwatorów

16.24 m2

gres

-1.015
Siedziba trzeciego wieku

41.61 m2

gres 

-1.001
Klatka schodowa 1

19.69 m2

gres

-1.002
Pom. Pomocnicze

3.97 m2

gres

-1.005
Łazienka obsługi

6.04 m2

gres

-1.004
Pom. Gosp.

6.63 m2

gres

-1.006
Pok. Socjalny konserw.

16.42 m2

gres

-1.010
Szatnia obsługi

7.50 m2

gres

-1.016
Rozdzielacz c.O.

2.08 m2
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Legenda:

 
Kamera kopułkowa wewnętrzna IP

Kamera zewnętrzna IP typu bullet

Kamera 4-obiektywowa 2MP 32xPTZ + 5MP/2MP x 4ea

KD1 Kontroler przejść  z zasilaczem

Elektrozaczep rewersyjny

Czytnik zbliżeniowy

Przycisk wyjścia awaryjnego

Przycisk wyjścia

Kontaktron

Panel zewnętrzny wideodomofonu z klawiaturą numeryczną

Panel wewnętrzny wideodomofonu

Klawiatura numeryczna

 PZ
1-5

2-6

3-7

4-8 PW

"TND-D" - Centrala systemu przyzywowego z wyświetlaczem LCD;

montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.

"NL" - Lampka NODE 4 kolory + buczek; montaż p/t (puszka fi60) lub n/t.NL

LCD

TND-D

SCHIMA

CR-B "CR-B" - Przywoławczo-odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m.

"PC-B" - Pociągany BUS, h=2.2m.SCHIMA

PC-B

INSTALACJA SSWIN
Legenda:

K

E1

Z-A

Panel kontrolny

Adresowalna czujka PIR+MW

Adresowalny kontrakton powierzchniowy

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Adresowany moduł do linii konwencjolanych 5 wejść i 4
wyjścia +1xmoduł 2 przekaźników

Zasilacz buforowy 13,8V 3A 17Ah impulsowy

Centrala systemu SSWIN

INSTALACJA AV

Legenda:

MS - mikrofon sufitowy

GS - głośnik ścienny

GZ - głośnik sufitowy

PM - projektor multimedialny

EP - ekran projekcyjny

AIO- komputer All-in-one z klawiaturą i myszką

PD - przyłącze stołowe (HDMI, 2xVGA, 230V,LAN)

INSTALACJA PRZYZYWOWA
Legenda:

INSTALACJE CATV,SKD

SSWiN

K

1:100

IE-14

Rzut piwnicy - instalacje niskoprądowe, trasy kablowe

UWAGA: wszelkie zastosowane w projekcie produkty są
referencyjne i istnieje możliwość ich zamiany na produkty
równorzędne lub o lepszych parametrach technicznych.
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