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OPIS TECHNICZNY

Do projektu techniczno-wykonawczego instalacji sanitarnych przebudowa budynku ,A” Uczelni Panstwowej im. Jana
Grodka w Sanoku.

1 Podstawa opracowania :

e wizja lokalna

e Zlecenie inwestora;

e rzuty budowlane budynku,

e obowigzujgce przepisy i normy,
o katalogi urzadzen.

2  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczego instalacji sanitarnych przebudowa budynku ,B” Uczelni
Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku. W sktad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

o instalacja wentylacji mechaniczne;

o instalacja klimatyzacji

o instalacja wod-kan i odprowadzenia kondensatu

o instalacja centralnego ogrzewania

3 Instalacja klimatyzaciji.

3.1 Instalacja klimatyzacji VRF 1i VRF 2.

Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczen zaprojektowano system z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego
VRV(freonowym R410a). System 2-rurowy do jednoczesnego grzania lub chtodzenia.

Zaprojektowano system klimatyzacji wyposazony w pompe ciepta, co umozliwia réwniez ogrzewanie pomieszczen w
tzw. okresach przej$ciowych. Urzadzenia umozliwiajg ogrzewanie pomieszczen do maksymalinej temperatury zewnetrz-
nej wynoszacej -20°C. Jednostki zewnetrzne umieszczono na terene na podkonstrukcyjnych zestawach wsporczych (ze-
staw z ocynku galwanizowanego).Kazda z stref budynku bedzie zasilana z indywidualnego ukfadu typu VRV.
Klimatyzacja zostata podzielona na 2 obiegi (zgodnie z oznaczeniem w czesci rysunkowe):

- VRV1 odpowiedzialny za chtodzenie cze$ci biurowo — administracyjnej- wyktadowej,

- VRV2 odpowiedzialny za chtodzenie czesci konferencyjnej,

Dla wiekszo$ci pomieszczen zaproponowano jednostki wewnetrzne kasetonowej zabudowane w suficie podwieszanym.
Jednostki nascienne zlokalizowano na $cianach w odlegtosci 10 cm od sufitu. Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrku-
lacji, zapewniajac regulacje temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu.
Regulacja temperatury odbywa sie poprzez zadajniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu.

Dane agregatow sprezarkowo-skraplajgcych:

TYP VRF1 VRF2

Zasilanie 3ph, 400V, 50Hz 3ph, 400V, 50Hz
Pobor mocy elektrycznej [kW] 24,0 11

Moc chtodnicza [kW] 78,5 33,5

COP dla chtodzenia 3,30 3,74

Moc grzewcza [kW] 87,5 37,5

Czynnik chtodniczy R410a R410a

Wymiary zewnetrzne: szer. x wys. x gt. [mm] 2*930x1690x765 mm 1240x1690x765 mm
Ciezar [ kg] 504 275

ILOSC 1 1

Od agregatow zewnetrznych do jednostek wewnetrznych zaprojektowano dwururowg instalacje chtodnicza, rozdziela-
jaca czynnik chtodniczy za pomocg systemowych tréjnikdw.
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Kazda z jednostek wewnetrznych bedzie sterowana za pomoca sterownik przewodowego (z ekranem dotykowym) — ste-
rownik zasilany z jednostki wewnetrznej. Instalacje poprzez modut MODBUS podtaczy¢ do BMS — ukfad sterowania
zgodny z sterownikiem przewodowym w pom.

3.1.1 Instalacje chtodnicze dla uktadéw klimatyzacyjnych

Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatami sprezarkowo-skraplajacymi zaprojektowano instalacje chtodnicza.
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywaé tylko rur bez szwu do celdw chtodniczych (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cidnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W
miejscach rozgatezien instalacji stosowac systemowe rozgatezienia (trjniki). Instalacje prowadzi¢ w scianach instalacyj-
nych, w stropie podwieszanym lub w obudowie z G-K. Pozostatg instalacje freonowa nalezy wkué w $ciany. Bruzdy uzu-
petni¢ materiatem tatwo usuwalnym. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej diugo$ci izo-
lacjg grubo$ci 13mm. Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz zaizolowac¢ otuling odporng na uszkodzenia mecha-
niczne o grubos$ci 13mm.

Instalacje chtodnicze wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen klimatyzacyjnych.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym. Na-
stepnie wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 3,8MPa (préba dla samych przewodow) oraz test osuszania préznio-
wego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem
R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa. Przej$cia instalacji chtodniczych przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych z PCV i z wypetnieniem piankg PU.

3.1.2  Zestawienie urzadzen

3121 VRF1
Model llosé Typ
chtodzenie:78,0 kW 1 Rewersyjna pompa ciepta
grzanie: 87,5 kW
Cht. 2,2 kW / Ogrz. 2,8 kW 1 Klimatyzator kasetonowy Wym. 570x570x245 mm
Cht. 2,8 kW / Ogrz. 3,2 kW 10 Klimatyzator kasetonowy Wym. 570x570x245 mm
Cht. 3,6 kW / Ogrz. 4,1 kW 7 Klimatyzator kasetonowy Wym. 570x570x245 mm
Cht. 4,5 kW / Ogrz. 5,0 kW 1 Klimatyzator kasetonowy Wym. 570x570x245 mm
Cht. 5,6 kW / Ogrz. 6,3 kW 3 Klimatyzator kasetonowy Wym. 570x570x245 mm
Cht. 7,1 kW / Ogrz. 8,0 kW 3 Klimatyzator kasetonowy Wym. 840x840x246 mm
Regulator 23 Pilot przewodowy (panel dotykowy)
Maskownica 22 Maskownica
Maskownica 3 Maskownica
Rurka separacyjna 054 10 Trojnik
Rurka separacyjna 090 8 Trojnik
Rurka separacyjna 180 5 Trojnik
Rurka separacyjna 567 1 Trojnik
Rurka separacyjna 567 1 Trojnik jednostki zewnetrznej
Dlugosé rury(m)
6,35 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 28,58 34,92
Suma 65 114 125 121 70 19 35 21
Czynnik cht. kg
R410A 25,80
Model llosé Typ
12.70<-9.52 11 Reduktor
15.88<-12.70 3 Reduktor
9.52<-6.35 3 Reduktor
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3.1.22 VRF2
Model llos¢ Typ
chtodzenie:33,5 kW 1 Rewersyjna pompa ciepta
grzanie: 37,5 kW
Cht. 9,0 kW / Ogrz. 10,0 kW 2 Klimatyzator $cienny Wym. 1150x340x280 mm
Cht. 5,6 kW / Ogrz. 6,3 kW 2 Klimatyzator kasetonowy Wym. 570x570x245 mm
Regulator 2 Pilot przewodowy (panel dotykowy)
Maskownica 2 Maskownica
Rurka separacyjna 054 2 Trojnik
Rurka separacyjna 180 1 Trojnik
Dtugosé rury(m)
9,52 12,70 15,88 19,05 28,58
Suma 35 48,0 17,0 21 42
Czynnik cht. kg
R410A 10,0
Model llosé Typ
15.88<-12.70 2 Reduktor
9.52<-6.35 2 Reduktor
3.1.2.3 Moduf sterowania
Specyfikacja Szt.
MODBUS® Convertor VRF V 1

3.2 Instalacja chtodzenia dla central wentylacyjnych

Dla potrzeb zasilenia chtodnic w centralach, zaprojektowano freonowe agregaty sprezarkowo-skraplajace. Dodat-
kowo systemy nalezy wyposazy¢é w moduty sterujace do agregatéw chiodniczych (modut sktada sie z elektronicznego
zaworu rozpreznego, ptyty sterownika, sterownik nasciennego oraz kompletu czujnikéw temperatury). Moduty zlokalizo-
wac na terenie w skrzynkach hermetycznych do zabudowy zewnetrznej w poblizu urzadzen.

Instalacja schtadzania powietrza wentylacyjnego przygotowanego centralnie w centrali wentylacyjnej, nie gwa-
rantuje uzyskania indywidualnych temperatur w poszczegéinych pomieszczeniach. Centrale pracujq ze statg temperaturg
nawiewu (latem tn=24°C, zima tn=20/24°C). Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach jest wynikowa i nie ma
mozliwosci indywidualnego ustawienia temperatury w kazdym pomieszczeniu, dlatego chtodzeniem z mozliwo$cig indy-
widualnego ustawiania temperatury w pomieszczeniu zakfada sie objecie pomieszczen ujetych w indywidualnym syste-
mem klimatyzacji.

3.2.1  Opis rozwiazania.

a) Jako zrodio ciepta/chtodu do centrali wentylacyjnej NW1 zaprojektowano agregat skraplajacy z bocznym
wyptywem powietrza pracujacy na czynniku chtodniczym R410A.
Dobrany zestaw skfada sie z jednostki zewnetrznej oraz modutu sterujacego zewnetrznym wymiennikiem.
Ponizej przedstawiono podstawowe parametry techniczne oraz zakres funkcji zaprojektowanych komponentow
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji (Rewersyjna pompa ciepta) do centrali NW1
» Napiecie/Liczba faz/Czestotliwos¢:400/3/50 V/G/Hz
Wydajnos¢: - chtodzenie: 45,0 kW - grzanie: 45,0 kW
Moc elektryczna: 11,50 kW (MAX) EER: 3,65
Wymiar: wys. x szer. x gt. 1690x1240x765 mm
Masa: 275,0 kg Czynnik: R410a

YV V VY
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» Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem freonowym

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji (Rewersyjna pompa ciepta) do centrali NW2
» Napiecie/Liczba faz/Czestotliwos¢:400/3/50 V/@/Hz

Wydajnos¢: - chtodzenie: 15,5 kW - grzanie: 15,5 kW

Moc elektryczna: 4,10 kW (MAX) EER: 3,88

Wymiar: wys. x szer. x gt. 1334x970x370 mm

Masa: 119,0 kg Czynnik: R410a

Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem freonowym

YV V VY

Zaprojektowano modut sterujgacy zewnetrznym wymiennikiem przystosowany jest do dziatania w trybie grzania i chtodze-
nia. Sktada sie z kontrolera zawierajgacego standardowa ptytke ze sterowaniem mikroprocesorowym, czterech czujnikow
temperatury i zdalnego sterownika. Musi posiada¢ mozliwos¢ zintegrowania z magistralg danych oraz podtaczenia do
systemu BMS .

Uwagi

o  Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem wyposazony jest w wejscia sygnatu 0-10 V, ktore stuzy do okresla-
nia warto$ci stopnia wydajnosci grzewczej lub chtodniczej (sterowanie wydajnosciowe)

o  Sterowanie pracg modutu AHU Kit z zabezpieczeniem przed przechodzeniem agregatu w tryb Termostat OFF i
niekontrolowanymi przez automatyke centrali wentylacyjnej zatrzymaniami i postojami agregatu

o  Modut sterujgcy zewnetrznym wymiennikiem przeznaczony jest do montazu w pomieszczeniach zamknigtych
(montaz na zewnatrz wymaga zabudowy)

o Do poprawnego dziatania wymiennika i agregatu konieczne jest zachowanie odpowiedniej objeto$ci wymiennika
freonowego w zalezno$ci od wielkosci agregatu i diugosci instalacji chtodniczej (szczegoty w instrukcji montazo-
wej)

o Dla prawidtowego obiegu objegu oleju w instalacji konieczne jest zachowanie maksymalnych Srednic kré¢cow
przytaczeniowych wymiennika freonowego (w zalezno$ci od modelu i wielko$ci agregatu)

o Dla poprawnego dziatania agregatu w trybie grzania konieczne jest utrzymanie temperatury powietrza przed wy-
miennikiem o wartosci co najmniej:

0 stC (jeden agregat / obieg chtodniczy na wymienniku centrali)

+5stC (wiele agregatéw / obiegéw chtodniczych na wymienniku centrali)

(wstepny podgrzew innym zrédtem, rekuperacja lub recyrkulacja)
WYTYCZNE AUTOMATYKI
Agregat sterowany jest poprzez modut sterujacy sygnatem 0-10V ktory stuzy do okreslenia warto$ci oczekiwanej wydaj-
nosci grzewczej lub chtodniczej (sterowanie wydajnosciowe)
Konfiguracja w typie sterowania z zabezpieczeniem przed przejsciem w tryb Termostat OFF. Zatrzymanie agregatu tylko
w sytuacji obnizenia napigcia sterujgcego ponizej wartosci 0,63 V.
Pozwolenie na prace podawane przez centrale dla agregatu nie jest wymagane.
Agregat pracuje / zatrzymuje si¢ zgodnie z podawanym napieciem 0-10V.
W przypadku zatrzymania agregatu przez centrale ponowny start po postoju bezpieczerstwa, wedtug algorytmu pracy
(post6j 5 minut).

3.3 lzolacja

Izolacja rurociggéw freonowych

Izolacja dla rurociggéw miedzianych linii freonowych z kauczuku. W miejscach podpar¢ stosowac¢ pomigdzy
podporg a rurociggiem system podpdr rurowych dla rur izolowanych. 1zolacje na zewnatrz zabezpieczy¢ przez
dziataniem promieniowania stonecznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubo$ci izolacji przyjaé
zgodnie z ponizsza tabelg;

Srednica Dz x g | Grubo$é izolacjiimm
6,35 13
9,52 16
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12,7 16
15,88 19
19,05 19
22,22 19
28,58 19

3.4

Izolacja cieplna i przeciwwykropleniowa rurociggow freonowych prowadzonych wewnatrz pomieszczer bu-
dynku powinna spetnia¢ nastepujace wtasciwosci fizyczne:
e materiat: kauczuk naturalny (bez chlorowcéw) o strukturze komorkowej, ¢

e FEuroklasa (B/BL-s3,d0),

e wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,033W/mK (przy 0°C) dla grubo$ci izolacji do 25 mm,
e wspdiczynnik przewodzenia ciepta: 0,036W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji od 32 mm,
e wspdiczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u>= 10.000 dla grubo$ci do 25 mm,

e wspdiczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u>=7.000 dla grubo$ci od 32 mm,

e przystosowana do obudowania ptaszczem zewnetrznym z blachy

3.3.1  Zestawienie urzadzen
3311 NW1
Model llos¢ Typ
chtodzenie: 44,0 kW grzanie: 45,0 kW 1 Rewersyjna pompa ciepta do centrali NW1
Chtodnica 1 DX Kit-chtodnica
Modut hermetyczny do central 1 Modut zaworu rozpreznego
Regulator do central 1 PILOT PRZEWODOWY
Rurka separacyjna 180 1 Trojnik
Zestaw do zastosowan obstugi powietrza 2 Klasa mocy urzadzen przytaczanych  40.0 kW 50.0 k
Dlugosé rury(m)
12,70 28,58
Suma 56 52
Czynnik cht. kg
R410A 8,60
3312 NW2
Model llos¢ Typ
chtodzenie: 15,5 kW grzanie: 15,5 kW Rewersyjna pompa ciepta do centrali NW2

Chtodnica DX Kit-chtodnica
Modut hermetyczny do central Modut zaworu rozpreznego
Regulator do central PILOT PRZEWODOWY

Zestaw do zastosowan obstugi powietrza

alalalal—

Klasa mocy urzadzen przytaczanych  10.0 kW 12,5 kW

Dtugosé rury(m)
9,52 19,05
Suma 64 64
Czynnik cht. kg
R410A 8,60

Instalacje chtodnicze dla uktadéw typu split
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Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatami sprezarkowo-skraplajacymi zaprojektowano instalacje chtodnicza.
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywaé tylko rur bez szwu do celdw chtodniczych (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cidnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W
miejscach rozgatezien instalacji stosowac systemowe rozgatezienia (trojniki). Instalacje prowadzi¢ w $cianach instalacyj-
nych, w stropie podwieszanym lub w obudowie z G-K. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na
catej dtugosci izolacjg grubo$ci 13mm. Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz zaizolowac otuling odporna na
uszkodzenia mechaniczne o grubo$ci 13mm.

Instalacje chtodnicze wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen klimatyzacyjnych.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym. Na-
stepnie wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 3,8MPa (préba dla samych przewodow) oraz test osuszania préznio-
wego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem
R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa. Przej$cia instalacji chtodniczych przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych z PCV i z wypetnieniem piankg PU.

Instalacje poprzez modut MODBUS podtaczyé do BMS.

3.41 Zestawienie urzadzen

Model llosé Typ
Split o mocy 7,1 kW 3 Pompa ciepta
Jednostka wewnetrzna 7,1 kW 3 Jednostka Scienna
Sterowanie 3 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)

Dtugosé rury(m)
6,35 | 12,70
Suma 100 100

Czynnik cht. kg
R32 0,90

3.4.1.1  Modut sterowania

Specyfikacja Szt.
MODBUS® Convertor VRF V 1

Dane techniczne:

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji - system Split
Napiecie/Liczba faz/Czestotliwos¢:230/1/50 VIG/Hz
Wydajnos¢:

- chfodzenie: 7,1 kW - grzanie: 8,0 kW

Moc elektryczna: 2,3 kW (MAX)

Wymiar: wys. x szer. x gt. 716x920x315 mm

Masa: 42,0 kg Czynnik: R32

3.5 Instalacje sptywu skroplin dla uktadéw klimatyzacyjnych:

Powstajacy w procesie chtodzenia kondensat nalezy odprowadzi¢ od tac ociekowych urzadzen klimatyzacyjnych:
e zapomocq integralnych pompek kondensatu (jednostki kasetonowe) a nastepnie za posrednictwem grawita-
cyjnej instalacji sptywu z rur PCV do wody zimnej w systemie klejonym do najblizszego odbiornika wody lub
Scieku
o za po$rednictwem grawitacyjnej instalacji sptywu z rur PCV do wody zimnej w systemie klejonym do najbliz-
szego odbiornika wody lub Scieku
Zasilanie pompek kondensatu odbywac sie bedzie z jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych.
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Kazdy z syfonéw powinien by¢ wykonany jako roztaczny za pomoca ksztattek PCV z gwintem w celu okresowego czysz-
czenia. Wigczenia do pionu wykonaé z zastosowaniem syfondw. Kazdy z syfonéw powinien by¢ wykonany jako roz-
taczny za pomoca ksztaltek PCV z gwintem w celu okresowego czyszczenia. Wigczenia do projektowanego pionu na-
lezy dokona¢ poprzez syfon do urzadzen klimatyzacyjnych z blokadg antyzapachowa i rewizja. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 1%. Przewody skroplinowe prowadzi¢ w izolacji Armaflex AF o gr.9mm
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4 INSTALACJA WENTYLACJL.

41 Zalozenia.

Zakres opracowania obejmuje projekt wentylacji mechanicznej dla pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej. Wy-
miane powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z:

o  zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepi-
sow bezpieczeristwa i higieny pracy (z pézn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (z p6zn. zm.)

e Norma PN -83/B-03340+Az3:2000

Przyjeto nastepujace krotnosci wymiany powietrza:

- Sala konferencyjna/Pom. administracji- min. 2,0 wym/h lub 20-30m3/h osobe

- WC-50m3h

- Pisuar-25mdh

Zakfadane parametry powietrza: Il strefa klimatyczna ( wg PN-78/B-03421)

- Zima parametry powietrza zewnetrznego: ts=-22 °C, wilgotno$¢ wzgledna ¢=100%,

- zima parametry powietrza wewnetrznego: t,=+20 °C, wilgotno$¢ wzgledna ¢=40-60%,

- lato parametry powietrza zewnetrznego: t:=30 °C, wilgotno$¢ wzgledna ¢=45%,

- lato parametry powietrza wewnetrznego: tw=+24-26 °C, wilgotno$¢ wzgledna ¢=40-60%.

4.2 Wentylacja pomieszczen

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen projektuje sie 3 indywidualne uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.

- Uktad NW1 — Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (wymiennik rotacyjny) dla czesci biurowo — administracyj-
nej- wyktadowej

- Uktad NW2 - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (wymiennik rotacyjny) dla cze$ci konferencyjna

Szafa automatyki — w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowana na przy centrali. Regulatory (panele sterownicze):
- dla uktadéw NW1 w pomieszczenie 0.003
- dla uktadéw NW2 w pomieszczenie 0.003

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w komplet automatyki zabezpieczajaco-sterujacej. Lokalizacja szafy steruja-
cej — przy centrali.

Uktad wentylacyjny jest przewidziany do pracy ciagtej w czasie funkcjonowania budynku, z mozliwo$cig obnizenia wydaj-
nosci uktadu poza czasem pracy. Powietrze $wieze pobierane bedzie przy uzyciu czerpni zlokalizowanej zgodnie z czg-
§cig rysunkowa projektu. W celu zminimalizowania szuméw powstajacych podczas pracy centrali projektuje sie zastoso-
wacé tlumiki powietrza, zaréwno po stronie nawiewnej i wywiewnej. Wyrzut powietrza zuzytego odbywac¢ sie bedzie po-
przez wyrzutnie pionowe zapewniajgce skuteczny rozdziat powietrza..

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej czesci instalacji. izolowac izolacjg o grubosci 60mm (spetniajgca wymogi
zabezpieczenia ogniowego dla EIS-120 wg PN-B-02851-1:1997 i PN-EN 1363-1:2001) klejonej za pomoca zaprawy kle-
jacej.

Centrale wentylacyjne podtaczy¢ do systemu sterowania BMS poprzez wbudowany system automatyki poprzez modut
MODBUS.

Wentylacje wywiewng z piwnicy zlokalizowac w istniejacych kominach, poprzez frezowanie kominéw oraz montaz w nich
rur spiro z izolacja.

421  Parametry techniczne urzadzen:

Centrala Klimatyzacyjna NW1
e KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B
e  NAWIEW-7135m3/h  WYWIEW- 6 335 m3/h

1S-12



PRZEBUDOWA BUDYNEK "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
- INSTALACJE SANITARNE -

L6024 mm/H 1760 mm/W 1480 mm MASA- 1 284 kg
Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza: 2,24 kW /(m3/s)
FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU
WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawnos¢ temp. 78 %
WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacjg obrotéw
e MOC DO SILNIKOW Naw: 4,00 kW (400V) + Wyw: 4,00 kW (400V)
e  CHLODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJA GRZANIA - MOC 35,3/24,6 kW
e  NAGRZEWNICA (WODA) - MOC 24,6 kW
o AP=1,09 kPa (spadek ci$nienia na nagrzewnicy)
e  TLUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI
Automatyka Centrali Zgodnie Z Wytycznymi Dostawcy
CENTRALA SKLADANA NA BUDOWIE
Centrala Klimatyzacyjna NW2
e  KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT B
e NAWIEW-4100m3/h  WYWIEW- 4 100 m3/h
o L5264mm/H1520 mm/W 1339 mm MASA- 352 kg
e  Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza: 2,60 kW /(m3/s)
e  FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU
e FILTR KLASY M5 - SEKCJA WYWIEWU
e  WYMIENNIK ROTACYJNY - Min. sprawno$¢ temp. 77 %
e WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacjg obrotow
e MOC DO SILNIKOW Naw: 2,20 kW (400V) + Wyw: 2,20 kW (400V)
e  CHLODNICA (freonowa R410a) Z FUNKCJA GRZANIA - MOC 14,9/12,7 kW
e  NAGRZEWNICA (WODA) - MOC 12,7 kW)
e AP=0,366 kPa (spadek cisnienia na nagrzewnicy)
e  TLUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI
Automatyka Centrali Zgodnie Z Wytycznymi
CENTRALA SKLADANA NA BUDOWIE

4.3  Wentylacja tazienek i pomieszczen brudnych

Dla pomieszczen sanitarnych zostaly przewidziane wentylatory kanatowe ktére pozwolg na regulacje przeptywu powie-
trza. W celu zmniejszenia ilosci urzadzen oraz poprawie wydajno$ci i mozliwosci wyciggu z pomieszczen zaprojekto-
wano ,spiecie” instalacji w wieksze grupy. Nawiew powietrza odbywa sie w sposéb niewymuszony, z sasiednich po-
mieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w drzwiach.

4.4 Instalacja kanatowa i elementy rozdziatu powietrza.

Powietrze dla celéw wentylacyjnych jest rozprowadzane i zbierane za pomocg instalacji kanatowej, ktérg stanowia;
o kanaly i ksztattki prostokatne typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonej kotnie-
rzowo w klasie szczelno$ci B wg normy PN -B 76001, faczone kotnierzowo profilami P-20 i P-30,

o kanaly i ksztattki w systemie spiro, taczone mufowo lub nyplowo,

o do podtgczen anemostatéw nawiewnych i wyciggowych — kanaty elastyczne typu flex izolowane akustycznie.
Kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej na odcinku od czerpni do centrali oraz od centrali do wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30mm na folii aluminiowej. W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatow na
zewnetrz budynku. zabezpieczy¢ je dodatkowo ptaszczem zewnetrznym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej
o grubosci 0,5mm. Pozostate kanaty wentylacji mechanicznej uktadu nawiewnego i wywiewnego izolowac¢ wetng mine-
ralng o grubo$ci 30mm na zbrojonej folii aluminiowej lub obudowg ogniochronna o klasie EIS120 i grubosci 60 mm.
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Kanaly i ksztaltki instalacji wentylacyjnej mechanicznej prowadzone bedg w dostepnej przestrzeni miedzystropowej. W
piwnicy kanaty prowadzi¢ po wierzchu $cian, ewentualnie obudowac ptytg g-k (jednak z uwagi na matg wysokos¢ po-
mieszczen, nie zaleca si¢ obudowy, aby nie zabiera¢ Swiatta pomieszczen).

Krééce przytaczeniowe central wentylacyjnych oraz wentylatorow odseparowac od projektowanych instalacii
kanatowych za pomocg elastycznych potaczen brezentowych z potaczeniami kotnierzowymi.
Elementami rozdziatu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach beda;
- kratki stalowe z przepustnicami
- Zawory wywiewne
Elementy instalacji mocowac¢ na zawiesiach i podporach systemowych nie powodujgcych uszkodzer izolacji cieplnej i
powodujacych drgania lub przemieszczenia ciggow kanatow.
Wentylatory kanatowe o przekroju okragtym taczy¢ z instalacjami kanatowymi za pomoca klamer montazowych.
Na instalacjach kanatowych przewidzie¢ klapy rewizyjne o wielkosci zalecanej do danego obwody kanatu celem okreso-
wej wizualnej kontroli czysto$ci instalacji i okresowego czyszczenia instalacji za pomocg specjalistycznego sprzetu. W
miejscach wskazanych w czesci rysunkowej czesci instalaci izolowa¢ izolacjg oghioochronng o grubosci 60mm (spet-
niajgca wymogi zabezpieczenia ogniowego dla EIS-120 wg PN-B-02851-1:1997 i PN-EN 1363-1:2001) klejonej za po-
moca zaprawy klejace;.
Przed oddaniem do eksploataciji projektowanych uktadéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ regulacje przy uzyciu
przepustnic i regulatoréw przeptywu zaprojektowanych na kanatach w taki sposdb aby rzeczywiste przeptywy byty
zgodne z podanymi w projekcie. Nalezy zastosowac rewizje na kanatach co 10 mb i przy kazdym zatamaniu.
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4.5 Tabela wydajnosci dla wentylacji mechanicznej
PIWNICA
NAZWA pow. Wys. kuba- II', Vhaw Viwyw Vive Nwymagane Nobl
LP | POMIESZCZENIA pom. | tura_| 0sob
[m? | [m] | [m3] |[szt.]|[m3/h]|[m3/h]| [m3/h] [1/h] [1/h] | SEKCJA
-1.001 Klatka schodowa 1 19,69 | 2,50 | 49,23 - -
Nawiew
-1.002 Pom. Pomocnicze 397 | 250 | 9,93 30 1,5 3,0 - pom. -
1.003
Wywiew
'pom.'
-1.003 Komunikacja 4854 2,50 |121,35 180 1,5 1,5 1.002,-
1.004,-
1.005
Nawiew
-1.004 Pom. Gosp. 713 | 2,50 | 17,83 50 1,5 2,8 - pom. -
1.003
Nawiew
-1.005 tazienka obstugi 59 | 250 | 14,75 100 50 6,8 - pom. -
1.003
Nawiew
-1.006 | Pok. Socjalny konserw. | 16,41| 2,50 | 41,03 85 2,0 2,1 - pom. -
1.007
Wywiew
-1.007 | Warsztat konserwatoréw | 16,24 | 2,50 | 40,60 85 1,5 2,1 - pom. -
1.006
-1.008 Pom. Magazynowe 23,82 | 2,50 | 59,55 30 30 0,5 0,5
-1.009 Szatnia ogdlna 17,56 | 2,50 | 43,90 180 4,0 41
Nawiew
-1.010 Szatnia obstugi 748 | 2,50 | 18,70 80 2,0 43 - pom. -
1.011
Wywiew
-1.011| Pom. Socjalne obstugi [ 15,84 | 2,50 | 39,60 80 2,0 2,0 - pom. -
1.010
-1.012 | Biuro kier. Trzeciego wieku | 16,18 | 2,5 | 40,45 85 85 2,0 21
-1.013 Komunikacja 17,58 | 2,50 | 43,95 70 70 1,5 1,6
-1.014 Klatka schodowa 2 34,18| 2,50 | 8545 - -
-1.015| Siedziba trzeciego wieku |41,61| 2,50 | 104,03 165 | 150 1,5 1,6
Nawiew
-1.016 Rozdzielacz CO 2,08 | 2,50 | 5,20 15 1,5 2,9 - pom. -
1.015
PARTER
wys. | kuba- | il. wy-
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POW- | som. | tura |oseb| Vv | Ve | Vi - flo
[m?] | [m] | [m3] |[szt.]|[m3/h]|[m3/h]|[m3/h]|[1/h]|[1/h] | SEKCJA
0.001 Klatka schodowa 1 25,81 2,50 | 64,53 - -
0.002 Komunikacja 90,06 | 2,80
0.003 Portiernia 5,09 | 2,80 266,42 410 1 20 151 151 NWI
0.004 Pom. Porzadkowe 3,46 | 2,80 | 9,69 30 1,5 | 3,1 NW1
0.005 Wc nps 7,36 | 3,00 | 22,08 100 | 40 | 45 WC
0.006 Komunikacja 47,271 2,80 | 132,36 200 | 125 15| 15| NWi1
0.007 Przedsionek meski 7,74 | 3,00 | 23,22 75 20 | 32 NW1
0.008 Wc meski 10,9 | 3,00 | 32,70 150 | 4,0 | 4,6 WC
0.009 Sala konferencyjna 82,59 | 3,10 [ 256,03 | 78 | 2400 | 2400 20 | 94 | Nw2
0.010 Sala senacka 84,9 | 3,10 | 263,19 | 56 | 1700 | 1700 20 | 65 | NW2
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0.011 Pok. Petnomocn. Ds. Studentéw nps 17,321 3,10 | 53,7 3 120 120 20| 22 NW1
0.012 Pok. Kierownika dts 2484|310 | 77,00 | 7 210 | 210 20| 27| NwW1
0.013 Sekretariat dts 45271 3,10 [ 140,34 10 | 300 | 300 20 1 21| Nw1
0.014 Pokdj biura karier i doradcy zaw. 17,44 | 3,10 | 54,06 | 3 120 | 120 20 | 22| NwW1
0.015 | Pok. Koordynatora ds. Praktyk studenckich | 20,26 | 3,10 | 62,81 3 130 130 20 | 21 NWA1
0.016 Pok. Samorzadu studenckiego 14,7 | 3,10 | 45,57 180 180 20 | 39 NW1
0.017 Sala komputerowa 479 | 3,10 | 148,49| 33 | 1000 | 1000 20| 67| NwW1
0.018 Klatka schodowa 2 35,62 | 2,80 | 99,74 - - NWA1
0.019 Sala komputerowa 4563 | 2,80 [ 127,76 22 | 660 | 660 20| 52| Nw1
0.020 Przedsionek damski 9,61 | 2,80 | 26,91 100 1,5 | 3,7 | NW1
0.021 Wc damski 10,49 | 2,80 | 29,37 150 | 4,0 | 51 WC
Pietro
wys. | kuba- | il Nwyma-
Lp | NAZWAPoMmEEszczeniA | PO pgm. tura | osob | Voo | Vo | Ve | O] Mo

[m?] | [m] | [m3] |[szt]|[m3/h]|[m3/h]|[m3/h]| [1/h] [1/h] | SEKCJA
1.001 Klatka schodowa 1 25,36 | 2,80 | 71,01 - -
1.002 Komunikacja 149,57 | 2,80 |418,80 650 | 175 1,5 1,6 NWA1
1.003 Pom. Porzadkowe 7,63 | 2,80 | 21,36 50 2,0 2,3 NWA1
1.004 Wc nps 7,36 | 2,80 | 20,61 100 4,0 49 WC
1.005 Przedsionek meski 3,07 | 280 | 8,60 TRANSFER
1.006 Wc meski 336 | 2,80 | 941 | 100 | 40 | 106 | wc
1.007 Przedsionek damski 3,89 | 2,80 | 10,89 TRANSFER
1.008 Wc damski 255 | 280 | 7,14 75 5,0 10,5 WC
1.009 Gabinet rektora 4593 | 3,10 | 142,38 | 12 | 360 | 360 2,0 25 NWA1
1.010 Rektorat - biuro rektora 3562 | 3,10 | 110,42| 3 225 | 225 2,0 2,0 NW1
1.011 Komunikacja 503 | 2,80 | 14,08 25 25 1,5 1,8 NWA1
1.012 Gabinet prorektora 2325 | 310 | 7208 | 6 180 | 180 2,0 25 NWA1
1.013 Gabinet kanclerza 18,59 | 3,10 | 57,63 | 6 180 | 180 2,0 3,1 NW1
1.014 Pok. Socjalny 156 | 3,10 | 48,36 120 | 120 2,0 2,5 NWA1
1.015 Pok. Dla dziatu promocji 19,47 | 3,10 | 60,36 | 3 125 | 125 2,0 2,1 NWA1
1.016 Gabinet kwestora 17,32 | 3,10 | 53,69 | 4 125 125 2,0 2,3 NW1
1.017 Pokdj dla kwestury 24,84 | 310 | 77,00 | 4 160 | 160 2,0 2,1 NWA1
1.018 |  Pokoj dla dziatu ptacowego 18,92 | 3,10 | 58,65 | 4 125 | 125 2,0 2,1 NWA1
1.019| Pokdj dla dziatu kadrowego 2503 | 310 | 7759 | 4 160 | 160 2,0 2,1 NW1
1.020 | Pokdj dla dziatu organizacyjnego | 17,75 | 3,10 | 55,03 | 4 120 120 2,0 2,2 NW1
1.021 | Pokéj dla dziatu informatycznego | 28,82 | 3,10 | 89,34 | 4 210 | 210 2,0 2,4 NW1
1.022 Pom. Pomocnicze 6,57 | 2,80 | 18,40 | 1 50 50 2,0 2,7 NW1
1.023 | Sala szkoleniowo/konferencyjna | 47,81 | 3,10 [ 148,21| 17 | 510 | 510 2,0 3,4 NW1
1.024 Klatka schodowa 2 355 | 2,80 | 99,40 - -
1.025 Komunikacja 585 | 2,80 | 16,38 30 30 1,5 1,8 NW1
1,026 | POKol dia dz, Projektow ipozysk. | 47 47 | 349 | 5416 | 4 | 120 | 120 20 | 22 | Nwi

Sr. Zewn.
1.027| Pokdl pﬂﬁﬁ:&ﬁ;&?mmny 21,06 | 310 | 6529 | 6 | 180 | 180 20 | 28 | Nwi
1.028 Przedsionek damski 3,74 | 2,80 | 10,47 TRANSFER
1.029 Wc damski 255 | 2,80 | 714 | 75 | 40 | 105 | wc
1.030 Przedsionek meski 293 | 2,80 | 8,20 TRANSFER
1.031 Wc meski 337 | 2,80 | 944 | 75 | 40 | 79 | wc
PODDASZE
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NAZWA pow. Wys. kuba- II', Vhaw Viwyw Ve Nwymagane Nobl

L | poMIESZCZENIA pom. | tura_| 0s0b
[m?] [m] [m3] |[szt.]|[m3/h]|[m3/h]| [m3/h] [1/h] [1/h] | SEKCJA

2.001 Klatka schodowa 2536 | 2,50 | 63,40 - -
2.002| Pom. Fotowoltaiki 22,75 | 2,50 | 56,88 150 2,0 2,6 NW1
2.003 Komunikacja 23,74 | 2,50 | 59,35 100 1,5 1,7
2.004 | Poddasze nieuzytkowe | 16,37 | 2,50 | 40,93 Grawitacja
2.005 | Poddasze nieuzytkowe | 218,64 | 2,50 | 546,60 Grawitacja
2.006 Komunikacja 29,04 | 2,50 | 72,60 125 1,5 1,7
2.007 Serwerownia 19,93 | 2,50 | 49,83 200 4,0 4,0 NW1
2.008 | Poddasze nieuzytkowe | 41,5 | 2,50 |103,75 Grawitacja
2.009 | Poddasze nieuzytkowe | 19,86 | 2,50 | 49,65 Grawitacja
2.010 | Poddasze nieuzytkowe | 16,22 | 2,50 | 40,55 Grawitacja
2.011 | Poddasze nieuzytkowe | 217,97 | 2,50 | 544,93 Grawitacja
46  Wytyczne branzowe dla instalacji wentylac;ji i klimatyzacji
4.6.1 Budowlano-konstrukcyjne:

W miejscach przej$¢ instalacji kanatowych i chtodniczych przez przegrody budowlane wykonaé otwory (i ich wzmocnie-
nia) umozliwiajace montaz tych instalacji, a po ich wykonaniu otwory obrobi¢ i wykonczy¢ zgodnie z wymogami dla da-
nych przegrdd budowlanych. Do przepustnic regulacyjnych na instalacjach kanatowych oraz do urzadzen zlokalizowa-
nych w przestrzeni miedzy stropowej nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne. Pod centrale wentylacyjne wykona¢ wsporcze
konstrukcje stojgce zabezpieczone antykorozyjnie i przewidzie¢ ewentualne pomosty serwisowe

4.6.2

Elektryczne:

Do wszystkich urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z DTR urzadzen.
Wszystkie silniki w sposdb trwaty uziemi¢. Elementy metalowe urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowa-
nych ponad pofacig dachowg potaczy¢ ze zbiorczg instalacja odgromowa.

4.6.3

Zestawienie

Zestawienie materiatéw zgodnie z zatqczniku do opisu technicznego
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5 Instalacja wod-kan.

5.1  Zakres opracowania instalacji wod-kan

Przedmiotem opracowania jest instalacja wod-kan dla przebudowy przebudowa budynku ,B” Uczelni Paristwowej im.
Jana Grodka w Sanoku. W zakres prac wchodzi:

- podtgczenie nowej instalacji wodociggowej do istniejacego przytacza wodociggowego

- podigczenie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacej zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarne;

- wykonanie instalacji odprowadzenie skroplin z nowoprojektowanych Klimakonwektoréw oraz jednostek wewnetrznych

5.2 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Gtéwne rozprowadzenie poziomow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje si¢ w suficie podwieszanym oraz w war-
stwach izolacji przyziemia. Natomiast podej$cia pod urzadzenia nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub w
bruzdach Sciennych. Przewody do odbiornikow prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji, bruzdach Sciennych lub Scia-
nach instalacyjnych. Instalacje wody projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Poziomy zimnej wody
zaizolowac przeciwroszeniowo piankg etylenowa gr. 9 mm. Armature izolowac tupkami systemowymi.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg gr. 9mm. Natomiast prze-
wody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowaé pianka polietylenowg Amin=0,035W/mK o grubosci zgodnej z ponizsza tabela;
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [A =

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 Wi(m-K)J

1. Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2, Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednicy wewnetrznej ponad 100mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,

0 5 -
> skrzyzowania przewodow 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponen-
6. tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzyt- 50% wymagan z poz. 1-4
kownikéw
1. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

* Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy od-
powiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

W miejscach skrzyzowan nalezy zastosowa¢ potowe grubosci izolacji podanych wyzej. Armature izolowac tupkami syste-
mowymi. Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolacji.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszcza-
nie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Przejscia przez
Sciany wydzielenia pozarowego oraz strop zabezpieczy¢ atestowanymi materiatami oraz obejmami przeciwpozarowymi
zgodnymi z klasg odpornosci przegrody. Mocowania i podwieszenia przewoddw - systemowe ze stali ocynkowanej z prze-
ktadkq elastyczng, wktadang miedzy obejme a przewod. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod
wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢
kompensacje przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje).
Podpory ruchome i state wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.3  Proba szczelnosci

Probe wodng ci$nieniowg wykona¢ zgodnie z PN-B-02414
Instalacje poddac probie ci$nieniowej na cisnienie pr +2 bar, gdzie:
pr — ciSnienie robocze, 3 bar

Dla instalacii z rur stalowych:
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Przebieg badania

Nazwa czynno$ci Czas trwania

Podniesienie cisnienia w instalacji do warto$ci ci-
$nienia prébnego

obserwacja instalacii 1/2 godziny

Dla instalacji z rur tworzywowych:

Warunki uznania wynikéw badania za pozytywne

brak przeciekow i roszenia, szczegdlnie na pota-
czeniach i dfawnicach

jw. ponadto cisnienie na manometrze nie spadnie
wiecej niz 2 %

Przebieg badania

Badanie wstepne

Nazwa czynno$ci

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia
prébnego

Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji

Czas trwania

Warunki uznania wynikéw badania za pozy-
tywne

brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nie-
nia spowodowany jest wytacznie elastycz-
noscig przewodow z tworzywa sztucznego

AN 10 minut
do wartosci cisnienia prébnego
Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji .
AP 10 minut
do wartosci cisnienia prébnego
obserwacja instalacii 10 minut
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci ciSnienia
prébnego
obserwadja instalacj 30 minut brak przeciekow i roszenia spadek cisnienia

nie wieksze niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakoriczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyng wyniku negatywnego

i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne

(do badania gtownego nalezy przystapic bezpoSrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci ciSnienia
prébnego

brak przeciekow i roszenia spadek cisnienia
nie wigksze niz 0,2 bar

obserwacja instalaciji

2 godziny

Jezeli producent rur wymaga dodatkowego badania nalezy przystapi¢ do niego bezposrednio po badania gtéwnym i wy-

kona¢ probe zgodnie z zaleceniami producenta.

Po pozytywnej probie wykona¢ ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcin-

kowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie

catej instalacii.
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5.4  Obliczenia instalacji wodociagowe;j.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

Normatywne wyplywy Suma normatywnych
wody qn [dm3/s] wyptywow [dm3/s]
llo§¢ urza-| suma | suma cie-
urzadzenie zimna ciepta dzen zimna pla razem

zawor czerpalny dn15 0,25 9 2,25 0 2,25
Bateria czerpalna dla natrysku/wanny dn15 0,15 0,15 1 0,15 0,15 0,3
Bateria czerpalna dla zlewozmywakdéw dn15 0,07 0,07 8 0,56 0,56 1,12
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 20 14 1,4 2,8
Zmywarka do naczyn 0,15 2 0,3 0 0,3
Ptuczka zbiornikowa dn15 0,13 12 1,56 0 1,56
Pisuar 0,3 4 1,2 0 1,2
SUMA 2,11 9,53

e Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN 92 /B-01706:

dm3
Q, <20 T]

0,45
Q,=0682-(>0Q,) -—014
0,45 L m?
Q, = 0,682 - (9,534 -0,14 = 1,74 =627 |

5.5  Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Dla przebudowywanego budynku doprojektowano hydranty wewnetrzne Dn25 o wydajno$ci 1,0 I/s zasilany z zewnetrz-
nej instalacji wodociggowej oraz wykonano wymiany istniejacych hydrantéw na nowe.

Zgodnie z ROZPORZNDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw zgodnie z §23 pkt 2. przyjmuje
sie jednocze$nie dziatanie dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych:

l l m3
Qppos. =2 Quwzs =2-1,0 [E] =20 [;] =172 W

5.6  Sprawdzenie wydajnosci istniejacego zestawu wodomierzowego
Przeptyw obliczeniowy:
Qsoc—byt. = ppoz.
Qw = Qsoc.—byt.

l m3
Q, =208 H = 7,49 [T]
Istniejacy wodomierz nalezy pozostawi¢ bez zmian lub zgtosi¢ do wymiany w SPGK na wodomierz Dn25 WS 6,3.

5.7  Dezynfekcja przewodow.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz dokonaé dezynfekciji. Dezynfekcje
instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru - podchlorynu wapnia lub
sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy prze-
prowadza¢ dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wo-
dzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg CI2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcii, instalacje nalezy ponow-
nie przeptukac czystg wodg . Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laborato-
rium stacji SANEPID-u.
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5.8 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przybordw i wpustéw z budynku.
Zaprojektowano kanalizacje z rur kielichowych PVC niskoszumowe o Srednicach ®50 - 160 taczonych na uszczelki
gumowe wigczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw sanitarnych
pod posadzka, grawitacyjnie na zewnatrz budynku.

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych lub po wierzchu scian — obudowac np.
ptytq g-K. Rury kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wsporni-
kow. Konstrukcja mocowan zapewnia¢ powinna odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenie roz-
przestrzeniania drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg stosowac
podktadki elastyczne. Przewody kanalizacyjne biegnace nad posadzka, ze wzgleddw estetycznych umiesci¢ w Scian-
kach instalacyjnych. Piony gtowne wentylowane beda wywiewkami ponad dachem. W miejscach wskazanych w czgsci
rysunkowej zamontowa¢ wpusty podtogowe DN50 z PVC. Zastosowane wpusty podiogowe musza posiadac kratke ze
stali nierdzewnej oraz zabezpieczenie odorami. Przebieg projektowanej instalacji pokazano w cze$ci rysunkowej. Na
przewodach odptywowych oraz na pionach, odejsciu z pdt-pionu zamontowaé rewizje. Podejscie do pot-piondw wykonaé
z kondygnaciji ponizej. Instalacje prowadzi¢ po trasach istniejacych. W przypadku dobrego stanu technicznego istnieja-
cego podejécia, po ustaleniu z Inwestorem podejécie mozna wykorzystaé. W przypadku braku mozliwosci grawitacyj-
nego odprowadzanie $ciekdw nalezy zamontowaC pompo-rozdrabnicze pod urzgdzeniami sanitarnych i odprowadzi¢
sieci w sposdb mechaniczny.

5.9 Bilans sciekow kanalizacji sanitarnych

Obliczeniowy sekundowy przeptyw Sciekéw sanitarnych wg PN -92 /B-01707:

urzadzenie AWs | llosé | Suma
umywalka 05| 20 10
Zlewozmywak 1 8 8
wpust podtogowy 0,05 1 9 9
miska ustepowa 25| 12 30
natrysk 1 1 1
Pisuar 2,5 4 10
SUMA 68

Qs =K - Zaws?®=0,7 -68,005= 5,77 IIs

5.10 Armatura i biaty montaz.

Produkty fabrycznie nowe.
UWAGA: ZASTOSOWANA ARMATURA MA BYC JEDNEGO PRODUCENTA | JEDNEJ SERII PRODUKCYJNE..
DOKtADNY TYP ARMATURY USTALIC W INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokos¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w przedszkolu 0,6
Umywalka w szkole 0,7
Zlewozmywak do pracy stojace; 0,85-0,90
Pisuar dla dorostych 0,65
Pisuar dla dzieci 0,5
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Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,4
Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,35
Miska ustepowa dla 0sdb niepetnosprawnych 0,45-0,50

UMYWALKI

BIALA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKATNA

mocowana do Sciany, z przelewem, szerokos¢ 50 cm, gtebokos¢ 38cm.
Do kompletowania z syfonem i sitkiem odptywowym chromowanym.
Wyposazy¢ dodatkowo w syfon butelkowych z tworzywa sztucznego.

SALE DYDATKTYCZNE
: BIALA UMYWALKA CERAMICZNA MEBLOWA POD ZABUDOWE
— R SZAFKI
mocowana do Sciany, z przelewem, szerokos¢ 50 cm, gtebokos¢ 38cm.
. ] Do kompletowania z syfonem i sitkiem odptywowym chromowanym.
[/ Wyposazy¢ dodatkowo w syfon butelkowych z tworzywa sztucznego.

POLPOSTUMENT DO UMYWALEK PROSTOKATNYCH
ceramiczny

BIALA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKATNA

szeroko$¢ 65 cm, gteboko$¢ 55cm dla 0séb niepetnosprawnych, moco-
wana do Sciany. Do kompletowania sitkiem odptywowym chromowa-
nym.

Wyposazy¢ dodatkowo w syfon podtynkowy chromowany oraz rurke
odptywowg chrom.

UMYWALKA OKRAGLA NABLATOWA

- wymiary niecki: 38x38 cm, nablatowa

- bez otworu na baterig

- bez przelewu

- w komplecie zestaw i szablon montazowy kolor: biaty

Wyposazy¢ dodatkowo w syfon podtynkowy chromowany oraz rurke
odptywowg chrom.

JONIZATOR WODY ALKALICZNEJ PRZEPLYWOWY PODBLATOWY
- Napiecie znamionowe: AC 230 V / 50 Hz (300 W)

- Metoda dostarczania wody: bezposrednie podtaczenie do sieci

- Wymiary: 38,10 x 27,94 x 15,24 cm

- Zakres ci$nienia wody: 1,5~5 bar/cm2 (0,147~0,490 MPa)

UWAGA: ZAKRES DOSTAWY ZGODNIE Z PRZEDMIAREM
WYPOSAZENIA ARCHITEKTURY

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI
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MISKI USTEPOWE, PISUAR

g

BIALA MISKA USTEPOWA WISZACA CERAMICZNA OWALNA
z potka lejowa, dtugosc nie mniejsza niz 53 cm

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA OWALNA
twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy ze stali szlachetne;

BIALA MISKA USTEPOWA WISZACA CERAMICZNA
lejowa dla 0s6b niepetnosprawnych

DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA OWALNA
twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od dotu

STELAZ PODTYNKOWY DO WC W ZESTAWIE PRZYCISK
SPLUKUJACY DO STELAZA

wykonany z tworzywa ABS , powtoka chrom mat. Wymiary: nie wiekszy
niz 25x16¢cm, 2 zakresy sptukiwania

BIALY PISUAR ZE ZINTEGROWANYM CERAMICZNYM SITKIEM
- w komplecie zestaw montazowy., do kompletowania z nadtynkowg,
sptuczka cisnieniowa, doptyw z géry, odptyw pionowy/poziomy.
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ZESTAW STELAZ PODTYNOWY DO WC + MISKA USTEPOWA
WISZACA DLA DZIECI + PRZYCISK DO STELAZA + DESKA
SEDESOWA DZIECIECA

Dlugo$¢ WC 53.5 cm

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI
BRODZIK

ODPLYW LINIOW NISKI: Materiat: ABS, stal nierdzewna
Wykonanie: Kompletny zestaw montazowy

Diugo$¢: 800 mm

Przepustowo$¢: 0,2 I/s przy nadpietrzeniu 10 mm
Wysoko$¢ zamkniecia wodnego: 24 / 50 mm

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI

POM. PORZADKOWE | SOCJALNE
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ZLEW GOSPODARCZY Z OCIEKACZEM
Dostarczana z otworem kratowym 172", panelem $ciennym, gtowicg do pdt-
syfonu i elementami mocujacymi do kompletu nalezy przyja¢ potsyfon oraz

i kratke ociekowa.
= Q Dane techniczne
o= Wymiary zewnetrzne: 450 x 330 mm,
w Wymiary komory: 400 x 290 x 240 mm,

Lokalizacja odptywu: centralna,

Srednica odptywu: 52 mm,

Materiat: Stal nierdzewna 18/10, AISI 304,

Grubo$¢ materiatu: 0,9 mm,

Obcigzenie: Moze wytrzymac¢ 1000N nacisku pionowego, pod warunkiem,
ze nacisk ten wytrzyma takze Sciana.

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI
ARMATURA:

BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJACA:
z systemem antyblokadowym, wandaloodporna,

2 przytacza gietkie nierdzewne dt. 30 cm w komplecie z zaworami zwrotnymi
GZ 3/8"

z 4 stopniowg regulacjg wyptywu (max 5 I/min),

5 I/min t=15-18s GZ 3/8"

Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2”x 3/8”:
przedtuzony trzon i rozeta przesuwana

klasy przeptywu A,

materiat:mosigdz,

kolor chrom.
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)

BATERIA UMYWALKOWA DO UMYWALEK NABLATOWYCH:
Bateria mieszajaca z nieruchomag wylewka, stojaca,

uruchamianie bez kontaktu z dtonig

wylewka gtadka wewnatrz, multifunkcyjny wktad sterujacy

7 stopniowa blokada max temperatury, gtowica z funkcjg EKO 6/12 I/min
mozliwo$¢ regulacji wyptywu 2 I/min do 13,8 I/min

przytacza SPEX 3/8 cala

Wysokos$¢ dostosowac do wysoko$ci umywalki

BATERIA UMYWALKOWA NA WODE ZMIESZANA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH:

z systemem antyblokadowym,

bateria mieszajaca uruchamiana przez nacisniecie dzwigni w dowolny kie-
runku,

z 4 stopniowg regulacjg wyptywu,

3 I/min t=15-17s GW 3/8"

Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2”x 3/8”:
przedtuzony trzon i rozeta przesuwana

klasy przeptywu A,

materiat:mosigdz,

kolor chrom

BATERIA KUCHENNA JEDNOUCHWYTOWA:

- rodzaj: stojgca

- wykonanie korpusu: mosigdz

- barwa: chrom

- mobilna wylewka: tak

Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2”x 3/8”:
- przedtuzony trzon i rozeta przesuwana

- klasy przeptywu A,

- materiat:mosigdz,

- kolor chrom

Wyposazy¢ dodatkowo 2 przytacza gietkie nierdzewne dt. 30 cm w komplecie
z zaworami zwrotnymi GZ 3/8"

ZAWOR CZERPANY NA KLUCZ NASADOWY KWADRATOWY:
- Materiat: mosigdz

- Powierzchnia: chrom

- Wielko$¢: DN 15 G 1/2 GZ

1S-26




PRZEBUDOWA BUDYNEK "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
- INSTALACJE SANITARNE -

BATERIA NATRYSKOWA MIESZAJACA NATYNOWA:
mozliwo$¢ mechanicznej blokady max. temp. Wody cieptej np. do 40°C
Q=8 I/min, t=30s, GZ 3/4"

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA DO POMIESZCZEN

o—==0 GOSPODARCZYCH | TECHNICZNYCH:
il - Scienna bateria mieszajaca 2-uchwytowa intensywnego wyptywu,
L - - wylewka wzmocniona dtug. 250 mm o $rednicy 32 mm, obrotowa,

—
\ - aerator antywapienny bez zatrzymywania wody i bakterii
¥

- PORECZ SCIENNA UMYWALKOWA UCHYLNA 60 CM

.‘-l\ - Produkt fabrycznie nowy,
\) - Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana,
\, - Mocowana na ptytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 $rub mocujacych
- Dodatkowe elementy zastaniajace sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolo-

rze szarym
- W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta peina, beton).

o 3 PORECZWC SCIENNA LUKOWA UCHYLNA, 70 CM
: \ Produkt fabrycznie nowy,
Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana,

\)\ Mocowana na ptytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 Srub mocujgcych,
Dodatkowe elementy zastaniajgce Sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolo-

rze szarym,
W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).

WPUSTY PODLOGOWY DN75: WYSOKOSC MAKS. 63 MM

Kratka Sciekowa 100x100 cm wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Wpust kwadra-
towy z niskg wysoko$cig zasyfonowania do zamontowania w mniejszych tazienkach. W sktad zestawu wcho-
dzi wpust, syfon plastikowy i dekoracyjna pokrywa ceramiczna do wklejenia ptytki

UWAGA: ZDJECIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SA ZDJECIAMI POGLADOWYMI

5.11 Instalacja p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, budynek bedzie wyposazony w instalacje p.poz. Hy-
dranty wewnetrzne 25 projektowane sg w strefach pozarowych ZL. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapew-
niona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Nalezy zapewni¢ ci$nienie na zaworach hydrantowych min.
0,2MPa. W przypadku nie wystarczajgcego cisnienia hydrantowego nalezy zmieni¢ pkt pracy na istniejacym zestawie
hydroforowym.

Hydranty zlokalizowa¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Podtaczenie hydrantéw wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody doprowadzajace wodg do hydrantu doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (£0,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciw-
pozarowej nie mogg znajdowac sie zadne zawory odcinajace. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.
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Przewody zaizolowac¢ przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Instalacja wodociggowa prze-
ciwpozarowa musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnaciji budynku lub w strefie po-
zarowe] z dwoch sasiednich hydrantdw wewnetrznych. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradow-
nicy powinna wynosic¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s. Ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno
zapewni¢ wyzej okre$long wydajno$¢. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciw-pozarowej 25
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych, po-
winny byé obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej wynoszacej co najmniej El 60. Sred-
nice nominalne (w mm) przewoddéw zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosic¢ dla
hydrantéw 25 - co najmniej: DN 25.

Dopuszcza sie podtaczenie do przewoddw zasilajacego instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw
sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduije to niekontrolowanego wyptywu wody z in-
stalacji.

5.12 Instalacje sptywu skroplin:

Skropliny powstate w centralach wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu lub wpustu, natomiast skro-
pliny z klimatyzatoréw odprowadzone zostajg przez pompke skroplin do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Przed
witaczeniem skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ syfon kulowy lub rurowy DN32/DN40 zgodnie z
czescig rysunkowa. Instalacje nalezy wykonaé z rur jednorodnych polipropylenowych PP-PN10 ze spadkiem w kierunku
odptywu. Przewody dla odwodnienia klimatyzatoréw prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. W przypadku mozliwosci
wykonania grawitacyjnego odptywu skroplin z klimatyzatora nalezy zrezygnowac z dodatkowej pompki skroplin. Instalacje
kanalizacyjng odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ w estetycznej zabudowie wraz z przewodami.

513 Zestawienie materiatow
5.13.1 Rury i ksztattki - instalacja wodna

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek
Rury - PE-RT/AI/PE-HD

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 16x2,0 190 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 20x2,0 95 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 26x 3,0 20 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 32x3,0 21 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 40x3,5 97 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w szt. 50x4,0 27 m
Ksztattki - PE-RT/AI/PE-HD
Kolano 90° 16-16 1 szt.
Kolano 90° 32-32 1 szt.
Kolano 90° 40 - 40 7 szt.
Kolano 90° 50-50 3 szt.
Kolano nascienne krotkie 16 - Y2"w 130 szt.
Kolano nascienne krétkie 20 - B"w 7 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 16 - 12"z 8 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 20- %"z 2 szt.
Trojnik zapr. 16-16-16 28 szt.
Trojnik zapr. 20-20-20 1 szt.
Trojnik zapr. 50-50-50 1 szt.
Trojnik zapr. - wy. Srodkowe redukcyjne 20-16-20 14 szt.
Trojnik zapr. - wy. Srodkowe redukcyjne 26-16-26 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 32-16-32 2 szt.
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Tréjnik zapr. - wy. Srodkowe redukcyjne 32-20-32 1 szt.
Trojnik zapr. - wy. Srodkowe redukcyjne 40-26-40 4 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 50-26-50 1 szt.
Tréjnik zapr. - wy. Srodkowe wigksze 20-26-20 2 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 20-16-16 10 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 20-20-16 4 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 26-16-20 1 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 26-20-16 1 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 26-20-20 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 26-26-16 1 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 32-20-26 3 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 32-26-26 1 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 32-32-20 1 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 40-40-26 3 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 40-40-32 1 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 50-32-40 2 szt.
Tréjnik zapr.z gw.wewn. 16 - %2'"w - 16 3 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 20-"%"w-20 11 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 26 - 5"w - 26 2 szt.
Tréjnik zapr.z gw.wewn. 32-%"w - 32 1 szt.
Tréjnik zapr.z gw.wewn. 32-1'w-32 1 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 40 - 1"w - 40 3 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 26-1"w 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 32-1"w 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 40-1"w 3 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 50 - 1%"w 4 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - 14"z 52 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20- %"z 6 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 26- %'z 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 40-1"z 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 40 - 1%'z 3 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 50-17%"z 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z pétsrubunkiem, uszcz. ptaskie 40 - 1%"w 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-16 9 szt.
Ztaczka redukcyjna 26-16 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 26-20 5 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-16 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-20 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 40 - 32 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 50-40 1 szt.
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.4 DN 25 12 m
Rura stal. k=0.4 DN 40 57 m
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano wew. rownoprzelotowe 1"w - 1"w 8 szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1%:"w 7 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z "z 75 szt.
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Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - %'z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 4 szt.
Trojnik 1%"w - 1%"w - 1%4"w 2 szt.
Trojnik 1%"w - 1"w - 1%"w 1 szt.
Trojnik 1%"w - 1%"w - 1%"w 1 szt.
Ztaczka wiz calowa redukcyjna "z - %'w 9 szt.
UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
5.13.2 Kanalizacja sanitarna
Lp. | Produkt llos¢ [m]
1|PVC 50 35
2|PVCT75 25
3| PVC 110 mm 10
4 | PVC niskoszumowe 75 — pion 30
5| PVC niskoszumowe 110 — pion 90
6 | PVC 110 SN8 - podposadzkowa 35
PVC 160 SN8 - podposadzkowa 4
7| PVC - klejone Dn32 - skropliny 127
PVC - klejone Dn40 - skropliny 70
8 | Pompa skroplin 2 szt
9| Syfon kulowy DN32 2 szt
9| Syfon kulowy DN40 13 szt.
10 | Czyszczaki - nad wigczeniem Dn110 7 szt
11| Czyszczaki - nad wigczeniem Dn75 2 szt
12 | Zawor napowietrzajacy Dn50 3
UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
5.13.3 Zawory i armatura
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zawordw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor ¢wiercobrotowy 15 65 szt.
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor kulowy z dzwignig 15 36 szt.
Zawor kulowy z dZzwignig 20 1 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 25 3 szt.
Zawor kulowy z dZzwignig 32 1 szt.
UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
5.13.4 lzolacje
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm

9mm

119

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm

25 mm

70

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

9mm

91

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

25 mm

9mm

20

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm

9mm

31

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm

9mm

97

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 48 mm

10 mm

57

(20°C)
(20°C)
(20°C)
(20°C)
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm
(20°C)
(20°C)
(20°C)
(20°C)

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm

10 mm

27

3|13|3|3|3|3(|3|3|3

UWAGA:

Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.

5.13.5 Baterie, pkt czerpalne i bialy montaz

Produkt

Wielkos¢ Kod katalogowy

llosé

Jednostka

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Brodzik 90x90x10 cm

szt.

Bateria natryskowa mieszajgca natynowa mozliwos¢
mechanicznej blokady max. temp. wody cieptej np. do
40°

szt.

Hydrant wewnetrzny dn 25 z wezem pdtsztywnym 1=30
m w wykonaniu bocznym zawor na wysokosci 1,35 m
1 0,05 m nad posadzkg

szt.

Biaty pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem +
stelaz podtynkowy w zestawie z przyciskiem sptuku-
jacy do pisuaru

szt.

Zestaw stelaz podtynkowy do wc + biata miska uste-
powa wiszgca ceramiczna lejowa + przycisk do ste-
laza + deska sedesowa

10

szt.

Zestaw stelaz podtynkowy do wc + biata miska uste-
powa wiszaca ceramiczna lejowa dla 0sob niepetno-
sprawnych + przycisk do stelaza + deska sedesowa +
porecz we $cienna tukowa uchylna

szt.

Przytacze do dozownika $rodkéw czystosci - KS + ZW

szt.

Biata umywalka ceramiczna prostokatna szeroko$¢ 65
cm, gteboko$¢ 55cm dla oséb niepetnosprawnych +
bateria umywalkowa na wode zmieszang dla niepetno-
sprawnych + syfon + potpostument

szt.

Bateria umywalkowa czasowa na wode zmieszang w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych + biata umywalka
ceramiczna prostokatna + syfon + pétpostument

13

szt.

Bateria umywalkowa nablatowa mieszajac + biata
umywalka ceramiczna owalna nablatowa + syfon

szt.

Whpust podtogowy DN75

szt.

Zawor czerp. z perlatorem z.w.

szt.

Zawor sptukujacy

szt.

Zlewozm. Dwukom./Jednokom. z stali nierdzewnej
Bateria kuchenna jednouchwytowa:

- rodzaj: stojgca

- wykonanie korpusu: mosigdz

o | ©| ©

szt.

Zlew gospodarczy z ociekaczem + bateria zlewozmy-
wakowa $cienna do pomieszczen gospodarczych i
technicznych + syfon chromowany

szt.
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SZAFKA WODOMIERZOWA PODTYNKOWA 1 szt.
450 x 705-805 x 110-150 mm
WODOMIERZ OGRODOWY
TYP JS - DN15 - Q*n= 1,6 m3*h
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
TYPU HA - DN15

ZAWOR OGRODOWY NIEZAMARZAJACY DN15 1 szt.
W SZAFCE PODTYNKOWEJ
WYM. sz.250xwys.250xgt.200 mm

Podgrzewacz podumywalkowy ci$nieniowy o pojem. 19 szt.
6,61

Moc: 2,0 kW (230V)

+ Zawor bezpieczenstwa % '

Podgrzewacz pojemnosciowy o pojem. 50 | 1 szt.
Moc: 2,0 kW (230V)
+ Zawdr bezpieczenstwa %2 *

UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
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6 Instalacja centralnego ogrzewania

6.1  Zakres opracowania instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania dla przebudowy budynku ,B” Uczelni Panstwowej im.
Jana Grodka w Sanoku.

. W zakres prac wchodzi:

- instalacja centralnego ogrzewania dla budynku A

- instalacja ciepta technologicznego

6.2  Opis instalacji C.O.

W budynku zaprojektowano jeden obieg instalacji centralnego ogrzewania. W budynku projektuje sie instalacje
centralnego ogrzewania o parametry pracy: 70/50°C wodng dwururowa, w systemie zamknietym.

W budynku zaprojektowano instalacje grzejnikéw higienicznych ptytowych zaworowych, grzejnikow ptytowych
zaworowych oraz tazienkowych. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwie-
szanego zgodnie z czescig rysunkowa. Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach. Lokalizacja piondw zgodnie z
stanem istniejagcym. Nalezy usung¢ istniejgca instalacje z scian i przewidzie¢ montaz nowo projektowanej in-
stalacji w istniejacych miejscach.. W projekcie przyjeto podtaczenie projektowanych grzejnikow ptytowych od
dotu za pomocg podwdjnych zawordw katowych przez co poprawi sie estetyke pomieszczen.

Przewody gtéwne nalezy wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej (Rst 34-2) pokrytej na zewnatrz antykorozyjng
warstwg cynku (o parametrach nie gorszych niz galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88] o grubo$ci 8-15 um oraz dodat-
kowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu. Wspdtczynnik wydtuzalno$ci liniowej rur stalowych 0,0108
mm/(mxK) dla  At= 1K, przewodno$¢ cieplna 58 W/mxK natomiast chropowato$¢ k= 0,01 mm.).. Podejécia pod grzej-
niki oraz gatazki zaprojektowano z rur ze stali niskoweglowej , podtaczenie grzejnikéw do instalacji wykona¢ za pomocq
zestawow podtaczeniowych od Sciany.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemiesz-
czanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony.
Przy przej$ciu przez strop, powinna wystawac ok. 2 cm ponad powierzchnie posadzki. W tulei ochronnej nie powinny
znajdowac sie zadne potaczenia przewoddw. Przestrzen miedzy rurg ochronna i przewodowg wypetni¢ piankg ognio-
chronna. Przej$cia przez $ciany wydzielenia pozarowego oraz strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz
obejmami przeciwpoZzarowymi zgodnymi z klasg odporno$ci przegrody. Zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem w
wyniku ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Fragmenty zewnetrzne rurociggdw (na dachu) nalezy dodatkowo zabez-
pieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych zapewniono
kompensacje przewoddw poprzez naturalne zatamania ich tras (samokompensacja).

Na instalacji z rur HT/PE-RT wykona¢ podpory ruchome i state w rozstawie:

Srednica przewodu [mm] Maksymalny rozstaw podpér [cm]
16x2,0 30
20x2,0 35
26 x 3,0 40
32x3,0 45

Na instalacji z rur ze stali niskoweglowej (Rst 34-2) pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku (galwanicznie
ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwa chromu. Wspbtczyn-
nik wydtuzalnoci liniowe;j rur stalowych 0,0108 mm/(mxK) dla  At= 1K, przewodno$¢ ciepina 58 W/mxK natomiast
chropowato$¢ k= 0,01 mm wykona¢ podpory ruchome i state w rozstawie:

Srednica przewodu [mm] Maksymalny rozstaw podpdr [cm]
12 100
15 125
18 150
22 200
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28 225
35 275
42 300
54 350
64 375
66,7 425
76,1 425
88,9 475
108 500

Podpory state stosowaé przy trojnikach, przed naturalnymi zatamaniami trasy z uwzglednieniem ramienia swobodnego
oraz na pionach - jedng podpore na kondygnacie.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocg odpowietrznikow automatycznych @1/2”, poprzedzonych zawo-
rem odcinajacym, umieszczonych w najwyzszych punktach pionu (w przestrzeni sufitbw podwieszanych najwyzszej kon-
dygnaciji) i za pomocg odpowietrznikéw recznych zamontowanych w grzejnikach oraz przy koricowych odbiornikach kaz-
dego obiegu. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku od najdalszych piondw lub odbiornikéw do
Zrdia ciepta.

Wszystkie zawory musza by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacji. Po wyko-

naniu rurociggdw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukac i poddac prébie ci$nieniowej zgodnie z wytycznymi
dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napetni¢ i przeprowadzi¢ rozruch.

6.3  Grzejniki.

Zastosowano grzejniki ptytowe z podej$ciami od dotu 0 wysokos$ci od 600 do 900mm (standard). W pomieszczeniach
tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki podigczane od dotu nalezy wyposazy¢ we zawory
termostatyczne z gtowicq termostatyczng.. Na powrocie grzejnikow nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.
Podtaczenie grzejnikow od boku wykonaé przy wykorzystaniu podej$¢ niklowanych.

Zastosowane gtowice termostatyczne, posiadajg wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz zakres temperatur 6-
26°C. Gtowice termostatyczne winny umozliwia¢ blokade temperatury, tak aby w pomieszczeniu temperatura nie byta
nizsza od 16°C (dla pomieszczen o obliczeniowej temperaturze 20 i 24°C). W miejscach ogélnodostepnych (hol wej-
Sciowy, komunikacja) montowac gtowice ze zintegrowanym zabezpieczeniem antykradziezowym i podwyzszong wytrzy-
matoscig na zaginanie. Gtowice termostatyczne z zakresem regulacji 7-28°C, skali 0-5 i max temperaturg czynnika
grzewczego 120°C

Wszystkie zawory termostatyczne posiadajg nastawe wstepng umozliwiajacg wyregulowanie hydrauliczne instalaciji.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny.

6.4 Armatura.

a) Odwodnienia i odpowietrzenia
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z automatami odcinajacymi, grzej-
niki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki; zaleca sie montaz odpowietrznikéw automatycznych.

6.5 lzolacje.

Przewody zaizolowaé otuling o wspotczynniku Amin=0,035W/mK :
-- przewody PEX - pianki PE w ptaszczu z folii

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna %rgggs\/cv;iila;;i Sieplnej =
1. Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2, Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednicy wewnetrznej ponad 100mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

0 5 _
skrzyzowania przewodow 50% wymagari z poz. 1-4

Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponen-

6. tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzyt- 50% wymagan z poz. 1-4
kownikow
1. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

* Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy od-
powiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

W miejscach skrzyzowan oraz przewody utozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych
wyzej. Armature izolowaé tupkami systemowymi.

Przewody utozone w komponentach budowlanych prowadzone w posadzce zaizolowac piankg polietylenowg o wspdt-
czynniku Amin=0,035W/mK o grubosci 9mm.

6.6 Proba cisnieniowa.

Prébe wodng cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-B-02414
Instalacje poddac prébie ci$nieniowej na cisnienie pr +2 bar, gdzie:
pr — ci$nienie robocze, 3 bar

Dla instalacji z rur stalowych:

Przebieg badania

Nazwa czynno$ci Czas trwania | Warunki uznania wynikow badania za pozytywne
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci ci- brak przeciekéw i roszenia, szczegolnie na pota-
$nienia probnego czeniach i dtawnicach

jw. ponadto cisnienie na manometrze nie spadnie

obserwacja instalacji 1/2 godziny WieCej niz 2 %

Dla instalacii z rur tworzywowych:
Przebieg badania

Badanie wstepne

Warunki uznania wynikéw badania za pozy-

Nazwa czynnosci Czas trwania
tywne

brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nie-
- nia spowodowany jest wytacznie elastycz-
noscig przewoddw z tworzywa sztucznego

Podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci cisnienia
prébnego

Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacii

AT 10 minut
do wartoci cisnienia prébnego
Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacii 10 minut
do wartoci cisnienia prébnego
obserwacja instalaciji 10 minut
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego
L . , brak przeciekow i roszenia spadek cisnienia
obserwacja instalacii 30 minut

nie wieksze niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sig negatywnie. W takim przypadku nalezy usunag¢ przyczyng wyniku negatywnego
i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne

(do badania gtownego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)
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Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia brak przeciekow i roszenia spadek cisnienia
prébnego nie wieksze niz 0,2 bar
obserwacja instalaciji 2 godziny

Jezeli producent rur wymaga dodatkowego badania nalezy przystapi¢ do niego bezposrednio po badania gtéwnym i wy-
kona¢ prébe zgodnie z zaleceniami producenta.

Po pozytywnej prébie wykona¢ ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcin-
kowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacii.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.

6.7  Zakres instalaciji c.t.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji ciepta technologicznego oraz odzysku ciepta dla dla
przebudowy budynku ,A” Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W projektowanej przebudowie projektuje sie 1 obieg instalacji ciepta technologicznego:

Obieg nr 1: Zaprojektowano instalacje c.t., czynnik woda do centrali NW1, NW2 - zasilany z instalaciji ciepta
technicznego wyprowadzone z wezta cieplnego, dwururowa, pompowa. Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie za
pomoca rur ze stali niskoweglowe;.

6.8  Opis instalacji c.t.

Zadaniem projektowanej instalacii ciepta technologicznego jest doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic
w centralach wentylacyjnych. W budynku zaprojektowano:
e instalacie CT wodna, dwururowg, pompowa o parametrach 70/50°C zasilajacq nagrzewnice zlokalizowane w
centralach wentylacyjnych na niskim parterze budynku,
Instalacje ciepta technologicznego i odzysku nalezy rozprowadzac za pomoca rur ze stali niskoweglowej (Rst
34-2) pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku (o parametrach nie gorszych niz galwanicznie ocynkowana
[Fe/Zn 88] o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu. Wspotczynnik wydtuzal-
nosci liniowej rur stalowych 0,0108 mm/(mxK) dla  At= 1K, przewodno$¢ cieplna 58 W/mxK natomiast chropowatos¢
k=0,01 mm.)
Przed nagrzewnicg zamontowac:
1 - Zawor odcinajacy 2 x Dn25
2 - Zawod trojdrogowy mieszajacy
w zakresie dostawy centrali
3 - Zawor réwnowazacy wraz z kro¢cami pomiarowymi N=4,50 br. DN 20
4 - Pompa obiegowa w zakresie dostawy centrali
5 - Zawdr rbwnowazacy wraz z kré¢cami pomiarowymi DN 25
6 - Filtr wodny w zakresie dostawy centrali

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne prze-
mieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Mo-
cowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczng wktadang miedzy
obejme a przewdd. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen
badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wyko-
rzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw (zapewni to samokompensacjg). Wykona¢ podpory ruchome i
state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3¢/, w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiornikéw do zrédta
ciepta. Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z ponizszg tabela;

: Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej [A =
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 Wi(mK)J*
1. Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm
2. Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

1S-36



PRZEBUDOWA BUDYNEK "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

- INSTALACJE SANITARNE -
3. Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4, Srednicy wewnetrznej ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

0 A _
skrzyzowania przewodow 50% wymagari z poz. 1-4

Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponen-

6. tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzyt- 50% wymagan z poz. 1-4
kownikow
1. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

* Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy od-
powiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolacji.

Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomocg automatycznych zawordw odpowietrzajacych z zaworem stopo-
wym i odcinajacym Dn15 umieszczonych w najwyzszych punktach i montowanych fabrycznie przy nagrzewnicach. Od-
wodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych Dn15 przy rozdzielaczach oraz najnizszych punktach instalacji
oraz kroécdw spustowych montowanych fabrycznie przy nagrzewnicach. Wszystkie zawory musza by¢ zainstalowane w
sposob zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacii.

Po wykonaniu rurociggéw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukac i poddac¢ prébie cisnieniowej zgodnie z
wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po probach napetni¢ i przeprowadzi¢ rozruch.

6.9 Proba cisnieniowa.

Prébe wodng cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-B-02414
Instalacje poddac prébie ci$nieniowej na cisnienie pr +2 bar, gdzie:
pr — ci$nienie robocze, 3 bar

Dla instalacji z rur stalowych:

Przebieg badania

Nazwa czynno$ci Czas trwania | Warunki uznania wynikow badania za pozytywne
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci ci- brak przeciekow i roszenia, szczegolnie na pota-
$nienia probnego czeniach i dtawnicach

jw. ponadto cisnienie na manometrze nie spadnie

obserwacja instalacji 1/2 godziny wiecej niz 2 %

Dla instalacji z rur tworzywowych:
Przebieg badania

Badanie wstepne

Warunki uznania wynikéw badania za pozy-

Nazwa czynnosci Czas trwania
tywne

brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nie-

Podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci cisnienia . . .
- nia spowodowany jest wytacznie elastycz-

prébnego L .
no$cig przewoddw z tworzywa sztucznego
Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji 10 minut
do warto$ci cisnienia prébnego
Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji 10 minut
do warto$ci cisnienia prébnego
obserwacja instalacji 10 minut

Podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci cisnienia
prébnego
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brak przeciekow i roszenia spadek cisnienia

obserwacja instalacji 30 minut nie wieksze niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usunag¢ przyczyng wyniku negatywnego
i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtdwne

(do badania gtownego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

brak przeciekow i roszenia spadek cisnienia
nie wieksze niz 0,2 bar

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalaciji \ 2 godziny \
Jezeli producent rur wymaga dodatkowego badania nalezy przystapi¢ do niego bezposrednio po badania gtéwnym i wy-
kona¢ prébe zgodnie z zaleceniami producenta.

Po pozytywnej probie wykona¢ ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcin-
kowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Po ptukaniu instalacji wykonac¢ regulacje zaworow poprzez ustawienie nastaw.

6.10 Zestawienie materiatow
6.10.1 Rury i ksztattki - Instalacja CO

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury - PE-RT/AI/PE-HD

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 16 x 2,0 191 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 20x 2,0 25 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 26x3,0 22 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 32x3,0 48 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr. 40x 3,5 14 m
Ksztattki - PE-RT/AI/PE-HD
Kolano 90° 32-32 4 szt.
Kolano 90° 40 - 40 2 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 40-1%"z 2 szt.
Trojnik zapr. 16-16- 16 6 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 20-16-20 4 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 26-16-26 6 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 32-16-32 6 szt.
Trojnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 40-26-40 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 26-20-16 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 32-20-26 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 32-32-20 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 40-26-32 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 20 - %'w 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20-%"z 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20-%"z 6 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 40-1"z 4 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 40-1%"z 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z potsrubunkiem, uszcz. ptaskie 16 - %4"w 32 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-16 4 szt.
Ztaczka redukcyjna 26-16 4 szt.
Rury
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Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 471 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 126 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x15 53 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 141 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 51 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 20 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 10 m
Ksztattki
Kolano 90° press 28 24 szt.
Kolano 90° press 35 8 szt.
Kolano 90° press 54 6 szt.
Kolano z GZ press dtugie 28-1"z 2 szt.
tuk 90° 15 240 szt.
tuk 90° 18 68 szt.
tuk 90° 22 10 szt.
Mufa press 18 5 szt.
Mufa press 22 3 szt.
Mufa press 28 4 szt.
Mufa press 35 2 szt.
Potsrubunek GW press 18 4 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 54 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 5 szt.
Redukcja nyplowa press 28-18 1 szt.
Redukcja nyplowa press 28 - 22 3 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 2 szt.
Redukcja nyplowa press 42 -28 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -18 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -35 1 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -42 2 szt.
Srubunek GW press 15 1 szt.
Srubunek GW press 28 2 szt.
Srubunek GW press (do grzejnikow VK) 15 - %'w 156 szt.
Srubunek GW press (do grzejnikow VK) 18 - %'w 30 szt.
Srubunek GZ press 15- %"z 4 szt.
Srubunek GZ press 18- %"z 4 szt.
Tréjnik press 15-15-15 4 szt.
Tréjnik press 18-18-18 35 szt.
Trojnik press 54 -54 - 54 2 szt.
Trojnik red. press 22-22-15 2 szt.
Tréjnik red. press 15-18-15 58 szt.
Tréjnik red. press 18-15-18 24 szt.
Trojnik red. press 22-18-22 4 szt.
Trojnik red. press 28-18-28 10 szt.
Tréjnik red. press 35-18-35 4 szt.
Tréjnik red. press 42-35-42 2 szt.
Trojnik red. press 54-22-54 2 szt.
Trojnik red. press 54 -28 - 54 2 szt.
Trojnik z GW press 18- Y2'w - 18 1 szt.
Trojnik z GW press 28-%"w-28 4 szt.
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Trojnik z GW press 28-%"w- 28 2 szt.
Tréjnik z GW press 35-%"w- 35 2 szt.
Trojnik z GW press 42 - '%"w - 42 2 szt.
Ztaczka z GZ press 15-%"z 1 szt.
Ztaczka z GZ press 18- %"z 33 szt.
Ztaczka z GZ press 18- %'z 32 szt.
Ztaczka z GZ press 22-%"z 6 szt.
Ztaczka z GZ press 28-1"z 6 szt.
Ztaczka z GZ press 35-1%"z 1 szt.
Ztaczka z GZ press 54-2'"z 5 szt.

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe Ya'w - Y'z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z-%'"z 9 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 14"z - 1"z 1 szt.
Ztaczka wiz calowa redukcyjna 2'z-1"'w 1 szt.

UWAGA:

Zestawienie materiatow naleZy traktowac, jako orientacyjne.

6.10.2 Rury i ksztattki — Instalacja CT

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 52 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 13 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 83 m
Ksztattki

Kolano 90° nyplowe press 28 1 szt.
Kolano 90° nyplowe press 35 2 szt.
Kolano 90° press 28 12 szt.
Kolano 90° press 35 8 szt.
Kolano 90° press 42 26 szt.
Kolano z GZ press diugie 28-1"z 1 szt.
Kolano z GZ press diugie 35-1%"z 1 szt.
Mufa press 28 6 szt.
Mufa press 42 5 szt.
Redukcja nyplowa press 35-22 2 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 28 2 szt.
Srubunek GW press 28 1 szt.
Srubunek GW press 35 2 szt.
Srubunek GW press 42 1 szt.
Trojnik press 35-35-35 2 szt.
Tréjnik red. press 42-35-42 2 szt.
Trojnik z GW press 28 -1"w-28 3 szt.
Ztaczka z GZ press 22-%"z 2 szt.
Ztaczka z GZ press 28-%"z 3 szt.
Ztaczka z GZ press 28-1"z 3 szt.
Ztaczka z GZ press 35-1%"z 3 szt.
Ztaczka z GZ press 42 -14"z 5 szt.

1S-40



PRZEBUDOWA BUDYNEK "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
- INSTALACJE SANITARNE -

Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe 17" - 14"z 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z-%"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z-1"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 14"z - 1"z 2 szt.
Trojnik 1Va"w - 1%a"w - 17"w 1 szt.
UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
6.10.3 Zawory i armatura - Instalacja CO
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zawordw i armatury
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor grzejnikowy katowy 2-r 15 93 szt.
Przelotowy zawdr regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru réznicy ci- 25 1 szt.
$nienia- z kro¢cami pomiarowymi
Przelotowy zawor regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru roznicy ci- 32 1 szt.
$nienia- z kro¢cami pomiarowymi
Zawor kulowy z dzwignig 15 21 szt.
Zawor kulowy z dzwignig, 20 3 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 25 4 szt.
Zawor kulowy z dzwignig, 32 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 50 3 szt.
Zawor odcinajacy katowy (3724) 15 4 szt.
Zawor termostatyczny katowy 15 4 szt.
Gtowica term. Design "H" (1 9230 98) 93 szt.
UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
6.10.4 Zawory i armatura - - Instalacja CT
Produkt Wielko$é llosé Jednostka
Zestawienie zawordw i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe
Przelotowy zawdr regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru réznicy ci- 20 1 szt.
$nienia- z kré¢cami pomiarowymi
Przelotowy zawdr regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru réznicy ci- 25 2 szt.
$nienia- z kréécami pomiarowymi
Przelotowy zawdr regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru rdznicy ci- 32 1 szt.
$nienia- z kréécami pomiarowymi
Zawor kulowy z dzwignig 25 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 32 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 40 2 szt.

UWAGA:

Zestawienie materiatow naleZy traktowac, jako orientacyjne.
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6.10.5 Grzejniki
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw
Grzejniki lewe niezintegrowane - Lazienkowe
GK-750 1900 750 100 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - Lazienkowe
GK-500 1310 500 100 3 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - VK-Universal
VKU 11-500 500 400 52 1 szt
VKU 11-600 600 500 52 1 szt.
VKU 11-600 600 700 52 1 szt.
VKU 11-600 600 800 52 16 szt.
VKU 21s-600 600 700 73 4 szt
VKU 21s-600 600 800 73 4 szt
VKU 22-600 600 400 106 1 szt
VKU 22-600 600 500 106 1 szt.
VKU 22-600 600 800 106 6 szt.
VKU 22-900 900 400 106 1 szt
VKU 33-600 600 600 165 1 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-500 500 400 52 1 szt.
VKU 11-600 600 800 52 26 szt.
VKU 21s-600 600 700 73 2 szt
VKU 21s-600 600 800 73 5 szt.
VKU 22-300 300 400 106 1 szt
VKU 22-600 600 400 106 1 szt
VKU 22-600 600 500 106 3 szt
VKU 22-600 600 800 106 5 szt.
VKU 22-600 600 900 106 2 szt.
VKU 22-900 900 400 106 8 szt.
VKU 22-900 900 600 106 2 szt
UWAGA:
Zestawienie materiatow naleZy traktowac, jako orientacyjne.
6.10.6 Izolacje CO
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm 470 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 316 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 78 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 22 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 141 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 97 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 14 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 20 m
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Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 10 m
UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
6.10.7 lzolacje CT
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 52 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 13 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 83 m
UWAGA:
Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.
6.10.8 Zestawienie rozdzielacza CO
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielacz
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m + izolacja 54 x1,5 3 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m + izolacja 42 x1,5 3 m
Przelotowy zawdr regulacyjny z mozliwoscig pomiaru réznicy ci-$nie- 32 1 szt.
nia- z kréécami pomiarowymi
Przelotowy zawor regulacyjny z mozliwoscig pomiaru réznicy ci-Snie- 50 1 szt.
nia- z kré¢cami pomiarowymi
Zawbr zwrotny 50 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig, 50 4 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 65 6 szt.
Zawor mieszajacy kulowy z sitownikiem 25, kvs=10,0 1 szt.
Zawor mieszajacy kulowy z sitownikiem 32, kvs=16,0 1 szt.
Sitownik (regulacja) 2 szt.
Filtr siatkowy (GW) 11/2'w 1 szt.
Filtr siatkowy (GW) 2'w 1 szt.
Manometr 2 szt.
Termometr 4 szt.
Manometr r6znicowy 2 szt.
Pompa: Pco A, H=42,0 kPa, V=2,9 m¥h 1 szt.
Pompa: Pct A., H=42 kPa, V=1,9 m*h 1 szt.
Rozdzielacz DN80x2 1 szt.
Odpowietrznik 2 szt.
Separator powietrza 2" 2 szt.
Regulator z czujnikiem pogodowym 1 szt.
Licznik ciepta Qnom = 3,5 m*h 1 szt.
DN32 z modutem MODBUS - Podtaczony do BMS
Licznik ciepta Qnom = 2,5 m3h 1 szt.
DN25 z modutem MODBUS - Podtaczony do BMS
6.10.9 Zestawienie kurtyny na drzwiami
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielacz
Kurtyna powietrzna Dt. 1,0 m 4 szt.

UWAGA:
Zestawienie materiatow naleZy traktowac, jako orientacyjne.
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7  SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

UWAGA:

Wykonawca instalacji sanitarnych w celu zapewnienia odpowiedniej droznosci kanalizacji sanitarnej
dla budynku A ma obowiazek sprawdzi¢ cala instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na odcinku
od studzienki oznaczonej w projekcie jako S1 do ostatniej studni bedacej witasnoscia Uczelni Paristwo-
wej im. Jana Grodka w Sanoku znajdujacej sie na dziatce 62/3. Sprawdzenie instalacji obejmuje jej
czyszczenie samochodem specjalnym typu WUKO oraz sprawdzenie droznosci i przepustowosci wy-
maganej dla prawidtowego odprowadzania Sciekdw z obiektéw bedacych wtasnosci Uczelni Paristwo-
wej im. Jana Grodka w Sanoku. Sprawdzenia wymaga 16 studzienek oraz 263 mb instalacji podziem-
nej.

7.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu obejmuje instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla projektu
przebudowy budynku ,A” Uczelni Pafstwowej im. Jana Grodka w Sanoku:
o Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej instalacji zlokalizowanej na terenie Inwestora,

7.2 Materiaty wyjsSciowe

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.
o Zlecenie Inwestora.
e Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie.

7.3  Stanistniejacy
Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- wodociag,
- kanalizacja,
UWAGA:
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych rurociggéw nalezy za pomocg przekopdw kontrolnych zlokalizowaé
przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

74  Przylacze do budynku wody zimnej
Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejace instalacji bez zmian.

7.5  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki kanalizacji sanitamnej zostang odprowadzone przez istnigjace przytacze bez zmian. Zakresowi podlega roz-
budowa poprzez dodatkowo wigczenie do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wigczenie nastapi poprzez wyko-
nanie przejscie szczelnego na istniejgcej studni.

751 Rury

Projektowany przewdd kanalizacji wykonany zostanie z rur PVC-U klasy S SN8 o srednicy Dz160/4,7mm. Potaczenia wiw
rur wykonact, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Rury nalezy ukftada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy
rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypie
kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji lezy w
strefie o gteboko$ci przemarzania gruntu ~1,2 m p.p.t. Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mnigejsze niz 1,2 m. W miejscu gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,2 m nalezy
zastosowac izolacje termiczng rur z tupkdw poliuretanowych o grubosci nie mniejszej niz 45 mm.

1S-45



PRZEBUDOWA BUDYNEK "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
- INSTALACJE SANITARNE -

7.5.2  Studnia rewizyjna

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wtazowe, w planie okragte o Srednicy Dn1000mm, kompletne z prefabrykowa-
nych elementow zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu
zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA2 lub XA3 i wytrzymatosci klasy min. C35/45,
wodoszczelnego (min. W8), grubo$¢ otuliny zbrojenia min. 4 cm i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi
przejéciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowaé montowane fabrycznie stopnie
ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory
nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep Srodowiska agresywnego. Przejscia
kanatow przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Kineta powinna by¢ réwna 3/4 wysokos$ci kanatu. Kinete wykonaé z betonu klasy C35/45
o0 wodoszczelno$ci W10 i nasigkliwo$ci 5%. Studnie nalezy posadowié na wypoziomowanej ptycie zelbetowej o $rednicy
minimum 10cm wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu. Plyta musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym grun-
cie rodzimym lub wta$ciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta prze-
ptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczelniajace na wylotach i wlotach przeset kanatdéw. Lokalizacja studni zgodnie z
planem sytuacyjnym. Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowa¢ do rzednych nawierzchni. Wtazy kanatowe zaprojekto-
wano, jako wtazy typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni) zgodne z wg PN-EN-
124:2000.

7.6  Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi przewo-
doéw i obiektdw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwo-
zeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.
7.7 Roboty ziemne
Uwagi og6lne
— Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora. W miejscach
szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem rurociagu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi.
— W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
— W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem Inspektora.
— Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym danej sieci.
— Podczas prowadzenia rob6t, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi
i tablicami ostrzegawczymi.
— Doktadne informacje na temat gteboko$ci rurociggu nalezy uzyskac¢ po wykonaniu przekopéw kontrolnych oraz
dostosowac do projektowanych rozwigzan.
¢ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
e Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
e Normg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
o W przypadku prowadzenia robot ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykonaé jego odtworzenie po zakoriczeniu
prac zgodnie ze Szczegdtowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wykopy
Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejacego (w wykopach),
Zaktada sie wykonanie wykopdw pod sieci w formie wykopdw otwartych o Scianach pionowych obudowanych. W niektd-
rych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie
wykonanie wykopdw nieobudowanych, o skarpach nachylonych.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej (OD) DN < 225
mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem. Natomiast szeroko$¢ wykopdw dla montazu obiektdéw na sieci, jakimi sg studzienki kanaliza-
cyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a
obudowa wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gteboko$ci wykopu powinna wynosic:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okre$la sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednoczes$nie zalecana szeroko$¢ wykopdw o Scianach umocnionych dla montazu rurociagéw PE o Srednicy do 200
mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng $cianka rurociggu z
kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych podana szeroko$¢ nalezy zwiekszyé
010 cm.
Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm wyzszego
od projektowanej rzednej wykopu. Koricowg gteboko$¢ wykopu nalezy osiagnaé przez wykop reczny, bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Szalowanie wykopow
Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwosci wykonania
takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowej. Sciany wykopu mu-
szg by¢ odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

- wpiaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,
- wgruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( bliskie sa-
siedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gteboko$¢ wykopdw bedzie wigksza od 1,5 m. Materiat stano-
wigcy obudowe $cian wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (1j. przy
zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajacego terenu.
Obudowe $cian wykopow nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopéw wymagajace
szalowania opisano na rysunkach.

Posadowienie rurociggow
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zalezno$ci od lokalnych warunkow
stwierdzanych podczas robdt ziemnych nalezy stosowaé nastepujace posadowienie projektowanych rurociggéw:

e w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, Srednio
zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykona¢ podsypke piaskowa lub zwirowo- piaskowg o
grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

e w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub
zwirowo- piaskowa o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

o w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt gtebokim
ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu posadowienia rury. W
wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci mozna wykona¢ poditoze w formie fundamentu z
geowtokniny, na ktorym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 20-30 cm.

e Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z
zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziamisto$ci U = 3. Uzyte
grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-
02205:1998 (tablica 3).

e Crunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Uktadanie i faczenie rurociggow
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Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie nalezy umie$ci¢ pro-

jektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest $cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa).

Nalezy tu przestrzega¢ zasad okre$lonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.
Warstwa ochronna rurociggéw

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy stosowac

nastepujaca kolejno$¢ prowadzenia prac:

o  Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytaczeniem odcinkéw potaczen.

e  Po prdbie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na zitaczach.

e Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-
02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik roznoziarnisto$ci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech
wysadzinowo$ci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).
Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu
obsypki uzalezniony jest od lokalizacji rob6t. Dla robét wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuije sie
z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykonac z piasku z dowozu
wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakciji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw
i czeSci rodlin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg de-
skowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
Lo Jezdnie

(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:

Materiat /grubos¢ /ls Materiat /grubos¢ /ls Materia t /grubos¢ /ls

podsypka obsypka | zasypka | podsypka obsypka | zasypka podsypka obsypka | zasypka

A A B A A A A A

do poz. . A

20cm 30cm 20cm 30cm do rzednej 20cm 30cm .

Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvia

0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 Y
Przewody A A B A A A A A A
o gebokosci 20 cm 30cm dopoz. |20cm 30cm ) * 20 cm 30cm . o
gry obsypki terenu
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 095 1097 0,95 0,97 097 [1,0
A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnisto$¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

7.8 Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-
ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowa-
niem warunkow BHP odno$nie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegotowe wg
rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

7.9  Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest zastoso-
wanie odwodnienia wykopdw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurocigg zalecamy zastosowanie igtofil-
trow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na diugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za
pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy igfofiltrow o rozstawie
igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtaczy¢ za pomoca przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-préznio-
wego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopéw do najblizszego odbiornika (istniejacego rowu lub kanalizacji).

1S-48



PRZEBUDOWA BUDYNEK "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
- INSTALACJE SANITARNE -

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depres;ji zwierciadta wody w jak najmniej-
szym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem ta-
kich odwodnier jest wystapienie duzych i nierbwnomiernych osiadan podtoza pod sagsiednimi budynkami, co objawia sie
zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujacych (lub znacznie
ograniczajacych) skutki odwodnienia podfoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpo-
czeciem projektowanych robét nalezy dokona¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadu-
jacych z rejonem robot.

7.10 Uwagi koAncowe

— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 9.

— Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi.

— Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Szczegbtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopéw. Prace
ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczyc.

— Teren po zakoriczeniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego.

— Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN, normy
krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy
z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.
Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

— W zwigzku z wejSciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie wyroby budowlane
muszg posiada¢ oznaczenia CE.

— Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelno$ci oraz zgtosi¢ ja do odbioru technicznego.

— Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

— Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

— Wykonawca rob6t zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do zapoznania sie z
cato$cig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

- Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

- Do wykonania sieci i przytaczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o Srednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

- Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania oraz powinna byé montowana wedtug
zalecen producenta.

- W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu,
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania
kolizji.
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711 Zestawienie materiatow
7.11.1 Kanalizacja Sanitarna
Lp. | Rodzaj materiatéw lloéé Jedn.
1 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz160/4,7 mm 14,5 m
2 Studnia tworzywowa Dn425 mm z HDPE 1 Kpl.
3 Rura ostonowa - przej$cie wodoszczelne przez $ciane szczelng @273x7,0mm, L=1,0m 2 kpl.
4 Przej$cie szczelnego do studni betonowych Dn160 1 Kpl.

Uwaga: Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samy lub lep-
szych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w
celu zatwierdzenia.

8  Uwagi koricowe.
8.1  Wykonanie i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami norm PN-EN 1507:2007
oraz PN-EN 12237:2005 jako niskocisnieniowe. Szczelnos¢ instalacji wg norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN
12237:2005 powinna odpowiada¢ klasie B,

REGULACJA, PROBY, ODBIOR

Proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004 "Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", ktra okresla warunki przystapienia do
préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym
zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL.

Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, probe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje.

Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:

- wydajnos¢ strumienia powietrza nawiewnikow i wywiewnikow,

- temperatury,

- poziom hatasu.

Ruch prébny klimatyzaciji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy temperaturze ze-
wnetrznej nie nizszej niz 250C.

Do odbioru obiektu przez Parstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przedtozenie ,Sprawozdania z pomia-
row skuteczno$ci wentylacji”.

Instalacja glikolowa

Instalacje 35% glikolu nalezy wykona¢ z z rur ze stali niskoweglowej (Rst 34-2) pokrytej na zewnatrz antykorozyjng war-
stwg cynku Catos¢ instalacji izolowa¢ termicznie otulinami. Instalacje uzupetni¢ glikolem z inhibitorami korozj.
SYSTEM POWIESZEN

Instalacje nalezy podwiesza¢ za pomoca typowych rozwigzan (szyn montazowych, szpilek, kotew itp.). Odlegtosci pod-
wieszen zgodnie z DTR producenta systemu.

UWAGA
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W zwigzku z brakiem dostepu do wszystkich szachtéw na poszczegolnych kondygnacjach oraz brakiem kompletnej do-
kumentacji powykonawczej poszczegolnych instalacji, prowadzenie kanatéw wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé na
budowie. Zmiane lokalizacji pionéw wentylacyjnych nalezy dostosowaé do miejsca w szachcie zachowujg powierzchnie
efektywng kanatu zgodna z projektem.

8.2  Stosowane materialy i urzadzenia

o Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiadaé niezbedne atesty, dopuszczajace je
stosowanie na terenie Polski.

e przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Pafistwowego Zaktadu Higieny,

e urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,

e sposob ukfadania i mocowania przewoddw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

o Na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia p.poz. montowac klapy p.poz.

o Przejecia instalacji przez Sciany i stropy oddzielenia p.poz. uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.

o Nalezy przewidzie¢ montaz przej$¢ pozarowych na istniejacych instalacja oraz na nowoprojektowanych
dla otwordw instalacyjnych wiekszych niz 4 cm. Przej$cia zabezpieczy¢ atestowanymi obejmami lub
opaskami do klasy odpornosci przegrody.

8.3  Uzytkowanie instalacji.

Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkow-
nika instalacji.
W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzadzen.
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9 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Inwestor:
UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21 38-500 SANOK
2. Obiekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21, NA DZIALCE NR 62/9
3. Zakres opracowania projektu:
Instalacje sanitarne: instalacja wod-kan, instalacja co i ct, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii
4, Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z
pbzniejszymi zmianami)

4. Cze$¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystapienia):

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

o upadek z wysokosci i upadek przedmiotéw z wysokosci

e Uuraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur

e zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,

e zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

e poparzenia np. przy gieciu rur na goraco, wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

e pochwycenie pracownika przez czesci obracajace sie-przy uzywanie elektronarzedzi

o wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow

e zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

e zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

e zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektdre, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegélno$ci zagrozenie :

e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosSci wiekszej niz
1,5m

e upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

e spawanie instalacji, zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

e poparzenia

4.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i o$wietli€. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

4.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci

e zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy

¢ poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami

o dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej

o okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
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e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy
4.4. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecz-
nych na terenie budowy.
Materiaty budowlane ( cegtly, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrdwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowac¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem
0s6b niepowotanych.
Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.
4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bez-
pieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpo-
wiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do ob-
stugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig tech-
niczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru ruro-
ciggow z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o rusztowania montowac zgodnie z DTR,

o stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B”,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

e oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji, zorganizowa¢ staty nadzor.
4.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.
Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty | zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych

o maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegéinych okresach

¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
UWAGA!
Projekt opracowano na podstawie parametréw technicznych konkretnych producentéw (np. typoszereg grzejnikow, na-
stawy zawordw regulacyjnych, central, wentylatorow, kratek itp.). Zgodnie z ustawg ,Prawo zaméwieni publicznych”
(Dz.U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z pbzn. Zm.), mozliwa jest zamiana podanych producentéw na innych, pod warunkiem
zastosowania materiatow i urzadzen o parametrach technicznych réwnowaznych jak uzyte w dokumentacii

PROJEKTANT OPRACOWANIE:

mgr inz. Tomasz Wozny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnoci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
WKP/0191/PWOS/22
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