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Otdr1
VRF 2

Agregat VRF2

Napiecie/Liczba
faz/Czestotliwo$¢:400/3/50 V/G/Hz
Wydajnos¢:

- chtodzenie: 28,0 kW - grzanie:
28,0 kW

Moc elektryczna: 7,50 kW (MAX

Legenda

aaxbb

aa:Ciecz
bb:Gaz

aa

aa:Ciecz

35,0m
12,70x28,58

5,0m 1,0m
12,70x19,05 9,52x15,88

12,0m
9,52x19,05

TROJNIK TROJNIK

5,5m
9,52x15,88

Indr1

Klimatyzator scienny
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Indr3
Klimatyzator kasetonowy
Qcht. nom.=5,6 kW

0.009

UWAGA!
- PRZEWODY INSTALACJI
FREONOWEJ PROWADZONE W
SUFICIE PODWIESZANYM

- INSTALACJE ZAIZOLOWAC PIANKA
POLIETYLENOWA O WSPOL. Amin =
0,035 W/mK

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI
BUDOWLANE..
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Indr4

Klimatyzator kasetonowy
Qcht. nom.=5,6 kW
0.009

PROJEKTANT

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroctaw

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PANSTWOWA IM. JANA
GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU “A"

UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W
SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIALCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK “A” UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA
GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY

mgr inz. Tomasz Wozny WKP/0191/PW0S/22

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mikotaj Stelmach WKP/0179/PW0S/19

NAZWA RYSUNKU

Schemat VRV2 - instalacja klimatyzacji

BRANZA

FAZA PROJEKTU PTW SAN'TARNA

SKALA NR RYSUNKU
1:100

DATA

5.19

NR PROJEKTU

056




