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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

12. Uwagi.

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ rysunkowa

Lp. | Tre$¢ rysunku Skala Nr rys.
1. |RZUT PIWNICY 1:100 A.01
2. |RZUT PARTERU 1:100 A.02
3. |RZUTIPIETRA 1:100 A.03
4. RZUT PODDASZA 1:100 A.04
5. RZUT DACHU 1:100 A.05
6. PRZEKROJ A-A 1:100 A.06
7. PRZEKROJ B-B 1:100 A.07
8. ELEWACJA POENOCNA 1:100 A.08
9. ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 A.09
10. | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 A.10
11. | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 A1l
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku , A” Uczelni Paristwowej im. Jana
Grodka w Sanoku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb przede wszystkim pracownikéw Uczelni —
budynek petni funkcje administracyjna. Inwestycja zlokalizowana Jest przy ul. Mickiewicza 21, na dziatce
nr 62/9 w Sanoku.

Budynek szkolny - kategoria IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Sposdb uzytkowania bez zmian — budynek dydaktyczny.

Piwnica:

Na poziomie piwnicy zlokalizowane jest wejscie do budynku przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych,
potaczone z klatkg schodowsg i dzwigiem osobowym.

Na tej kondygnacji przewidziano jedno pomieszczenie o charakterze dydaktycznym (w narozniku
budynku, zlokalizowanym powyzej poziomu terenu, w ktdrym zapewniono wymagane nastonecznienie.
Pozostate pomieszczenia to przede wszystkim szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracownikdw uczelni,
wraz z toaletami, a takze pomieszczenia pomocnicze.

Parter:

Dostep do kondygnacji parteru odbywa sie przez dwa niezalezne piony komunikacyjne (jeden z nich
wyposazony w dZwig).

Na parterze zlokalizowano ,Sale Senacky”, sale konferencyjna, sekretariat dla studentéw, a takze
pomieszczenia administracyjno-biurowe, oraz toalety dla uzytkownikdw ( w tym dla oséb
niepetnosprawnych).

W centralnej czesci przy klatce schodowej zaprojektowano pomieszczenie ochrony z monitoringiem.

Pietro:

Dostep do kondygnacji pietra odbywa sie przez dwa niezalezne piony komunikacyjne (jeden z nich
wyposazony w dzwig).

Na | pietrze zlokalizowano gabinet Rektora, Prorektora, oraz Kanclerza wraz z taczacym je biurem
rektoratu. Pozostate pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowe, oraz toalety dla
uzytkownikow ( w tym dla osdb niepetnosprawnych). Przewidziano réwniez sale koncerencyjna-
szkoleniowa.

Szczegotowa aranzacja pomieszczen oraz technologia objeta bedzie odrebnym opracowaniem.

Poddasze:

Dostep do kondygnacji poddasza odbywa sie przez istniejgca klatke schodowsa.

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia techniczne: pomieszczenie fotowoltaiki, serwerownie,
znajdujg sie tam réwniez centrale wentylacyjne.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad obiektu o charakterze korytarzowym, wyposazony w dwie wydzielone klatki schodowe: istniejacg
w czesci centralnej oraz projektowang w czesci zachodniej, zapewniajgcgq dostep osobom

niepetnosprawnym (dzwig).

Wejscia do budynku przez klatki schodowe, od strony zachodniej wejscie dostepne dla o0séb

niepetnosprawnych.

Forma obiektu bez zmian, ztozona z czterech prostopadtosciandw potgczonych ze sobg na ksztatt litery

n
#E.

Elewacja z tynku, na poziomie piwnicy z kamienia famanego. Projektuje sie wymiane pokrycia dachu —

blacha ptaska na rgbek stojacy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1714,81
POWIERZCHNIA BUDYNKU 2245,37
KUBATURA 10413
WYSOKOSC BUDYNKU 14,1
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 3
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1
GRUPA WYSOKOSCI BUDYNKOW SW
SZEROKOSC 21,49
DLUGOSC 48,95
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
-1.001 |Klatka schodowa 1 19.69
-1.002 | Pom. Pomocnicze 3,97
-1.003 | Komunikacja 48,54
-1.004 | Pomieszczenie gospodarcze 7,13
-1.005 |tazienka obstugi 5,9
-1.006 | Pok. socjalny konserwatora 16,41
-1.007 | Warsztat konserwatorow 16,24
-1.008 | Pom. magazynowe 23,82
-1.009 | Szatnia ogdlna 17,56
-1.010 | Szatnia obstugi 7,48
-1.011 | Pom. socjalne obstugi 15,84
-1.012 | Biuro kierownika trzeciego wieku 16,18
-1.013 | Komunikacja 17,58
-1.014 |Klatka schodowa 2 34,18
-1.015 | Siedziba trzeciego wieku 44,06

294,58
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
0.001 Klatka schodowa 1 25,81
0.002 Komunikacja 90,06
0.003 Portiernia 5,09
0.004 Pom. porzgdkowe 3,46
0.005 Wc nps 7,36
0.006 Komunikacja 47,27
0.007 Przedsionek meski 7,74
0.008 Wc meski 10,9
0.009 Sala konferencyjna 82,59
0.010 Sala senacka 84,9
0.011 Pok. petnomocnika Ds. Studentéw nps 17,32
0.012 Pok. kierownika dts 24,84
0.013 Sekretariat dts 45,27
0.014 Pokdj biura karier i doradcy zaw. 17,44
0.015 Pok. Koordynatora ds. praktyk studenckich 20,26
0.016 Pok. samorzadu studenckiego 14,7
0.017 Sala komputerowa 47,9
0.018 Klatka schodowa 2 35,62
0.019 Sala komputerowa 45,63
0.020 Przedsionek damski 9,61
0.021 Wc damski 10,49
654,29
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
1.001 Klatka schodowa 1 25,36
1.002 Komunikacja 149,57
1.003 Pom. porzadkowe 7,63
1.004 Wc nps 7,36
1.005 Przedsionek meski 3,07
1.006 Wc meski 3,36
1.007 Przedsionek damski 3,89
1.008 Wc damski 2,55
1.009 Gabinet rektora 45,93
1.010 Rektorat — biuro rektora 35,62
1.011 Komunikacja 5,03
1.012 Gabinet prorektora 23,25
1.013 Gabinet kanclerza 18,59
1.014 Pok. socjalny 15,6
1.015 Pok. dla dziatu promocji 19,47
1.016 Gabinet kwestora 17,32
1.017 Pokdj dla kwestury 24,84
1.018 Pokdj dla dziatu ptacowego 18,92
1.019 Pokdj dla dziatu kadrowego 25,03
1.020 Pokéj dla dziatu organizacyjnego 17,75
1.021 Pokéj dla dziatu informatycznego 15,6
1.022 Pom. pomocnicze 5,49
1.023 Pokéj dla dziatu organizacyjnego 13,62
1.024 Sala szkoleniowo/konferencyjna 47,81
1.025 Klatka schodowa 2 35,5
1.026 Komunikacja 5,85
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1.027 Pokéj dla dz. projektéw i pozyskiwania srodkdw zewnetrznych 17,47
1.028 Pokdj petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 21,06
1.029 Przedsionek damski 3,74
1.030 Wc damski 2,55
1.031 Przedsionek meski 2,93
1.032 Wc meski 3,37
645,12
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE
Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
2.001 Klatka schodowa 25,36
2.002 Pom. fotowoltaiki 22,75
2.003 Komunikacja 23,74
2.004 Poddasze nieuzytkowe 16,37
2.005 Poddasze nieuzytkowe 218,64
2.006 Komunikacja 29,04
2.007 Serwerownia 19,93
2.008 Poddasze nieuzytkowe 41,5
2.009 Poddasze nieuzytkowe 19,86
2.010 Poddasze nieuzytkowe 16,22
2.011 Poddasze nieuzytkowe 217,97

651,38
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Sposdb posadowienia obiektu — bez zmian.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Poziom piwnicy dostepny jest z poziomu terenu. Dostep na wyzsze kondygnacje zapewniony jest
poprzez zastosowanie dzwigu dla oséb niepetnosprawnych w obrebie projektowanej klatki schodowej.
Na poziomie parteru i pietra projektuje sie toalete o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu
umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom niepetnosprawnym.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych.
Zapotrzebowanie wody dla budynku ,,A” po rozbudowie w oparciu o ilos¢ uzytkownikow,
jednostkowe zapotrzebowanie wody dla jednego uzytkownika oraz wspdtczynniki nieréwnomiernosci

dobowej i godzinowej:

Obliczenia Zuzycie wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
Srednio dobe zuzycie wody:

Qér.d: q_/.o.d ) .]0

j.0.- jednostka odniesienia (ilos¢ uczniéw) [j.o.] (300 j.0.)
gj.0.d - ilo$¢ zuzycia wody na jednostke odniesienia [dm3/j.0.-dobe] (15 dm3/j.o0.-dobe)

dm’
o . =15-150=2250
er.d (d()b?)

Srednio miesieczne zuzycie wody:

Q&r.m: q‘].u.m‘ J-0.

j.0.- jednostka odniesienia (ilo$¢ uczniéw) [j.o.]
gj.0.m - ilo$¢ zuzycia wody na jednostke odniesienia [m3/j.0.-miesigc] (0,45 m3/j.0.-miesigc)
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.
o =150 -045=67.5|——"F7—
' miesiqgc
Srednio godzinowe zuzycie wody:
_QS‘r.d
QS‘r.h_ 24
2250 dm’
sr.h =—7/— =93,75
Osr 24 ’ ( 7 )

b)  Scieki sanitarne

Kanalizacje sanitarng nalezy wigczy¢ do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dziatce inwestora — bez zmian.

Obliczeniowy sekundowy przeptyw $ciekdw sanitarnych wg PN —92 /B-01707:

urzadzenie AWs | llos¢ [ Suma
umywalka 0,5 30 15
zlewozmywak 1 4 4
wpust podtogowy 0,05 1 6 6
miska ustepowa 2,5 14 35
natrysk 1 6 6
Pisuar 2,5 5 12,5
SUMA 78,5

Qs =K -2AWS0,7=0,7 -78,5=6,201/s
c) Scieki deszczowe:

- Odwodnienie dachu pozostawié bez zmian. W zakresie robdét podlega wymiana rynien spustowych i
wigczenie do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Wtgczenie wykonaé poprzez osadnik rynnowy.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII

Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPtA.
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8.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACII,
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)J

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewanie i wentylacja

Qnhnd 86410
Przygotowanie c.w.u.

Qu,nd 14813
Chtodzenie

Qc,nd 27334

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

[kWh/rok]
[kWh/rok]

[kWh/rok]

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji s3:
Olej opatowy, Gaz ptynny, Wegiel kamienny, Energia elektryczna z sieci systemowej, Energia stoneczna,

Energia geotermalna, wezet cieplny

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

TAK

8.2. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)

System podstawowy
Opis systemu

Wezet cieplny + Wentylacja grawitacyjna ciepta +

Agregat freonowy

System alternatywny

Wezet cieplny + Wentylacja grawitacyjna + Po-
wietrzna pompa ciepta + Panele fotowoltaiczne
>25 000kWh/rok

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA

W ENERGIE
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EP

1158  [kWh/m?rok] EP 89,1  [kWh/m?rok]

. 706 [kWh/m?rok] EK 47,6  [kWh/m?rok]

EK

© 400000 [PLN] © 700000 [PLN]
| 22683 [PLN/m’] 139695 [PLN/m’]

(1279863 [PLN] (811707 [PLN]
7258 [PLN/m] | 4603 [PLN/m]

| 46815,63  [PLN/m]

~ 300000  [PLN/m]

64 [lata]

Brak uwag

| 68774,94  [kgCO4/rok] 1 37032,66  [kgCO,/rok]
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8.4. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii
wykazata, ze w przypadku zastosowania dodatkowego alternatywnego Zrddta energii dla budynku
przyniesie znaczne obnizenie energii pierwotnej oraz energii koncowej. Dzieki zastosowaniu w budynku
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta zostato réwniez obnizone zuzycie energii uzytkowej.
W systemie alternatywnym koszty eksploatacyjne budynku bedg w ostatecznym rozrachunku znacznie
mniejsze niz w przypadku systemu podstawowego. Pod wzgledem inwestycyjnym zastosowanie pompy
ciepta jest okoto 2 razy drozsze niz wykorzystanie podstawowego systemu ogrzewania budynku tzn.
wytgczenie wezta cieplnego. W ostatecznym rozrachunku zastosowanie systemu alternatywnego daje
znaczace oszczednosci i przewidywany koszt zwrotu inwestycji wynosi ok 4,6lat.

W zwigzku z powyzszym w budynku zdecydowano sie na zastosowanie systemu alternatywnego.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-1011 §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.

W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

9.1. ANALIZA TECHNICZNA

W budynku zostanie zastosowana instalacja grzejnikowa mozliwoscig indywidualnej regulacji tempera-
tury w kazdym pomieszczeniu. W zwigzku z powyzszym budynek zostat poddany analizie z wykorzysta-
niem nastepujgcych wariantéw regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- brak regulacji w pomieszczeniach — centrala regulacja catego uktadu,

- kazde pomieszczenie ogrzewane jest za pomocg indywidualnego grzejniki — regulacja temperatury be-
dzie sie odbywac przy uzyciu regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca.

9.2. ANALIZA EKONOMICZNA

W analizie ekonomicznej wykonano poréwnanie dwéch systemow regulacji w odniesieniu do rocznego
kosztu eksploatacyjnego:

- systemu konwencjonalnego z regulacjg centralng bez automatycznej regulacji miejscowej,

- systemu zaawansowanego z ogrzewaniem grzejnikowym z regulacjg centralng i miejscowg z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca
oraz regulacjg miejscowg ogrzewania podtogowego
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» . system konwencjonalny system zaawansowany
sprawnos¢ regulacji nH,e
0,77 0,93
k
roczne koszty | o) \/rok] 225486 5681,9
eksploatacyjne

9.3. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach wykazata, znaczne korzysci pod wzgledem
rocznych kosztow eksploatacyjnych budynku. Naktad inwestycyjny zaproponowanego rozwigzania jest
niewielki, w zwigzku z powyzszym w projekcie zdecydowano o zastosowaniu rozwigzan z automatyczng
regulacjg w postaci gtowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych.

10. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

10.1. KONSTRUKCIA

Budynek istniejacy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany posadowiono bezpoérednio
na tawach fundamentowych. Ukfad scian no$nych budynku podtuzny, poéttoratraktowy.

10.2. SCIANY

—  Sciany fundamentowe istniejace.

—  Sciany zewnetrzne istniejgce wykonane z cegly petnej gruboéci 50 i 65 cm,

—  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe istniejace z cegly ceramicznej,

—  Cze$¢ scian wewnetrznych dziatowych zaprojektowano z bloczkdw z betonu komdrkowego
grubosci 12 cm

—  Projektowane $ciany wewnetrzne oddzielenia poz. murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
grubosci 24 cm, kl. odp. ppoz. REI60.

— Sciany wewnetrzne dzialowe lekkie zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe z podwdjnym
optytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75mm, 50mm wktadu z wetny mineralnej
pottwardej. W pomieszczeniach o podwyziszonej wilgotnosci powietrza zastosowac ptyty
gipsowo-kartonowe inpregnowane.

—  Sciany oddzielenia pozarowego REI 120 i REl 60 zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe z ptyty
typu ,,Fire” (GKF) na podkonstrukcji systemowej z izolacjg — wypetnienie z wetny mineralnej.

Rodzaje $cian przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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10.3. ZAMUROWANIA

Otwory, ktére nalezy zamurowa¢ jak i miejsca wymurowania nowych $cian nosnych pokazano w czesci
rysunkowej. Do zamurowan zastosowaé cegte ceramiczng petng klasy 20 MPa na zaprawie cementowo
— wapiennej marki 10 MPa. Szczeline u géry zamurowywanego otworu nalezy dokfadnie wypetnié
zaprawg ekspansywng w celu wyeliminowania niepozgdanych osiadan fragmentéw $cian nad otworem.
Nowag sciane przy projektowanej klatce schodowej wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych. Podczas
zamurowan stosowac strzepia w celu potaczenia istniejgcej Sciany z projektowana.

10.4. SZYB WINDOWY

Zaprojektowano wykonanie szybu windowego jako zelbetowy monolityczny z betonu C25/30,
posadowiony na ptycie fundamentowej, przekryty stropem zelbetowym.

10.5. BELKI | NADPROZA STALOWE

Nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach istniejgcych zaprojektowano nadproza i belki z profili
stalowych.

10.6. BELKI | WIENCE

Belki podpierajagce nowe biegi schodowe zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne z betonu
C25/30.

Wience zelbetowe w miejscu nowej Sciany oddzielajacej klatke schodowa zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne z betonu C25/30.

10.7. STROPY

Stropy istniejgce odcinkowe oraz WPS. Przewiduje sie wymiane warstw wykoriczeniowych.

Z uwagi na projektowang klatke schodowg (pom. 1.025) przewiduje sie czesciowg wymiane stropdw.
Uzupetnienia stropéw oraz strop nad 1p w obrebie nowej klatki schodowej zaprojektowano jako
gestozebrowy. Spoczniki klatki schodowej — zelbetowe.

UZUPEENIENIA STROPOW

Otwér na poprzednio projektowang winde zabudowano. Z uwagi na potrzebe wykonania lekkiej
konstrukcji zastosowano profile stalowe, na ktérych wsparto blache trapezowa. Na konstrukcji nosnej
projektuje sie wykonanie suchego jastrychu.

OTWOROWANIE STROPOW

Projekt przewiduje wykonanie otworéw na kanaty wentylacyjne. Projektuje sie odpowiednie
zabezpieczenie i uzupetnienie otwordw za pomocg dodatkowych belek stalowych i ptyt zelbetowych.
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10.8. SCHODY

1. Klatka schodowa istniejgca — konstrukcja bez zmian.

2. Klatka schodowa projektowana.

Projektowane schody oraz spoczniki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30.
Konstrukcja oparta na istniejgcych $cianach oraz na projektowanym szybie windowym. Pierwszy bieg
schodowy oparty na fawie fundamentowej - szczegdty wg projektu technicznego konstrukcji.

10.9. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja dachu istniejgca. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha ptaska na rgbek stojgcy. Projektuje
sie ocieplenie dachu oraz zabezpieczenie konstrukcji dachowej do wymaganych parametréw p.poz.
poprzez obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi. Projektuje sie wymiane uszkodzonych i brakujgcych
elementéw konstrukcji wiezby oraz, z uwagi na dodatkowe obcigzenia w postaci ocieplenia, obudowy
g-k i paneli fotowoltaicznych, dodatkowe podparcie ptatwi stupami w najbardziej wytezonych
miejscach.

10.10. DRZWI 1 OKNA

Okna na poziomie parteru i pietra istniejgce — bez zmian

Wymiana okien w piwnicy na okna o profilach z PVC, wspétczynnik U=0,9 W/(m? K) dla catego
okna, izolacyjnos¢ akustyczna okien Rw min. 32dB,

Okna pozarowe o profilach aluminiowych,

Okna oddymiajace o profilach aluminiowych,

Dzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane, szklenie szktem bezpiecznym zespolonym, wspdlczynnik
U=0,9 W/(m?K) dla catosci,

Drzwi wewnetrzne aluminiowe p.poz. EI60 oraz EI30,

Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe,

Drzwi  wewnetrzne do pomieszczen dydaktycznych, administracyjnych i socjalnych
jednoskrzydtowe petne, wypetnienie ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,
obtozona ptytg HDF.

Zestaw szklany miedzy istniejgcy klatkg schodowa a komunikacjg o profilach aluminiowych, sciana
p.poz. REI6O, drzwi p.poz. EIS30.

10.11. POSADZKI

Korytarze — ptytki gresowe,

Oktadziny schodéw klatki schodowej — ptyty z naturalnego kamienia,

Gabinety rektora, prorektora, kanclerza — parkiet,

Pomieszczenia administracyjne, sala konferencyjna — wyktadzina dywanowa,

Sale komputerowe — wyktadzina PCV o zwiekszonej odpornosci na Scieranie,

Pomieszczenia mokre (fazienki, WC) — ptytki gresowe, antyposlizgowosé min. R10,
Pomieszczenia techniczne, porzgdkowe, szatnie — ptytki gresowe, antyposlizgowo$é min. R10.
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10.12. IZOLACIE

- lzolacje termiczne Scian zewnetrznych — istniejgce. W miejscach oznaczonych jako pasy niepalne,
nalezy wykonac izolacje Scian z wetny mineralnej (wymiana w przypadku ocieplania ze styropianu).
Nastepnie $ciany nalezy otynkowad i pomalowaé catg elewacje. Uzupetnic¢ ubytki w gzymsach.

- ocieplenie dachu z wetny mineralnej o parametrach izolacyjnych A=0,039 W/(m*K) gr. 27cm, miedzy
krokwiami.

- stropy REI60 zabezpieczyé od spodu ptytg gipsowo-kartonowg ogniochronng typy ,Fire” - klasa
odpornosci ogniowej REI60 (przy dziataniu ognia od spodu).

- wykonad izolacje fundamentéw od strony ulicy Szopena po uprzednim odkopaniu i osuszeniu.

10.13. ROBOTY WYKONCZENIOWE

- Tynki zewnetrzne w miejscu wymiany izolacji scian zewnetrznych silikonowe, malowane farbg
silikonowg. Odtworzenie istniejgcej kolorystyki na podstawie prébek. Kolor dobra¢ w porozumieniu z
Inwestorem.

- Kamien i spoiny cokotu nad powierzchnig terenu oczysci¢ mechanicznie. Naprawa powierzchni
murow (kotwienia, przemurowania, miejscowa wymiana uszkodzonych cegiet i piaskowca,
uzupetnienie brakujgcych spoin)

- Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych cementowo-wapienne wykonczone tynkiem z
zaprawy gipsowej, malowanie dwa razy farbg lateksowg na podktadzie gruntujgcym.

W piwnicy tynki o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, malowanie dwa razy farbg
lateksowgq na podktadzie gruntujgcym.

Po skuciu tynkédw w piwnicy, $ciany nalezy osuszy¢ i sprawdzi¢ ich stan. Jezeli jest gorszy niz okreslony
w projekcie, nalezy poinformowac Inwestora i biuro projektowe w celu dobrania odpowiedniego
rozwigzania.

- Obrébki blacharskie wykonaé¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na
uksztattowanie spadkéw 2° = 3% aby woda miata mozliwo$¢ swobodnego odptywu.

- Parapety zewnetrze z blachy powlekanej.

- Parapety wewnetrzne konglomerat 3cm, kolor biaty.

- Rozbidrka istniejgcego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym i bocznym. Nowe zadaszenie ze szkta na
ciegnach stalowych, badz konstrukcji aluminiowej (systemowej) z ewentualnym uzyciem wspornikéw
stalowych. Szkto hartowane laminowane.
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10.15. INSTALACIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji elektrycznej obiektu na nowa, przystosowang do
zwiekszonego zapotrzebowania na moc.
Projektuje sie montaz nastepujacych instalacji:
e instalacja gniazd wtykowych,
instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja odgromowa i uziemienia,
okablowania strukturalnego,
instalacja sygnalizacji pozaru,
instalacja telewizji dozorowej CCTV,
instalacje SSWiN,
instalacje BMS
e instalacje fotowoltaiczna
e instalacja przyzywowa w toaletach i szatniach dla oséb niepetnosprawnych,

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Instalacja bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza wodociggowego bez zmian.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja zostanie odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze
kanalizacji sanitarnej — bez zmian

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWE)

Instalacja zostanie odprowadzona do miejskie] sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce przytgcze
kanalizacji deszczowej — bez zmian.

WEZEL CIEPLNY

W budynku zostanie zmodernizowany wezet cieplny z 1-funkcyjnego na 3-funkcyjny, zasilanie
z istniejgcego przytgcza cieptowniczego — bez zmian. Modernizacja wezta wg odrebnego opracowania.

INSTALACJE OGRZEWCZE

Ogrzewanie bedzie realizowane za pomocy instalacji wodnej, dwururowej w systemie zamknietym.
Rozprowadzenie instalacji w systemie rozdzielczym. Elementami grzewczymi bedg grzejniki.

Grzejniki wyposazone beda w glowice termostatyczne, automatycznie regulujgce temperature
w poszczegblnych pomieszczeniach.

INSTALACJE WENTYLACII

Bez zmian — wentylacja grawitacyjna
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10.16. WEASCIWOSCI TERMICZNE PRZEGROD

Lp | Nazwa przegrody Warstwy przegrody U [ W/m?/K]
1 | Drzwizewnetrzne - 1,7
2 | Drzwi wewnetrzne - 2,5
3 | Okno - 0,9/1,3
4 | Dach wetna mineralna 27 cm o Amin=0,038 W/mK, 0,14
5 | Sciana zewnetrzna Cegta silikatowa 50/65 cm, styropian/wetna 13cm o Amin=0,040 | 0,22/0,23
W/mK
Sciana wewnetrzna gr. 50 cm Cegta 50 cm 1,06
Sciana wewnetrzna gr. 65cm Cegta 65 cm 0,88
Podtoga na gruncie PG1 podktad pod posadzke d=5,0 cm, folia Pe d=0,2 cm, styropian 5 | 0,59

cm o Amin=0,038 W/mK, beton 20 cm
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

11.1. PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia wewnetrzna zakresu inwestycji: 2513,2 m?
Kubatura:

Strefy Pozarowej 1 (ZL 111) 5404,4 m3
Strefy Pozarowej 2 (ZL 1) 777,2 m3
Wysokos$¢ budynku: 14,1 m

Liczba kondygnacji nadziemnych:
Strefy Pozarowej 1 (ZL 111)
Strefy Pozarowej 2 (ZL 1)

2 + poddasze, oraz piwnica
1

Liczba kondygnacji podziemnych:

1

Grupa wysokosci budynkow:

SW

11.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw fatwo zapalnych w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,

poz.719).
Ponizej okreslono charakterystyke pozarowg substancji i materiatéw palnych, mogacych znajdowac sie
w budynku:
Lp. materiat charakterystyka
Drewno — tatwo zapalne
1. drewnopochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C

— ciepto spalania: 18,MJ/kg

— tatwo zapalny,

2. Papier, karton

— temperatura zapalenia: 230°C
— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu AG)

— ciafo state w temp. 20 °C, palne
3. — temperatura zap. 390 °C.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg

toksycznych

— palne,
4. | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340° C
— warto$c cieplna: 40MJ/kg
Tworzywa — palne,
5 sztuczne /polietylen, — temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
o/ — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
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Lp.

materiat charakterystyka

— tatwe zapalne

Tkaniny bawefniane — temperatura zapalenia: 225 °C

11.3. KWALIFIKACJA POZAROWA

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem- przewiduje sie przebywanie do 20
pracownikéw, oraz do 200 uzytkownikéw (studenci, stuchacze studiéw podyplomowych, mtodziez
szkolna i dzieci).

Wydzielono dwie strefy pozarowe:

- ZL Il — pomieszczenia biurowo-administracyjne, szkoleniowe, zaplecze higieniczno-sanitarne,
a takze pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

Wszystkie pomieszczenia w tej strefie majg dostep do pionowej drogi ewakuacyjnej,

z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

- ZL | — zlokalizowana na parterze. W skitad strefy wchodza: Sala Senacka (0.010), oraz Sala
Konferencyjna (0.009) (dostosowane do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb, oraz
posiadajgce dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m), wraz

z pomieszczeniem administracyjno- biurowym, korytarzem, oraz zapleczem higieniczno-
sanitarnym. Wyjscie ze strefy o odlegtosci <10m od pionowej drogi ewakuacyjnej,

z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

UWAGA: Sala Senacka (0.010), oraz Sala Konferencyjna (0.009) przeznaczone sg dla statych
uzytkownikéw budynku.

11.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestos$ci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, stref oraz przestrzeni zewnetrznych zakwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

11.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)J
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi dla budynku sredniowysokiego caty obiekt
zaprojektowano w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;j.
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KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)

Poszczegélne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej zaprojektowano
W co najmniej nastepujace] klasie odpornosci ogniowej:

Wymagang klase odpornosci pozarowej okresla sie jako “B” - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12.02.2002, znowelizowane w dniu 07.06.2019 - § 212.

Elementy budynku w klasie odpornosci ,B” spetniajg nastepujagce wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 216,
przyjmujgc wartosci nie mniejsze niz podane w tabeli ponize;j:

Klasa
od|.:)orn05(.:| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
giowna . konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),
klasy Broor(t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004.

Konstrukcje dachu zabezpieczyé od spodu ptytg gipsowo-kartonowg 2x GKF 15mm ogniochronng typu
,Fire” - klasa odpornosci ogniowej REI60 — co zwalnia przekrycie dachu z wymogu RE30.

Stropy REI60 zabezpieczy¢ od spodu ptytg gipsowo-kartonowg ogniochronng typy ,Fire” - klasa
odpornosci ogniowej REI60 (przy dziataniu ognia od spodul).

Przejscia instalacji sanitarnych i elektrycznych przez strefy ppoz. nalezy zabezpieczy¢ klapami ppoz.

Whniosek : parametry scian wewnetrznych oraz zewnetrznych, a takze stropy, oraz konstrukcja dachu
spetniajg wymagania okreslone dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku powinny potwierdza¢ stosowne certyfikaty
udostepnione przez producenta lub dystrybutora wyrobdéw.

Ponadto :

- W $cianach zewnetrznych budynku ZL pasy niepalne pomiedzy strefami pozarowymi muszg mieé sze-
rokos¢ co najmniej 2 m.

- lIzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- Szachty instalacyjne prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej powinny mie¢ obudowe klasy od-
pornosci ogniowej co najmniej El 30 (jak $ciany). Drzwi do szachtow instalacyjnych bezklasowe, wyko-
nane z materiatéw NRO.
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STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Wszystkie elementy budowlane w budynku zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

STREFY POZAROWE | STREFY DYMOWE

Obiekt zostat zaprojektowany jako dwie oddzielne strefy pozarowe o powierzchniach:
- 1789,16 m2—-ZL 1l
- 250,72m2 -2ZL1

Ponadto wydzielone zostaty 2 klatki schodowe:
- istniejaca: 25,81m2 (na jednej kondygnaciji)
- projektowana: 35,62m2 (na jednej kondygnacji).

USYTUOWANIE BUDYNKU

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie kompleksu budynkéw Uczelni Paristwowej im. Jana
Grodka, przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku na dziatce nr 62/9, jednostka ewidencyjna: Sanok-M,
Obreb: nr 0001 Srédmiescie.

Usytuowany jest w odlegtosci 14,7 m od najblizej potozonego budynku od strony zachodniej.
Przedmiotowa dziatka, wraz z pozostatymi, tj. 62/7 (na ktérej zlokalizowana jest droga pozarowa),
a takze 62/8, 62/10, 62/11 tworza teren Uczelni Pafistwowej im. Jana Grodka w Sanoku, na ktérym
znajduje sie zespét nalezgcych do niej budynkdw.

11.7. WARUNKI EWAKUACII
Obiekt zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

Ewakuacja ze strefy ZL Ill zostata zapewniona poprzez 2 klatki schodowe z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z najbardziej oddalonych pomieszczen nie przekracza 60m dla krotsze-
go dojscia (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym kierunku ewaku-
acji — ewakuacja dwoma dojsciami do wydzielonej klatki schodowej o parametrach oddzielenia pozaro-
wego dla $cian REI 60, oraz drzwiami EIS30, oddymianej grawitacyjnie. Dtugos¢ dojs¢ liczy sie do drzwi
oddymianej klatki schodowej.

Ewakuacja ze strefy ZL | zostata zapewniona przez wyjscie zlokalizowane o odlegtosci
nieprzekraczajacej 10m do wydzielonej klatki schodowej o parametrach oddzielenia pozarowego dla

Scian REI 60, oraz drzwi EIS30, oddymianej grawitacyjnie.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego mierzona z najbardziej oddalonego miejsca, w ktéym moze przeby-
wac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m.

Szerokos¢ korytarzy wynosi nie mniej niz 1,4 m i spetnia réwniez wymog wynikajgcy ze wskaznika 0,6
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m/100 osdb. Wysokos¢ korytarzy > 2,2 m. Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano jako
rozwierane o wymiarach min. 90 cm szerokos$ci w $wietle/200 cm, natomiast drzwi do klatek schodo-
wych, lub prowadzacych do tgcznika dwuskrzydtowe, niesymetryczne, o szerokosci skrzydta czynnego
min. 90 cm + min.30cm skrzydta biernego.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia i nie przekracza 40 m
w czesci ZL Il

Istniejgca i projektowana klatka schodowa obudowana Scianami REI60, zamykane drzwiami ppoz. o
parametrach EIS30, oddymiane. Okna oddymiajgce o powierzchni czynnej min. >5% powierzchni klatki
schodowe;j.

Parametry wymiarowe klatek schodowych:

- szerokos¢ biegu w Swietle porecz — $ciana — minimum 1,4 m,

— szerokos¢ spocznika —1,5 m,

- wysokosc¢ stopni <17 cm

— warunek 2h+s =60-65 cm

POWIERZCHNIE ODDYMIANIA | NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH
(zgodnie z Polskg Normga PN-B-02877-4)

Powierzchnia klatki schodowej 1 —25,81m2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,29 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,06m2 (szerokos¢ w Swietle x wysokos$¢é w swietle = 1,43mx1,44m +
1,43mx0,70m = 2,059m2+1,001m?2)

- Okno oddymiajace, sktadajace sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 154x236
cm otwierane na zewnatrz pod katem 51° (wymiary skrzydet: 148,4x149,4cm + 148,4x75,4cm)

o tgcznej powierzchni czynnej 1,47m?2.

AGdop = Ag + 30% Ag

AGdop = 3,06 + 30% x 3,06 = 3,978 m2

Napowietrzanie zapewnione przez podwdjne drzwi zewnetrzne z naswietlem - Powierzchnia drzwi

i naswietla spetnia wymagane parametry.

UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkosci i liczby okien oddymiajgcych i otwordw napowietrzajacych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania.

Powierzchnia klatki schodowej 2 — 35,62m2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,78 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,71m2 (szerokos$¢ w Swietle x wysokos¢é w Swietle =
2x(0,95mx1,34m + 0,95mx0,61m) = 2x(1,273m2+0,58m2)=3,71m2

- 2 okna oddymiajgce, sktadajgce sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 106x217
cm otwierane na zewnatrz pod kagtem 55° (wymiary skrzydet: 100,4x139,4cm + 100,4x66,4cm)

o tgcznej powierzchni czynnej 1,866m2.

AGdop = Ag + 30% Ag
AGdop =3,71 +30% x 3,71 =4,82 m2
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Napowietrzanie zapewnione przez 1 okno i podwdjne drzwi zewnetrzne - Powierzchnia okna i drzwi
spetnia wymagane parametry.
UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkos$ci i liczby okien oddymiajgcych i otworéw napowietrzajgcych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementdéw wykoriczenia wnetrz:
e na drogach komunikacji ogédlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania

materiatow tatwo

zapalnych,

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag
zapalenia lub zweglenia

Okreslenia

dotyczace  palnosci

stosowane w przepisach techniczno
- budowlanych

Klasy reakcji na

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

ogien

Niepalne

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Al;

niezapalne

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2 ; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
B-s1, d0; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;

Palne

trudno zapalne

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

tatwo zapalne

D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;

F

Al;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Niekapiace B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,dO;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogashace co najmniej E

Intensywnie dymigce

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;

F
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Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno
zapalny, intensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajg
klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkdw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”,
podane w kolumnie 2 tabeli 2.

11.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

INSTALACJA WENTYLACYJNA | KLIMATYZACYJNA

Z uwagi na podziat budynku na szereg stref pozarowych na instalacji kanatowej w miejscu przejs¢ przez
przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zamontowal odcinajace klapy pozarowe. Klapy nalezy
wyposazyé w sitownik stanowigcy uktfad napedowy. Otwieranie i utrzymywanie przegrody w pozycji
otwartej a takze jej zamykanie realizowane sitownikiem elektrycznym. Zamkniecie sie przegrody klapy,
moze nastgpi¢ w wyniku przerwie w doptywie pradu do sitownika spowodowane;j:

- wzrostem temperatury powietrza do temperatury, w ktorej zadziata element termiczny elektrycznego
wyzwalacza termicznego i przerwie doptyw pradu do sitownika.

- przerwania doptywu pradu do sitownika od sygnatu pochodzacego z centrali p.poz.,

W przypadku zamkniecia sie klapy spowodowanego przerwg w dostawie pradu ponowne wtgczenie
zasilania spowoduje otwarcie sie klapy. Jezeli przerwa w zasilaniu spowodowana zostata zadziataniem
termoelementu elektrycznego, to ponowne otwarcie klap mozliwe jest po wymianie elementu
termicznego. Zasilanie i sterowanie klapami przeciwpozarowymi wg odrebnego opracowania
elektrycznego. Jezeli nie jest mozliwe zamontowanie klapy bezposrednio w stropie oddzielenia
pozarowego, nalezy zamontowac klape przed przegroda oddzielenia pozarowego i kanat za klapa
obudowac do klasy odpornosci EI60 lub zaizolowac p.poz. przy uzyciu np. wetny mineralnej p.poz.

W miejscach przej$é kanatéw wentylacyjnych przez pomieszczeniach, ktérych nie obstugujg kanaty
nalezy obudowac¢ do klasy odpornosci EI60 lub zaizolowac p.poz. przy uzyciu np. wetny mineralnej
p.poz.

Otwory (i ich wzmocnienia) umozliwiajgce montaz tych instalacji, a po ich wykonaniu otwory obrobi¢

i wykonczy¢ zgodnie z wymogami dla danych przegréd budowlanych.

Granice stref przeciwpozarowych oraz odporno$é ogniowg poszczegdlnych przegrod wedtug projektu
architektonicznego. Zastosowano zawdr pierwszenstwa przy sieci hydrantowe;j.

INSTALACJA GRZEWCZA

Przejscie instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy uszczelni¢ do klasy
odpornosci przegrody. Dla pojedynczych przej$¢ do srednic dn50 - ognioodporna opaska (Pojedyncza,
elastyczna opaska ogniochronna z materiatu charakteryzujgcego sie wysokim stopniem pecznienia pod
wptywem temperatury do zabezpieczania przejsé rur z tworzyw sztucznych),dla wiekszych otworéw
zaprawa cementowa.

INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa wg zasad szczegétowych okreslonych
w Polskich Normach.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektroenergetyczna zostanie zaprojektowana w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku znajduje sie istniejgcy aparat wytgcznika pozarowego pradu, wyzwalany za pomoca
przycisku sterujgcego.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Przejscie instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.
Dla pojedynczych przejs¢ do $rednic dn50 - ognioodporna opaska (Pojedyncza, elastyczna opaska
ogniochronna z materiatu charakteryzujagcego sie wysokim stopniem pecznienia pod wptywem
temperatury do zabezpieczania przejs¢ rur z tworzyw sztucznych),dla wiekszych otworéw zaprawa
cementowa.

Przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i przegrody
wewnetrzne pomieszczen zamknietych (przedsionki przeciwpozarowe, obudowane klatki schodowe),
nalezy zabezpieczy¢é przepustami o klasie odpornosci ogniowej ElI 120, przez Sciany wewnetrzne
przedsionkow przeciwpozarowych El 60, $ciany wewnetrzne obudowanej klatki schodowej EI 30.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
zostang zaprojektowane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

11.9. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

W przedmiotowym budynku, zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
i przeciwpozarowymi — nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu
- awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nieoswietlonych swiattem dziennym,
- przeciwpozarowe klapy odcinajace,
- system sygnalizacji pozaru

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — zlokalizowany w ztgczu na zewnatrz budynku, odcina zasilanie do
wszystkich odbiornikdéw, z wyjatkiem odbiornikéw, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuacji z budynku

i niektérych pomieszczern bedg oswietlone za pomocg opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako
oswietlenie ewakuacyjne stosowane bedg dedykowane oprawy awaryjne, zasilane z centralnej baterii.
Oswietlenie awaryjne bedzie obejmowato oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato nastepujgce wymagania:

- Czas Swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania.

- Minimalna Srednia wartos¢ natezenia oSwietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 1Ix

- Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzgdzeniach
stuzgcych do walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, ppoz. wytgcznikach pradu, centralce CSP,
bedzie wynosito co najmniej 5 Ix.

- Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

i przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

- Oswietlenie awaryjne uzupetnione podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi z diodami LED, zasilone

z istniejgcej centralnej baterii.
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- Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac najkrotszg droge do wyjscia z budynku.

- Kazdy znak ewakuacyjny wyposazony w piktogram informacyjny.

~ Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé¢ aktualne, waine Swiadectwo
Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego — jezeli nie s3 obudowane elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w
strefie, ktorej nie obstugujg — powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa
odpornosci ogniowej (ElI) w/w klap powinna by¢ co najmniej réwna klasie odpornosci ogniowe;j
oddzielenia przeciwpozarowego, a wiec co najmniej El 120.

System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng dla systemoéw
sygnalizacji pozaru PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi CNBOP.

Projektuje sie ochrone catkowitg przy zastosowaniu czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz modutéw monitorujgcych i sterujacych. Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej
z liniami dozorowymi petlowymi.

Moduty sterujgce i monitorujgce umieszczone na petli bedg wykorzystywane do sterowania i
nadzorowania urzadzen zwigzanych z ochrong pozarowa. Przewiduje sie nastepujace sterowania i
monitorowania urzadzen:

- Klapy ppoz.
- Zasilanie wentylacji i klimatyzacji

Hydranty wewnetrzne:

W budynku zlokalizowanych bedzie 8 hydrantow wewnetrznych. Hydrant wykonaé jako wewnetrzne
DN 25 z wezem potsztywnym L=30 m w wykonaniu bocznym zawér na wysokosci 1,35 m + 0,05 m
nad posadzka + gasnicy z podtgczeniem do istniejgcej instalacji hydrantowe].

Hydranty wewnetrzne posiadajg odrebng instalacje wewnetrzng (odrebng od instalacji socjalno-
bytowej).

System oddymiania klatek schodowych

Powierzchnia klatki schodowej 1 — 25,81m2.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,29 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,06m2 (szerokos$¢ w Swietle x wysokos$¢ w swietle = 1,43mx1,44m +
1,43mx0,70m = 2,059m2+1,001m2)

- Okno oddymiajace, sktadajace sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 154x236
cm otwierane na zewnatrz pod kagtem 51° (wymiary skrzydet: 148,4x149,4cm + 148,4x75,4cm) o
tacznej powierzchni czynnej 1,47m2.

AGdop = Ag + 30% Ag
AGdop = 3,06 + 30% x 3,06 = 3,978 m2
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Napowietrzanie zapewnione przez podwdjne drzwi zewnetrzne z naswietlem - Powierzchnia czynna
drzwi i naswietla spetnia wymagane parametry.

UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkos$ci i liczby okien oddymiajgcych i otworéw napowietrzajgcych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania.

Powierzchnia klatki schodowej 2 — 35,62m2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=1,78 m2
(5% pow. klatki schodowej)

Przyjeto pow. geometryczng Ag = 3,71m2 (szerokos¢ w Swietle x wysokosé w Swietle =
2x(0,95mx1,34m + 0,95mx0,61m) = 2x(1,273m2+0,58m2)=3,71m?2

- 2 okna oddymiajace, sktadajgce sie z dwdch okien skrecanych razem o wymiarze tgcznym 106x217
cm otwierane na zewnatrz pod kagtem 51° (wymiary skrzydet: 100,4x139,4cm + 100,4x66,4cm) o
tacznej powierzchni czynnej 1,866m?2.

AGdop = Ag + 30% Ag

AGdop =3,71 +30% x 3,71 =4,82 m2

Napowietrzanie zapewnione przez 1 okno i podwdjne drzwi zewnetrzne - Powierzchnia czynna okna i
drzwi spetnia wymagane parametry.

UWAGA: Mozliwa jest zamiana wielkosci i liczby okien oddymiajgcych i otwordw napowietrzajacych,
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania.

11.10. WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grup A,B,C,E. Ich rozmieszczenie
bedzie zgodne z planowang przebudowa obiektu oraz instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
Obiekt musi zosta¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu
pozardw, ktére moga wystgpié w obiekcie.

Wymagania dotyczgce wyposazenia obiektu w gasnice okreslono w § 28 i 29 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej
w budynku.

W budynku zaprojektowano gasnice proszkowe A, B, C/E o masie $rodka gasniczego 22kg
zlokalizowane w szafkach, w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach
do budynku. Gasnice powinny znajdowac sie w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki). Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtosé
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta
wieksza niz 30m, a dostep miat szerokos¢, co najmniej 1m.
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11.11. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO -
GASNICZYCH

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa. Droga prowadzgca wzdtuz dtuzszego boku budynku.
Zgodnie z §12 ust. 12 zostato zapewnione pofaczenie z drogg pozarowa.

Zgodnie z stanem istniejgcym wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm3/s.

llo$¢ ta zostanie zapewniona za pomocg hydrantéw zewnetrznych DN80 zlokalizowanych:

1 - w odlegtosci do 75m, oraz

2 —w odlegtosci do 150m

UWAGI

Projektant zastrzega sobie prawo do zmian w przyjetych rozwigzaniach, jesli zostatoby to podyktowane
przez wzgledy konstrukcyjne (bezpieczenstwa uzytkowania budynku). Na kazdg zmiane w projekcie
Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode Projektanta i Inwestora. Wszelkie prace przygotowawcze nalezy
prowadzié¢ pod scistym nadzorem inzynierskim, a prace ziemne pod nadzorem geologa. Obiekty nalezy
wznosi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi podyktowanymi Prawem Budowlanym,
zgodnie ze sztukg budowlang i przy zastosowaniu przepiséw BHP. Autorzy niniejszego projektu
posiadajg prawa autorskie do wszystkich rozwigzan zastosowanych w niniejszym opracowaniu — w
szczegolnosci architektonicznych — chronione Prawem Autorskim.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Marczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 48/DSOKK/2014
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