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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych korytek $ciekowych, w czasie realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3.0kreslenia podstawowe

Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikdéw sztucznych lub naturalnych.

Sciek skarpowy — Sciek sprowadzajacy wode zgromadzong przy krawedzi jezdni do rowéw po skarpie.
Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmonto-waniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z normami, wytycznymi.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.1. Zestawienie materiatow

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem $cieku z prefabrykowanych elementow
betonowych wedtug zasad niniejszej STWIORB sa:

- Sciek trojkatny,

- korytko Sciekowe ,muldowe”,

- podsypka cementowo — piaskowa,

2.2. Elementy sciekowe

Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztatcie i wymiarach:

a) dla elementéw korytkowych — Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych - karta 01.03

b) dla elementdw trojkatnych — Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - karta 01.05

c) dla elementéw trapezowych - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - karta 01.25

d) dla elementéw typu ,L” — Katalog Szczegotdw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich — karta 2.5

Prefabrykaty Scieku muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom jak dla kraweznikow betonowych wg PN-EN
1340:

— Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

— Nasigkliwos¢ — do 4% (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem decydujgcym o
trwatosci betonu bedzie odpornos$¢ na dziatanie Srodkéw odladzajacych)

— Odporno$c¢ na $cieranie — klasa 4

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych jak podano w PN-EN 1340.
Sktadowanie Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych

Scieki mogg byC¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.

2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowg i kruszywowa.

— dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu powszechnego
uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13139 , wody wg
PN-EN 1008.

Po podsypki kruszywowej i nalezy stosowac kruszywo odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13242+A1.

a) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 kategorii uziarnienia G F 80, zawartosci pytéw f 10,

b) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, kategorii uziarnienia G C 80-20, zawartosci pytow f deklarowana (max do 10%

pytow),
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Cc) mieszanke cementowo-kruszywowg w stosunku 1:4 (na podsypke) i w stosunku 1:2 (dla wypetnienia
szczelin) z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,

d) woda wg PN-EN 1008.

2.4. kawa betonowa

tawa betonowa i opdr betonowy wykonane z betonu klasy C12/15 spetniajgcego wymagania PN-EN 206.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
3.1. Sprzet do wykonania robét.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e betoniarek do wytwarzania betonu,

e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
e pily recznej do ciecia betonu,
e gilotyny brukarskie,
e chwytaka.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.1.Transport prefabrykatéw )

Scieki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Scieki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport prefabrykatdw powinien odbywaé sie wg BN-
80/6775-03/01.

4.2.Transport pozostatych materiatow

Transport cementu wg BN-88/6731-08. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyc¢ Sciek w terenie.

5.2. Wykonanie wykopu na podsypke.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom $cieku w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
utozenia podsypki cementowo-piaskowej. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonac z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej w
proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki
cementowo-piaskowej. Podsypke nalezy utozy¢ na grubo$¢ 5 cm, po zageszczeniu.

5.4. Wykonanie scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Ustawienie prefabrykatéw powinno
by¢ zgodne z projektowang niweletg dna $cieku. Spoiny elementdw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé¢
szerokosci 1 c¢cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢ co 50 m
spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow
itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robot
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W trakcie wykonywania Robdt nalezy sprawdzic:
1) tawa
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnosS¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni tawy z dokumentacja projektowa; dopuszczalne odchyiki
niwelety tawy £ 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 mb,
c) wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej.
d) rownos¢ gornej powierzchni fawy mierzona fatg 3 m - nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 1cm na kazde
100 mb,
e) wskaznik zageszczenia — wg BN-77/8931-12
2) wykonanie Scieku:
a) niweleta scieku, ktdra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o +1lcm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,
b) réwno$¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktora
moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowg,
c) wypehienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o £1cm.
6.3. Kontrola jakosci wykonania sciekéw podchodnikowych
Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,
szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,
odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,
rownosci gornej powierzchni $cieku - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m: 1 cm,
doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w D-00.00.00.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.0golne zasady odbioru Roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej STWIORB, daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ robot jest niedopuszczalne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady podano w D-00.00.00.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod utozenie Scieku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,
- utozenie prefabrykatow Scieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznych Scian prefabrykatu i zageszczenie,,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- CzeS¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

423



