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1. WSTEP

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Firmy JPPC Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. B.
Czecha 36 w Warszawie. Zakres prac geotechnicznych i zwigzane z nimi opracowanie

wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie dotyczy okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych oraz
parametréw geotechnicznych gruntdw wystepujgcych w podtozu przeznaczonej do
przebudowy ul. Poniatowskiego w Btoniu na odcinku od rzeki Rokitnica do przejazdu

kolejowego, a takze ustalenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

> Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych,

»  Instrukcje badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998r,

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

2.1. Lokalizacja

Teren wykonanych badan pod wzgledem administracyjnym znajduje sie w powiecie
warszawskim zachodnim, miejscowosci Btonie i obejmuje pas drogowy ulicy Poniatowskiego
na odcinku od rzeki Rokitnica do przejazdu kolejowego.

Ogdlng lokalizacje terenu oraz rozmieszczenie wykonanych otwordw przedstawiono na

zat. nr 1.

2.2. Morfologia i hydrografia
Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
Fizyczna Polski, 1978), teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu Roéwniny towicko-

Btoniskiej, bedacej czescia makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej.
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Morfologicznie teren wykonywanych badan pofozony jest na zdenudowanym obszarze

akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on gtéwnie ze spoistych osadéw morenowych

porozdzielanych utworami wodnolodowcowymi. Wystepuja tu réwniez grunty zastoiskowe.
Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do dorzecza rzeki Wisty,

ktora jest gtdwng baza drenazu dla omawianego obszaru.

2.3. Wykorzystane materiaty archiwalne
Dla celdw poréwnawczych oraz ogdlnej oceny warunkéw wodno — gruntowych
wykorzystano :
» Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Btonie,
» Archiwalne opracowania geotechniczne z terendw sasiednich pozostajgce w zasobach

firmy GEOMAG.

2.4. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe ul. Poniatowskiego w Bfoniu wraz z
budowg kanalizacji deszczowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych projektowang inwestycje

proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metodyka wykonanych badan

Prace polowe zostaty wykonane w dniach 31.10.2019r. oraz 18.11.2019r. Na
dokumentowanym terenie zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiajgcym wykonano 3
nierurowane otwory badawcze do gtebokosci 3,0-4,0m i fgcznym metrazu 10,0mb. Otwory
wykonano systemem mechanicznym obrotowym za pomocg wiertnicy H16S. Ponadto
koronka diamentowg wykonano 3 przewierty rdzeniowane w celu ustalenia istniejgcej
konstrukcji nawierzchni ulicy. Dodatkowo w celu okreslenia stopnia zageszczenia utworéow
niespoistych wykonano 1 sondowanie sondg DPL. Lokalizacja wiercen zostata okreslona na

podstawie mapy w skali 1:2000. W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
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systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dajacych sie wyrdznié

przewarstwien gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Lokalizacja i ilos¢ wykonanych punktéw badawczych uzgodniona z Zamawiajgcym
przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 2000 (zat. nr 1).

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart
otwordéw badawczych (zat. nr 2), przekroju geotechnicznego (zat. nr 3), wykresu sondowania

DPL (zat. nr 4) i kart odwiertéow rdzeniowych (zat. nr 5).

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 3,0-4,0m p.p.t.
stwierdzono, ze na powierzchni przedmiotowego obszaru zalegajg utwory antropogeniczne
w postaci nasypow niekontrolowanych o zmiennej migzszosci 0,4-2,8m. Pod osadami
antropogenicznymi zalegajg gtéwnie utwory spoiste lodowcowe — gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. W obrebie pakietu gruntéow spoistych wystepujg przewarstwienia niespoistych
utworéw wodnolodowcowych wyksztatconych w postaci piaskdw drobnych i srednich. W
otworze badawczym OB. 2 bezposrednio pod osadami antropogenicznymi udokumentowano
warstwe gruntow organicznych — namutéw. Dominujgcych tu osaddw spoistych nie
przewiercono do badanej gtebokosci. Powyzsze utwory rodzime datowane sg na okres
holocenu oraz stadialu maksymalnego i mazowiecko - podlaskiego zlodowacen

sSrodkowopolskich.

Na charakteryzowanym terenie udokumentowano wystepowanie
przypowierzchniowej warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W
dniu badan statyczne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie na gtebokosci 1,5m p.p.t.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanéw wodd gruntowych,
ktorych wahania na obszarze wysoczyzny mogg wynosi¢ ~0,5m.

Przedmiotowy teren charakteryzuje sie tendencjg do zatrzymywania infiltrujgcych waéd
opadowych na stropie osaddéw spoistych oraz w soczewkach gruntéw niespoistych i

tworzenia sie okresowo tzw. wdd zawieszonych.
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3.3. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla gruntow budujgcych podtoze budowlane okreslono na
podstawie normy PN —81/B — 03020.

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno
— mechaniczne. Za ceche wiodgcg podziatu wystepujgcych tu gruntdéw niespoistych przyjeto
stopien zageszczenia Ip — na podstawie przeprowadzonych badan sondg dynamiczng DPL, a
dla utwordow spoistych — stopien plastycznosci I, — na podstawie badan penetrometrem
wciskanym i analizy makroskopowe;.

Pozostate parametry gruntow, tj. wilgotnos$¢ naturalng w, gestos¢ objetosciows p,, kat
tarcia wewnetrznego cbu(”), spojnosc cu("), edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;j Mo(”),
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E.", ustalono metodg B zgodnie z normg PN- 81/B

— 03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrami wiodgcymi.

3.4. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Na podstawie roboét i badan terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty
budujace podtoze budowlane na dokumentowanym terenie, do gtebokosci wiercen

zgrupowano w nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Wystepujg na powierzchni catego terenu badan, do gtebokosci 0,4-2,8m p.p.t. Sg to
nasypy niekontrolowane piaszczysto-gliniaste z humusem, namutem i gruzem. Sg to grunty
bardzo zmienne, S$cisliwe, uznawane za stabonosne. Ze wzgledu na sktad i geneze nie
okreslano ich parametréow geotechnicznych i zgrupowano w obrebie WARSTWY 0. S3 to

grunty bardzo wysadzinowe (G4).

Grunty organiczne

Zostaty udokumentowane jedynie w otworze badawczym OB. 2 w przedziale

gtebokosci 0,4-1,0m p.p.t. Osady organiczne reprezentowane sg tu przez namuty. Sg to
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grunty bardzo Scisliwe, zmienne, nienos$ne. Ze wzgledu na skfad i geneze nie okreslano ich
parametréw geotechnicznych i zestawiono jako WARSTWE 1. S to grunty bardzo

wysadzinowe (G4).

Grunty niespoiste wodnolodowcowe

Wystepujg podrzednie, gtéwnie w formie soczewek w obrebie pakietu osadow
spoistych. Utwory niespoiste o genezie wodnolodowcowej wyksztatcone sg w postaci
piaskow drobnych i srednich. Zakwalifikowano je do geotechnicznej WARSTWY I, w ktérej

wydzielono dwie warstwy podrzedne:

WARSTWA IIA - S$redniozageszczone piaski drobne, o usrednionym Ip = 0,40 — grunty
niewysadzinowe (G1),

WARSTWA IIB - sredniozageszczone piaski $rednie, o usrednionym Ip = 0,40 — grunty

niewysadzinowe (G1).

Grunty spoiste lodowcowe

S3 to dominujgce osady na badanym obszarze. Wyksztatcone sg w postaci glin
piaszczystych i piaskdw gliniastych. Nie zostaty przewiercone do badanej gtebokosci. Zgodnie
z normg PN 81/B-03020 zakwalifikowano je do gruntéw geologicznej konsolidacji ,,B” i
wydzielono jako WARSTWE Il
WARSTWA Il — plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste o usrednionym stopniu

plastycznosci 1,=0,35 - grunty bardzo wysadzinowe (G4).

Zestawienie  dokonanego podziatlu wraz z  geotechnicznymi  parametrami

charakterystycznymi dla poszczegdlnych warstw zostato podane w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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Nasypy Nasypy niekontrolowane - humus z piaskiem, glmamutem &ladami gruzu -
0 niekontrolowane (NN) grunt bardzo zmienny, s}abo.my_- nie wyznaczano parametrow
geotechnicznych
Namuty (Nm) Grunty organiczne - namuty - utwory bardailiwe, zmienne, nieréme - nie
y okreslano parametroéw geotechnicznych
IA | Piaski drobne (Pd) 0,40 (;?1) (ﬂg) 29,9 51200| 38200
- G1 - ’ -
IB | Piaskisrednie (Ps) 0,40 (;‘2‘) é'gg) 323 79300| 66900
Il | Gliny piaszczyste (Gp) "B" G4 - 1035| 17 2,10 | 15,426,3| 26200| 19900
wspotczynnik materiatowy g - 0,90| 1,10 1,100 0,90 | 0,90 0,90

()- parametry dla gruntéw niespoistych nawodnidnyc

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

udokumentowanej grubosci warstw bitumicznych 10,5-12,5cm. Warstwy bitumiczne

potozone sg na podbudowie z bruku kamiennego (w czesci pdtnocnej) lub stabilizacji

Droga przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie asfaltowg o tacznej

piaskowo-cementowej.

Doktadng konstrukcje udokumentowanej nawierzchni przedstawiono na kartach odwiertow

rdzeniowych wraz z opisem warstw, ich funkcjg i fotografig (zat. nr 5).
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg gtownie proste warunki gruntowe.

2. W profilu geotechnicznym wyrézniono nastepujgce warstwy gruntow:

Grunty antropogeniczne:

WARSTWA 0 - wystepujg na powierzchni catego terenu badan, do gtebokosci 0,4-2,8m
p.p.t. Sg to nasypy niekontrolowane piaszczysto-gliniaste z humusem, namutem i gruzem.
Sg to grunty bardzo zmienne, Scisliwe, uznawane za stabonosne. Ze wzgledu na sktad i
geneze nie okreslano ich parametrow geotechnicznych. Sg to grunty bardzo
wysadzinowe (G4).

Grunty organiczne:

WARSTWA | - zostaty udokumentowane jedynie w otworze badawczym OB. 2 w
przedziale gtebokosci 0,4-1,0m p.p.t. Osady organiczne reprezentowane s3 tu przez
namuty. Sg to grunty bardzo scisliwe, zmienne, nienosne. Ze wzgledu na sktad i geneze nie
okreslano ich parametréw geotechnicznych. Sg to grunty bardzo wysadzinowe (G4).

Grunty niespoiste wodnolodowcowe:

WARSTWA IIA - Ssredniozageszczone piaski drobne, o usrednionym Ip = 0,40 — grunty
niewysadzinowe (G1),
WARSTWA IIB - Sredniozageszczone piaski Srednie, o usrednionym Ip = 0,40 — grunty
niewysadzinowe (G1).

Grunty spoiste lodowcowe:

WARSTWA Ill — plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste o usrednionym stopniu
plastycznosci 1,=0,35 - grunty bardzo wysadzinowe (G4).

Zestawienie dokonanego podziatu wraz z charakterystycznymi wartosciami parametrow
geotechnicznych zostato podane w tabeli 1.

3. Na charakteryzowanym terenie udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowej
warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym, ktdre w dniu badan
znajdowato sie na gtebokosci 1,5m p.p.t. Badania terenowe przeprowadzono w okresie
niskich stanéw wadd, ktérych wahania na obszarze wysoczyzny mogg wynosi¢ ~0,5m.

4. Przedmiotowy teren charakteryzuje sie tendencjg do zatrzymywania infiltrujgcych waod
opadowych na stropie osadéw spoistych oraz w soczewkach gruntédw niespoistych i

tworzenia sie okresowo tzw. wdd zawieszonych.
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5. Udokumentowane grunty organiczne oraz antropogeniczne nalezy usungé¢ w trakcie

korytowania drogi. Stwierdzone gtebsze zaleganie osaddw antropogenicznych (OB. 3)
moze by¢ zwigzane z przebiegajgcymi w poblizu mediami podziemnymi.

. Warunki gruntowe na charakteryzowanym obszarze sg niekorzystne dla zastosowania
studni  chtonnych lub innych rozwigzan  odwodnieniowych  bezposrednio
odprowadzajgcych wode opadowg do gruntu. Grunty niespoiste przepuszczalne

wystepujg tu podrzednie, nie tworzg ciggtych migzszych poktaddéw i s3 nawodnione.

7. Niniejszg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

GEOLOG. —
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Zat.1
Mapa dokumentacyjna

skala 1:2000
LEGENDA:
1 ,
) - otwor badawczy
1 . : . .
@) - przewiert rdzeniowy w nawierzchni

—.—2.— - przekroj geotechniczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 2 Wiertnica: H16S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Profil numer OB 3 Wiertnica: H16S

Rejon: Ul. Poniatowskiego Obiekt: przebudowa ulicy

Miejscowos¢: Btonie Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.0.

Powiat: warszawski zachodni Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Golebiewski | R2¢dna: 89.40m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-10-31
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2.80 glina piaszczysta, szara przewarstwiona
piaskiem drobnym w stropie
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Zat.3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | - |
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4

Profil numer OB 2

Sonda Nr:

Rejon: Ul. Poniatowskiego
Miejscowos¢: Btonie
Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: przebudowa ulicy

Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski

Rzedna: 88.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-10-31
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO
W ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI DROGI

NR 1

Data:
18.11.2019

Zat.5

Lokalizacja: Btonie, ul. Poniatowskiego

L ol FUNKCJA RODZAJ

> [em] Wal’stwy Warstwy
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4. 13,0 podbudowa bruk kamienny
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KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO Data:

W ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI DROGI NR 2 18.11.2019| Z&>
Lokalizacja: Btonie, ul. Poniatowskiego
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1. 35 scieralna beton asfaltowy : /
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KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO
W ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI DROGI

NR 3

Data:

18.11.2019| Zato

Lokalizacja: Btonie, ul. Poniatowskiego
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Zal.6

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Grunty rodzime (mineralne)

Z |zwir

Zg |zwir gliniasty

Po |pospodtka

Pog |pospétka gliniasta

Pr |piasek gruby

Ps |piasek $redni

Pd |piasek drobny

Pr |piasek pylasty

Pg |piasek gliniasty

Ilp |pyt piaszczysty

IT |pyt
Gp |glina piaszczysta
G [glina

Gr [glina pylasta

Gpz |glina piaszczysta zwiezta

Gz |glina zwiezla

Gnz |glina pylasta zwiezta

Ip |it piaszczysty

it

It |it pylasty

Grunty rodzime (organiczne)

H |grunt prochniczy

Nm [namut

Nmp |namut piaszczysty

Nmg [namut gliniasty

T |torf

Grunty antropogeniczne

NB [nasyp budowlany

NN [nasyp niekontrolowany

Stan gruntéw sypkich

In__ [luzny (ID<0,33)

szg |sredniozageszczony (0,33<ID<0,67)

zg zageszczony (ID=0,67)

Stan gruntéw spoistych

pt ptynny (IL>1,00)

mpl |miekkoplastyczny (0,50<IL<1,00)

pl plastyczny (0,25<IL<0,50)

tpl twardoplastyczny (0,00<IL<0,25)

pzw |potzwarty (1L<0,00)

zw  |zwarty (1L<0,00)

Oznaczenie wody

2,3 zwierciadto swobodne wody
gruntowej

VY

3,0 ustalony poziom wody gruntowej

6,5 nawiercony poziom wody

1,3
sgczenie wody gruntowej

Inne oznaczenia

+ |domieszki

/ |pogranicze innego gruntu

Il |przewarstwienia

0 dodatkowe informacje odnosnie sktadu
gruntu

OB 1 numer otworu
27.0 rzedna otworu

| IA numer warstwy geotechnicznej




