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Dot.: rozbudowa drogi powiatowej nr 4108W ul.

Rokitnicy do skrzyzowania z ul. Kopernika w m

Szanowni Parnstwo,

JPPC Polska sp. z 0.0.

ul. B. Czecha 36
04-555 Warszawa

Warszawa, 21.05.2021

Poniatowskiego na odcinku od mostu na rzece
. Btonie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 26.05.2021 Polska Spétka Gazownictwa sp. z o. o.
Oddziat w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniert przekazuje warunki techniczne

nr PSGWA.ZMSM.763.168.21.G.1Z, dotyczacy

przebudowy sieci gazowej zwigzanej z realizacjg

zadania , Rozbudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odcinku od mostu na
rzece Rokitnicy do skrzyzowania z ul. Kopernika w m. Blonie”

Jednocze$nie informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujacy
zadanie bedzie obcigzony kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Zalgeznik:
1. Warunki techniczne nr PSGWA.ZMSM

Palska Spdlka Gazewnictwa sp 260, ul.

Z powazaniem

) KIEROW i
Sekeja Ewidencji Mfiqtky i Uzgodnien

Aleksancilus. wicki

.763.168.21.G.IZ

Wojciecha Sandrowskiego 16. 33-100 Tarnbw

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie. ul. Rdwnolegla 42, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowz - Srodmiescia w Krakowe, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGGON 42739519, Kapital Zakladowy 10488917 050 21

WWW

psgaz.pt






WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub 2M8/137/2018/11
POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia
SESsralcasonmcTs Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

_gazowych

) Pc.rl.s!:a Spotka Gazownictwa Iphzo, 0,
ul. Vicjciech, Bandrowskiegs 16, 33-100 Tarnéw

Oddziat Zaklad Cazawmiczy v Warszawie
ul. Réwinolegla 4, 2-235 Warszawa
tel. 22 667 39 50 faks 22 667 37 43
CHIPEIS 2498411, i

pleczeé %@8@%%35@&1 4AI3A5ARi Techniczne

data wydania; 27.05.2021

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa istniejgcego gazociggu i przytaczy s$redniego cisnienia®

Nr PSGWA.ZMSM.763.168.21.G.i1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica:* Blonie gm. Blonie
Ulica/ nr dziakki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Harcerska, ul. Poniatowskiego

Jednostka eksploatujaca: Gazownia Pruszkéw

Adres: ul. Waryriskiego 16 05- 800 Pruszkow
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
JE 0 Lw 0O Ls O dnny: ...,

Informacja dodatkowa:* ............................

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)

W zwigzku z planowang rozbudows drogi powiatowej ul. Poniatowskiego, na odcinku od mostu
na rzece Rokitnica do torow PKP w m. Blonie, gm. Btonie, zaistniala koniecznoé¢ przebudowy
istniejgcej sieci gazowej. W celu rozpoczecia realizacji projektu nalezy przebudowag:

Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa
a. Gazociag:*

» ul. Harcerska, m. Bionie gazociag ¢ 110 PE $redniego ci$nienia, odcinek oznaczony
na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkdéw Technicznych, jako A-B, L=
ca ok. 15 m, rok budowy : 1993;

¢ ul. Poniatowskiego, m. Blonie gazociag ¢ 110 PE sredniego ciénienia, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych,
jako B-C, L= ca ok. 15 m, rok budowy : 1994,

» ul. Poniatowskiego, m. Blonie gazociag ¢ 110 PE sredniego ci$nienia, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych,
jako D-E, L= ca ok. 65 m, rok budowy : 1994;
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b. Przylacza:*
¢ istniejace przytagcza PE § /c DN 25, DN 32 L= ca 65 milos¢: 2 szt ;

¢. Punkty gazowe do 10 m*h:*
d. Informacja dodatkowa:*

lil. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag:”
e ul. Harcerska m. Blonie, gazocigg ¢ 110 PE $redniego ci$nienia, odcinek oznaczony
na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B, na:
DN 110x 6,3 PE 100 SDR 17,6, $/c L= ca ok.15m;
e ul. Poniatowskiego m. Btonie, gazociag ¢ 110 PE $redniego cisnienia, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatgacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych,
jako B-C, na: DN 110 x 6,3 PE 100 SDR 17,6, §/c L=ca ok. 15 m;
e ul. Poniatowskiego m. Blonie, gazociagg ¢ 110 PE $redniego ci$nienia, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych,
jako D-E, na: DN 110 x 6,3 PE 100 SDR 17,6, é/c L= ca ok. 65 m;

Dopuszcza sig zastosowanie rur z typoszeregu SDR 17 zamiast SDR 17,6, oraz rur
typu RC

b. Przylacza:*

« istniejgce przytgcza PE § /c DN 25, DN 32 £L= ca 65 milos¢: 2 szt. przebudowaé na
odcinkach kolizyjnych i przetaczyé do przebudowywanego gazociagu DN 110 PE
sredniego cisnienie w ul. Poniatowskiego w m. Blonie.

e—BPunkty gazowe-do-10-m3h:*

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:* Uzgodni¢ we witasciwej
terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat wytgczen /wigczen gazociggu i przytgcza.

e. Zalecenia dot. armatury:* istniejacg armature na skrzyzowaniu ul. Harcerskiej i ul.
Poniatowskiego nalezy odtworzy¢.

f. Informacja dodatkowa: Przy przebudowie gazociagu nalezy zapewni¢ cigglosé
dostawy gazu do odbiorcow zasilanych z przebudowywanego gazociagu.

g. Informacja dodatkowa:* Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych
wymagane jest w formie aktu notarialnego ustanowienie przez witascicieli posesji na rzecz
przedsiebiorstwa gazowniczego i jego nastepcow prawnych nieodptatnego ograniczonego
prawa rzeczowego — stuzebnosci przesylu na czas eksploatacji sieci gazowej.

e SRR I A= T L T
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_gazowych

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie 2z wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015. poz. 1422 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1570).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy— brak.

3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i éredniego ciénienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Gazociagi i przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i éredniego ciénienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,

5. Ochrona przeciwkorozyjna* nie dotyczy
6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
» Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z péZn. zm.) i posiadaé deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
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Technicznych budowy, przebudowy i remoniu sieci
gazowych

7.

Wlasno$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
Zz PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dia dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (..
Dz. U. 22013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spdice Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja

Emdenql Majatku i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

INWESTOR: ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ADRES: 05-850 BLONIE UL. POZNANSKA 129/133

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora.

VI.  UWAGI KONCOWE
Warunki Techniczne nr PSGWA.ZMSM.763.368.19.G.1Z z dnia 26.11.20219 r utracity
SWOja moc.
Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostgpne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/iwymagania-techniczne
Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018114

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ciénienia

SPOLKA GATOWNICTHA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

* Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
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Sporzadzit/a: Bogumifa Stryjek e-mailftel - bogumila stryjek@psgaz pl tel. 22 667 33 57
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e Zalgcznik nr 1 do instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
_gazowych
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