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Projekt zagospodarowania terenu podlega sprawdzeniu zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa Budowlanego przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
oSwiadczamy, ze dokumentacja pt. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4108W ul.
Poniatowskiego na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyzowania z ul.
Kopernika w m. Btonie, gm. Btonie” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Warszawa, dn. 30.08.2021 r.

Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
_ mgr inz. Jarostaw Parol Jarosbaw Parol
Projektant drogowy Decyzja nr 2/10

podpis elektroniczny

Tomany Gakagin
Projektant sieci inz T Galazi _ .
sanitarnych mgr Inz. Tomasz Garazin podpis elektroniczny
Marcin WW
Projektant siec . .
mgr inz. Marcin Waszczuk podpis elektroniczny

elektroenergetycznych

Zgodnie z §8 ust.1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego kopie decyzji o nadaniu uprawnien
oraz kopie zaswiadczen izby inzynierbw umieszczono w projekcie architektoniczno-

budowlanym.

JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. CZESC OPISOWA

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zadania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn. ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odcinku od mostu na rzece

Rokitnicy do skrzyzowania z ul. Kopernika w m. Btonie, gm. Blonie”

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
w m. Bfonie na odcinku o dt. 79,5 m, w tym przebudowa jezdni, budowa chodnika
z dopuszczeniem ruchu rowerdw oraz przebudowa i budowa zjazdow. Pozostaty odcinek

ul. Poniatowskiego podlega¢ bedzie remontowi.
Dtugos¢ projektowanego odcinka rozbudowy wynosi ok. 0,080 km.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, ktére weszio w zycie w dniu
13.09.2019r.

§ 2. Do inwestycji drogowej, dla ktérej przed dniem wejscia w Zycie niniejszeqo rozporzgdzenia

zostato wszczete postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na projekt, wykonawstwo

lub projekt i wykonawstwo, stosuje sie przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w § 1, w

brzmieniu dotychczasowym, z wyjgtkiem § 3 pkt 3, § 5-8, § 8a ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 3i 4, ust. 2,

ust. 3 pkt 1iust. 4, § 140 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 7-9 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w § 1,

ktére stosuje sie w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzgdzeniem.
Umowa nr 40/RZ32-U/2019 na prace projektowe zostata zawarta w dniu
02.09.2019r.

JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.2 Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest na terenie m. Btonie, Gmina Btonie,

w powiecie warszawskim zachodnim, w wojewddztwie mazowieckim.
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Rysunek 1 Mapa administracyjna powiatu warszawskiego zachodniego

2.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Poniatowskiego (DP 4108W) na analizowanym odcinku jest drogg jednojezdniowg

dwupasowg o szerokosci jezdni wynoszgcej ok. 6.0 m. Jezdnia posiada nawierzchnie

asfaltowg. Wzdtuz jezdni po obu stronach zlokalizowane sg chodniki bezposrednio przy

krawedzi jezdni lub odsuniete. Wzdtuz drogi brak jest poboczy. Na przedmiotowym odcinku

droga posiada o$wietlenie drogowe.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 12,8 — 17,6 m.
W drodze powiatowej nie kursuje komunikacja autobusowa.
Rodzaje urzadzen infrastruktury technicznej w pasie rozbudowywanej drogi:

= sie¢ wodociggowa,

» sieci energetyczne,

*= sie¢ gazowa

= kanalizacja deszczowa,

= sjeci teletechniczne.

JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1 Inwentaryzacja zieleni

Na odcinku objetym opracowaniem brak jest drzew oraz krzewdw znajdujgcych sie w pasie
drogowym drogi powiatowe] oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie. W zwigzku

z powyzszym inwentaryzacja zieleni nie byta konieczna.

2.2.2 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Planowana inwestycja nie obejmuje rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1 Projektowany uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi
publicznej

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
(kl. Z) na odcinku o dt. ok. 80 mb w m. Btonie.

Przewiduje sie poszerzenie jezdni na wlocie skrzyzowania ul. Poniatowskiego
z ul. Legionow, w zwigzku z projektowanym azylem dla pieszych o szer. 2,0m oraz
wykonanie chodnika po stronie potudniowej o szer. 3,0 m odsunietego od krawedzi jezdni

pasem zieleni.

Istniejgce zjazdy indywidualne oraz publiczne zostang przebudowane i wykonane
z nawierzchni z kostki betonowej. Szerokosc¢ zjazdoéw indywidualnych wynosi¢ bedzie 4,0 m,
a skosy zjazdowe 1,5x1,5 m. Zjazd publiczny o szeroko$ci 4,5 m i tukach o promieniu 5,0 m.
Na skrzyzowaniu z drogg gminng (ul. Legionéw) i drogg wewnetrzng (ul. Legionow)
promienie tukéw zostang dostosowane do relacji skretnych i wynosi¢ bedg 6,00 m oraz 8,00
m, dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia wraz z budowg chodnikdw i Sciezki
rowerowej. Szerokos¢ wlotdw na skrzyzowaniu nie ulegnie zmianie, z wyjatkiem wlotu

ul. Poniatowskiego, na ktérym zaprojektowano azyl dla pieszych.

JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.3.2 Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowane rozwigzania nie majg wptywu na zmiane obstugi przylegtego terenu. Wszystkie
dziatki bedg mieé¢ zapewniony dostep do drogi publicznej poprzez zjazdy publiczne lub
indywidualne.

2.3.3 Parametry techniczne

2.3.3.1 Parametry techniczne drogi

= Kategoria drogi — powiatowa,

» Klasa drogi — droga zbiorcza (2),

= Kategoria ruchu — KR3,

=  Predkosc¢ projektowa — 50 km/h,

= Szerokos¢ jezdnii paséw ruchu—2 x 3,0 m
(poszerzenie na wlocie zgodnie z planem sytuacyjnym),

= Szerokos$é chodnika — min. 2,0 m,

»  Szerokos$¢ jezdni zjazdéw indywidualnych — 4,0 m,

» Szerokos$c¢ jezdni zjazdéw publicznych — 4,5 m,

= Pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe,

=  Minimalna wysokos$¢ skrajni — 4,60 m,

2.3.3.2 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Zgodnie z art. 34 ust. 3b. ustawy Prawo budowlane catos¢ problematyki zwigzana z budowag
i przebudowg urzadzeh budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu
przedstawiona zostata w niniejszym projekcie zagospodarowania terenu. W zwigzku z
powyzszym nie wykonano projektéw architektoniczno-budowlanych i projektéw technicznych

dla w/w elementow.

2.3.3.2.1 Siec kanalizacji deszczowej
Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo do przebudowywanych i odtwarzanych

wpustow ulicznych potgczonych poprzez projektowane przykanaliki z istniejgcg sieciag

kanalizacji deszczowej. Jezdnia posiada¢ bedzie pochylenie poprzeczne typu ,daszkowego”,

JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

co umozliwi odptyw wody do projektowanego scieku przykraweznikowego potgczonego z

wpustami.

2.3.3.2.2 Sie¢ gazowa
Istniejgca sie¢ gazowa zlokalizowana w pasie drogowym koliduje z przedmiotowg inwestycja.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano przebudowe sieci w nowg lokalizacje.

2.3.3.2.3 Siec elektroenergetyczna oswietlenia drogi

Infrastruktura oswietlenia drogowego

Sie¢ oswietleniowa wykonana jako napowietrzna. Oprawy zamontowane na stupach
gminnych abonenckich, nalezagcych do PGE Dystrybucja S.A.

W zwigzku z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych, przewiduje sie zastosowanie stupow
prostych cylindrycznych ze stali ocynkowanej wysokosci 6 m. Na stupach zostang
zamontowane oprawy LEDowe.

SzczegoOtowe rozwigzania w zakresie budowy oswietlenia zostang przedstawione po
wykonaniu szczegoétowych obliczen fotometrycznych.

Kable pod jezdniami, wjazdami na posesje oraz w miejscach skrzyzowan z sieciami
podziemnymi umieszczone zostang w rurach ochronnych. Kable utozone zostang na

gtebokosci 0,7 m (kabel nN) a pod jezdnig i wjazdami na gtebokosci 1 m

2.3.3.2.4 Kanat technologiczny
Na podstawie informacji uzyskanej od Orange Polska S.A., ze w rejonie projektowanej

rozbudowy ul. Poniatowskiego, zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna oraz linia
stupéw z istniejgca linig Swiattowodowg posiadajgcg wolne zasoby wystarczajgce do
zaspokojenia potrzeb spoftecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych,
uzyskano decyzje zwalniajgcg Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego z obowigzku

budowy kanatu technologicznego w ramach wskazanej inwestyciji.

Prace w rejonie w/w sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a prace
ziemne prowadzi¢ recznie zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od gestorow
sieci.

Elementy naziemne infrastruktury sieci uzbrojenia terenu (studnie, zawory itd.) nalezy

dopasowac do projektowych rzednych nawierzchni.

JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.3.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

2.3.4.1Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Wykonano otwory badawcze do gtebokosci maksymalnej 3,0-4,0m p.p.t. i stwierdzono, ze na
powierzchni przedmiotowego obszaru zalegajg utwory antropogeniczne w postaci nasypow
niekontrolowanych o zmiennej migzszosci 0,4-2,8m. Pod osadami antropogenicznymi
zalegajag gtownie utwory spoiste lodowcowe — gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W obrebie
wystepuja
wodnolodowcowych wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych i srednich.

pakietu gruntéw  spoistych przewarstwienia  niespoistych  utworow
Na charakteryzowanym terenie udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowe;j
warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W dniu badania statyczne

zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie na gtebokosci 1,5m p.p.t.

Kierunek sptywu wod podziemnych nalezy przyjgé wschodni do rzeki Rokitnicy. Zgodnie
z § 4.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii_geotechnicznej w_prostych

warunkéw gruntowych.

2.3.4.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych

Wykonano 3 nierurowane otwory badawcze do gtebokosci 3,0-4,0m i fgcznym
metrazu 10,0 mb. Rozstaw otworéw badawczych wynosit okoto 160 m. Ponadto wykonano
3 przewierty rdzeniowe w celu ustalenia istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy.

Rozpoznane warstwy konstrukcyjne ukazano w ponizszej tabeli.

Grubos¢ poszezegolnych warstw
[cm]
Funkcja Rodzaj Przewiert Przewiert Przewiert
warstwy warstwy Nrl Nr 2 Nr3
beton asfalto
Scieralna . Wy 4,0 3,5 4.0
(mieszanka kruszyw)
beton asfaltowy 35
(mieszanka grysow) ’
wigzaca
beton asfaltowy 20 85
(mieszanka piaskowa) ’ '
podbudowa gorna beton asfaltowy 50 -
JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(mieszanka kruszyw)
bruk kamienny 13,0 -
podbudowa
stabilizacja (popgkana) - 20,0 14,5
podtoze nasyp piaszczysty
lacznie 255 30,5 27,0

We wszystkich otworach wierzchnig warstwe stanowig grunty antropogeniczne. Otwory
wykonano do gtebokosci 3,0 — 4,0 m. Pod warstwg antropogeniczng zlokalizowano osady
organiczne w postaci namutdéw oraz grunty niespoiste wodnolodowcowe i spoiste
lodowcowe. Wody podziemne rozpoznano we wszystkich otworach zalegajgce na gtebokosci
1,5m p.p.t. Szczegodty warstw gruntow przedstawione jest w opinii geotechniczne dotgczonej

do opracowania jako oddzielny tom.

2.3.4.3Gospodarka zielenig

W obrebie inwestycji brak jest drzew lub krzewow.

2.3.5 Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane przy zachowaniu nastepujacej

kolejnosci gtéwnych elementéw robot:

* roboty przygotowawcze:
o wyznaczenie geodezyjne obiektow,
o roboty rozbiérkowe: nawierzchnie zjazdow,

= roboty ziemne:
o korytowanie i przygotowanie podtoza,

= roboty nawierzchniowe na drogach i zjazdach obejmujgce w szczegdlnosci:
o przebudowe jezdni drogi powiatowej,
o przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi,
o budowe i przebudowe zjazdow,
o przebudowe istniejgcych chodnikéw,

o budowe chodnika z dopuszczonym ruchem roweréw,

JPPC Polska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Opis powierzchni jednostka Obmiar powierzchni
1. Jezdnia drogi (nawierzchnia KR3) m? 731,43
2. Chodniki, $ciezki pieszo-rowerowe m? 477,61
3. Zjazdy m? 76,93
4. Zielen m? 278,08

2.5 INFORMACJE | DANE

2.5.1 Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

2.5.2 Zalozenia projektowe wg Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego

= Droga powiatowa nr 4108W zostata oznaczona w Studium jako ,KZ” — drogi zbiorcze.

2.5.3 Zatozenia projektowe wg MPZP

Pas drogowy ulicy Poniatowskiego jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr XXXVI11/290/13 Rady Miejskiej w Btoniu
Zz dnia 22 pazdziernika 2013 r. Jest tam oznaczony jako KDZ — droga publiczna klasy
zbiorcze,j.

§ 10. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
2. Ustalenia szczegotowe dla terendw o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach i
warunkach zagospodarowania:
16) teren o symbolu KDZ:
a) przeznaczenie — teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- istniejgca droga powiatowa nr 4108W - ul. Poniatowskiego,
- SzerokoS¢ zmienna wg Stanu istniejgcego, przy czym najmniejsza
SzerokoS$c w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,0m,

- SzerokoSc¢ jezdni wg parametrow dla drogi zbiorczej;”
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2.5.4 Ochrona konserwatorska

W obszarze projektowanej inwestycji nie znajdujg sie zabytki nieruchome oraz ruchome
objete ochrong konserwatorskg, a takze nie wystepujg zewidencjonowane stanowiska

archeologiczne.

2.5.5 Wptyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie lezy na terenie zt6z, obszarow lub terenéw gorniczych.

2.5.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane rozwigzania nie zmieniajg dostepu do drogi z zewnetrznego uktadu

komunikacyjnego dla stuzb ratowniczych.

2.5.7 Oddzialywanie na srodowisko

Wedtug § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010
nr 213 poz. 1397 z poézn. zm.) do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zalicza sie budowe, rozbudowe Ilub przebudowe drogi

o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie rozbudowane ok. 0.080 km drogi powiatowej,

a_wiec nie jest to przedsiewziecie mogace znaczgco oddziatywaé na Srodowisko

W rozumieniu w/w rozporzadzenia.

W odlegtosci 0,4 km znajduje sie najblizej potozony pomnik przyrody — drzewo przy budynku
liceum ogolnoksztatcgcego im. Wtadystawa Broniewskiego. W odlegtosci ok. 1,6 km znajduje

sie Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
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2.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu oznacza teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie¢ w catos$ci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.:

jednostka ewidencyjna: 143201 4, Btonie — miasto,

obreb: 0028

dz. ewid. nr: 1/7, 11/1, 60,

1/9 (przed podziatem 1/8), 1/10 (przed podziatem 1/8), 1/11 (przed podziatem 1/8)

Uwaga: W nawiasach wskazano numery dziatek po podziale. Dziatki z pogrubionymi numerami
zostang przejete na rzecz samorzgdu.

wskazanie przepiséw prawa okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i §77 Brak wptywu:

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Zjazdy zostaty zaprojektowane w sposéb

w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich z ich usytuowania i przeznaczenia oraz

usytuowanie zostang dostosowany do potrzeb ruchu
pieszych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo art. 135 | Brak wptywu:

ochrony srodowiska nie ustalono obszaru ograniczonego
uzytkowania

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Art. 29 | Brak wptywu:

wodne ust. 1 po zrealizowaniu inwestycji wody i scieki z

iust. 2 | pasa drogowego nie beda odprowadzane
na grunty sgsiednie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z §4 Brak wptywu:

dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan Roboty ziemne wykonywane bedg w
w zakresie odlegtosci i warunkéw odlegtosci wiekszej niz 4m od granicy
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i pasa kolejowego.

krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz
paséw przeciwpozarowych

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o Art. 59 | Brak wptywu:

udostepnianiu informacji o srodowisku i jego | ust. 1 Projektowana droga nie wymaga
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania Srodowisko

na srodowisko
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3. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. | Temat i tytut Skala

1. Plan Orientacyjny 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Zbiorczy rysunek koordynacyjny sieci uzbrojenia terenu 1:500
JPPC Polska
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