ul. Poniatowskiego
KR3, G4

proj. teren
‘ wl  proj. warstwa $cieralna: AC 11S (PMB 45/80-55)

proj. siatka z wiokien szklanych*
proj. warstwa wigzaca: AC 16W (PMB 35/50)

Tstn. warstwy asfaltowe (gr. 10-13 cm)
grubos¢ warst pozostalych po frezowaniu gr. 4-7 cm
($r. grubos¢ frezowania - ok. 6cm, niweleta podniesiona o 3cm)

10

-
47,4 |

istn. podbudowa - bruk gr. 13 cm
lub stabilizacja gr. 14,5-20 cm

14-20

istn. nasyp piaszczysty gr. min. 20 cm

Podtoze gruntowe
E=70 MPa G4

*siatka z wiokien szklanych wstepnie powlekanawarstwg bitumiczng z jednostronng
posypka z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg o wytrzymatosci (przy 3%
wydtuzeniu) 120 kN/m w kierunku podtuznym i poprzecznym

chodnik
azyl
projektowany teren
F— " "
Y Y © kostka brukowa, typu "Behaton" - szara,
spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.
mieszanka zwigzana cementem
© S| klasa wytrzymatosci C, 5,
N wytrzymato$c¢ na $ciskanie 22,5MPa i <4,0MPa
warstwa odsgczajgca: pospotka
S wskaznik CBR, co najmniej 35%
wspotczynnik filtracji k>8m / dobe
N L

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

zjazd publiczny (R3)

projektowany teren

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona,

miejsca postojowe

projektowany teren

—
e Vaya kostl_(a brukowg, typu "Behaton" - sz_ara,
spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.
podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm
[
)4
OO O kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Oﬂ 6 Q| - mieszanka kruszyw 0/31,5 mm
S D @ )( - zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cgq/5
7y 4
grunt stabilizowany cementem
““““““““““ | Klasa wytrzymatosci Cisp
““““““““““ wytrzymato$¢ na Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa
)ﬁ A
NS NPA NN grunt rodzimy

ptyta chodnikowa z wypustkami

projektowany teren

ptyta chodnikowa z wypustkami 35cmx35cm
spoiny wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg

mieszanka zwigzana cementem
klasa wytrzymatosci C, 5/,

w0 . . < .
N wytrzymato$¢ na Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa
warstwa odsgczajgca: pospotka
=t wskaznik CBR, co najmniej 35%
wspétczynnik filtracji k>8m / dobe
N
) A
S runt rodzimy w wykopie | runt n W
VNN, - gruntrodzimy w wykopie Iub grunt nasypowy

zjazd indywidualny (R1)

aad spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask. N projektowany teren
podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm YAV kostka brukowa, typu "Behaton” - czerwona,
Z spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.
d Y- dd » . podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm
OO O kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
© 7)a 7) S| -mieszanka kruszyw 0/31,5 mm Q(_)Q(_/ kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
< D O@ - zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cgg3 Oo Oo . 1| - mieszanka kruszyw 0/31,5 mm
OG pny )QOQC - zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cgg 3
AR { NA ]
- warstwa odsgczajgca: pospotka
H grunt stablllzowar}y.cementem wskaznik CBR, co najmniej 35%
““““““““““ =|  klasa wytrzymatosci C, 5, SEREEEERERERE RSN NN'S) wspétczynnik filtraciji k>8m / dobe
““““““““““ wytrzymatos$¢ na Sciskanie 22,5MPa | <4,0MPa Proiiiiiiniiiiiann
N
) — Al Beriiiiiiiiiiiiiiis
; N 4
//\\//\,\//\,\//\\//\ grunt rodzimy/obsypka przepustu 7/\,\//\,\//\,\//\,\//\ grunt rodzimy/obsypka przepustu
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