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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4108W
ul. Poniatowskiego na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyzowania
z ul. Kopernika w m. Btonie, gm. Blonie” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyé.

Warszawa, dn. 30.08.2021 r.

Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Ciechanowicz Pawel mei@
MAZ/0350/POOD/08 podpis elektroniczny
Projektant mgr inz. Jarostaw Parol Jareddaw Darel
Decyzja nr 2/10 podpis elektroniczny
JPPC Polska
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

2. CZESC OPISOWA

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest Projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy

do skrzyzowania z ul. Kopernika w m. Blonie, gm. Blonie”

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
w m. Bfonie na odcinku o dt. 79,5 m, w tym przebudowa jezdni, budowa chodnika
z dopuszczeniem ruchu rowerdéw oraz przebudowa i budowa zjazdow. Pozostaly odcinek

ul. Poniatowskiego podlega¢ bedzie remontowi.
Dtugos¢ projektowanego odcinka rozbudowy wynosi ok. 0,080 km.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, ktére weszto w zycie w dniu 13.09.2019r.

§ 2. Do inwestycji drogowej, dla ktorej przed dniem wejScia w zycie niniejszeqo rozporzgdzenia

zostato wszczete postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na projekt, wykonawstwo

lub projekt i wykonawstwo, stosuje sie przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w § 1, w

brzmieniu dotychczasowym, z wyjatkiem § 3 pkt 3, § 5-8, § 8a ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 3i 4, ust. 2,

ust. 3pkt 1iust. 4,§ 140 ust. 2 pkt 1i 2 oraz ust. 7-9 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w § 1, ktére

stosuje sie w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzgdzeniem.

Umowa nr 40/RZ32-U/2019 na prace projektowe zostata zawarta w dniu 02.09.20109r.

JPPC Polska
Biuro Warszawa Strona 4z 15



PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

2.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DROGI

2.2.1 Opis uktadu drogowego

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowe] nr  4108W

ul. Poniatowskiego (kl. Z) na odcinku ok. 80m w m. Bfonie.

Ponizej w tabeli przedstawiono powigzanie z pozostatymi drogami:

Lp. Kilometraz Nazwa ulicy Kategoria drogi Klasa drogi
1 0+013 Legionow gminna D
2 0+013 Legionow wewnetrzna -

2.2.2 Parametry techniczne

Ulica Poniatowskiego (DP 4108W):

= Kategoria drogi — powiatowa,

» Klasa drogi — droga zbiorcza (2),

= Kategoria ruchu — KR3,

» Predkosc¢ projektowa — 50 km/h,

= Diugosc¢ przebudowywanej drogi — 80m,

= Szeroko$¢ jezdni — 2 x 3,0 m (poszerzenie na wlocie zgodnie planem sytuacyjnym),
= Szeroko$¢ chodnika — min. 2,0m,

»  Szerokos$¢ jezdni zjazdéw indywidualnych — 4,0 m,

» Szerokos$c¢ jezdni zjazdéw publicznych — 4,5 m,

= Pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe,

= Minimalna wysokosc¢ skrajni — 4,60 m,

JPPC Polska
Biuro Warszawa Strona 5z 15



PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

2.2.3 Rozwigzanie sytuacyjne

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
(kl. Z) na odcinku o dt. ok. 80 mb w m. Btonie.

Przewiduje sie poszerzenie jezdni na wlocie skrzyzowania ul. Poniatowskiego
z ul. Legionéw, w zwigzku z projektowanym azylem dla pieszych o szer. 2,0m oraz wykonanie
chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po stronie potudniowej o szer. 3,0 m
odsunietego od krawedzi jezdni pasem zieleni.

Istniejgce zjazdy indywidualne oraz publiczne zostang przebudowane i wykonane
Z nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos¢ zjazdoéw indywidualnych wynosié¢ bedzie 4,0 m,

a skosy zjazdowe 1,5x1,5 m. Zjazd publiczny o szerokosci 4,5 m i fukach o promieniu 5,0 m.

Na skrzyzowaniu z droga gminng (ul. Legionéw) i droga wewnetrzng (ul. Legiondw) promienie
lukéw zostang dostosowane do relacji skretnych i wynosi¢ bedg 6,00 m oraz 8,00 m,
dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia wraz z budowg chodnikéw i Sciezki rowerowe;.
Szeroko$¢ wlotdw na skrzyzowaniu nie ulegnie zmianie, z wyjgtkiem wilotu

ul. Poniatowskiego, na ktorym zaprojektowano azyl dla pieszych.

2.2.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe drogi zostato dopasowane do istniejgcej niwelety jezdni w zwigzku
z przyjeta metode przebudowy nawierzchni jezdni (naktadka). Warto$¢ pochylenia podiuznego
jezdni miesci sie w zakresie 0.3 — 3.5%. Promien tuku pionowego wynosi 300 m. Dowigzanie
do istniejgcej nawierzchni na granicy opracowania zrealizowac na dtugosci 5.0 m w pochyleniu
2%.

Na ksztaftowanie niwelety jezdni drogi majg wptyw nastepujgce uwarunkowania:

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi,

- uksztattowanie terenu,

- istniejgce skrzyzowania,

- istniejgce zjazdy,

JPPC Polska
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

2.2.5 Zjazdy

Szeroko$¢ zjazdow nalezy dostosowac na etapie realizacji do szerokosci istniejgcych bram
w uzgodnieniu z witascicielem posesji. Szerokosé zjazdow nie moze byé wieksza od

szeroko$ci jezdni na drodze.

2.2.6 Odwodnienie

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia nalezy nada¢ nawierzchni odpowiednie
spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawny odptyw wéd opadowych z drogi do
istniejgcych przebudowywanych i odtwarzanych wpustow ulicznych potgczonych z istniejgca
siecig kanalizacji deszczowe;j.

Odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo do przebudowywanych i odtwarzanych
wpustow ulicznych potgczonych z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej. Jezdnia posiadac
bedzie pochylenie poprzeczne typu ,daszkowego”, co umozliwi odptyw wody do
projektowanego $cieku przykraweznikowego potgczonego z wpustami. Projekt sieci
kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie i przedstawiony zostat w odrebnym

tomie.

2.2.7 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zwymiarowano zgodnie z zatgcznikiem do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. — Katalog Typowych Konstrukciji
Podatnych i Potsztywnych.

= Kategoria ruchu — KR3,

* Przebieg niwelety po terenie istniejgcym,

= Poziom wody gruntowej — 1,5 m p.p.t.,

» Rodzaj gruntu w podtozu nawierzchni — G4.

JPPC Polska
Biuro Warszawa Strona 7 z 15



PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

2.2.7.1 Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Naktadka

warstwa Scieralna - AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5 cm

siatka z widkien szklanych wstepnie powlekana warstwg bitumiczng z jednostronng
posypkg z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg o wytrzymatosci (przy 3%
wydtuzeniu) 120 kKN/m w kierunku podtuznym i poprzecznym

warstwa wigzgca - AC 16W PMB 35/50 gr. 4 cm

istn. warstwy asfaltowe (gr. 10-13 cm) gruboSc¢ warstw pozostatych po frezowaniu
gr. 4-7cm

istn. podbudowa — bruk gr. 13cm lub stabilizacja gr. 14,5-20 cm

Nowa konstrukcja

Zabruk

warstwa Scieralna - AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5 cm

siatka z witokien szklanych wstepnie powlekana warstwg bitumiczng z jednostronng
posypkg z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg o wytrzymatosci (przy 3%
wydtuzeniu) 120 kN/m w kierunku podtuznym i poprzecznym

warstwa wigzgca - AC 16W PMB 35/50 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza — gérna warstwa: AC 22P 35/50 gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza — dolna warstwa: kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: mieszanka kruszyw 0/31,5 mm,

podbudowa pomochicza — mieszanka zwigzana cementem: klasa wytrzymatosci Csa,
wytrzymatosé na sciskanie 22,5 MPa i <6,0 MPa,

warstwa mrozoochronna: pospoétka, wskaznik CBR, co najmniej 20%, wspoétczynnik

filtracji k>8m / dobe,

warstwa Scieralna — kostka granitowa o wysokosci min. 16¢cm,

podsypka cementowo-piaskowa, Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm,

podbudowa zasadnicza — dolna warstwa: kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: miesznaka kruszyw 0/31,5 mm, zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub
tamanych C90/3,

podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem: klasa wytrzymatosci C3/4,

wytrzymatosc na sciskanie 22,5MPa i <6,0MPa,

JPPC Polska
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BRANZA DROGOWA

2.2.7.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczonym ruchem roweréw:

warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — szara, spoiny wypetnione
zaprawg cem.-piask., gr. 6¢cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem, klasa wytrzymatosci
C1,5/2, wytrzymato$¢ na Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa, gr. 10cm,

warstwa odsgczajgca: pospotka wskaznik CBR, co najmniej 35%, wspotczynnik filtracji
k>8m/dobe, gr. 10cm.

2.2.7.3 Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;:

warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — czerwona, spoiny wypetnione
zaprawg cem.-piask., gr. 6¢cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem, klasa wytrzymatosci
C1,5/2, wytrzymatos¢ na $ciskanie 22,5MPa i <4,0MPa, gr. 10cm,

warstwa odsgczajgca: pospotka wskaznik CBR, co najmniej 35%, wspotczynnik filtracji
k>8m/dobe, gr. 10cm.

2.2.7.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Zjazd publiczny

warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — czerwona, spoiny wypetnione
zaprawg cem.-piask., gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: mieszanka
kruszyw 0/31,5 mm, zawartosc¢ ziaren przekruszonych lub tamanych C90/3, gr. 20cm,
grunt stabilizowany cementem — klasa wytrzymatosci C1,5/2, wytrzymatos¢ na
$ciskanie 22,5MPa i <4,0MPa, gr. 15cm

Zjazd indywidualny

warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — czerwona, spoiny wypetnione
zaprawg cem.-piask., gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: mieszanka
kruszyw 0/31,5 mm, zawartosc¢ ziaren przekruszonych lub tamanych C90/3, gr. 15cm,
warstwa odsgczajgca: pospotka wskaznik CBR, co najmniej 35%, wspotczynnik filtracji
k>8m/dobe, gr. 15 cm.

JPPC Polska
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2.2.7.5 Wymagania dla siatki

Nalezy zastosowacC siatke z widkien szklanych wstepnie powlekang warstwg bitumiczng
z jednostronng posypka z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg zabezpieczajgca
przed sklejeniem sie materialu podczas sktadowania i transportu o wytrzymatosci (przy 3%

wydtuzeniu) w kierunku poprzecznym i podtuznym 120 kN/m.

2.2.8 Szczegoly konstrukcyjne

Przewiduje sie zastosowanie kraweznikow betonowych 15x30 cm na fawie betonowej C12/15
i obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej C12/15. Zjazdy nalezy oddzieli¢ od
nawierzchni chodnika lub od zielenca za pomocg opornika 15x25 cm na tawie betonowej
C12/15. Na potgczeniu zjazddw z jezdnig nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22cm
na tawie betonowej C12/15 ze Sciekiem przykraweznikowym wykonanym z kostki brukowej o
gr. 8cm. Pomiedzy jezdnig a chodnikiem i pasem zieleni nalezy wykonac Sciek z trzech rzedow

kostki 10x20 cm lub kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej 12/15 cm.

2.3 TABELE | ZESTAWIENIA

2.3.1 Zestawienie zjazdow

Km _ Szerokos¢ _
Lp typ zjazdu _ _ Uwagi
strona jezdni [m]
1. 0+042 L Indywidualny 4.00
2. 0+063 L Indywidualny 4.00
3. 0+072 P publiczny 4.50
JPPC Polska
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2.4 PROPOZYCJE MATERIALOWE

Plytka chodnikowa

8
D R TR L
dostepny w kolorach: grafit, piaskowy, szary, czerwony, braz 35 175
1
PIyta chodnikowa z guzkami
) " i T © © 0 © ©
grubos¢ waga 1 szt. ilos¢ szt. na palecie waga palety [kg] o o @ @ o ©
o @ @ o e @
® & & o o ©
E
© © o o e o
o © © © o o
dostepny w kolorach: zotty 35 175
e
Plytka chodnikowa 50x50
T I R e :

dostepny w kolorach: szary. czerwony

Rysunek 1 Ptyty chodnikowe

50
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Cegta |

grubosé: 6,01 8,0 cm

ilos¢ m? na palecie: 10, 8 i 8,7*

waga palety: 1420 i 1570 kg

10

10

* dotyczy powierzchni po ulozeniu dotyczy cegly gr. 6 oraz 8 crr

z fazkg | bez fazk

Rysunek 2 Kostka betonowa

Pilyta azurowa EKO/MEBA

grubos$¢: EKO 10,0/MEBA 12,0 cm

waga 1 szt. [kg]: EKO 28/MEBA 41 <> O <>
® & i
ilos¢ szt. na palecie: EKO 28/MEBA 30
waga palety: EKO 860/MEBA 1230 kg ‘
60

20

MEBA

O
O

O

O

60

.
0

10

* dostepny w kolorach: grafit, piaskowy, zielony, szary, z6ity, czerwony, braz

I
EKO dostepny w kolorach: grafit, piaskowy, szary, czerwony, braz
MEBA dostepny w kolorach: grafit, szary, czerwony

Rysunek 3 Ptyta azurowa betonowa

JPPC Polska
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Obrzeza/Opornik

I R R
I T I R
I R N R

6x20x78 cm 740
R=0,5m (okrag - 4 szt.)

6x20x78 cm
R=1 m (okrag - 8 szt.)
6x20x78 cm
8x30x78 cm
R=0,5 m (okrag - 4 szt.) mn
8x30x78 cm

I R T R

25

25
30

Rysunek 4 Obrzeza betonowe
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Kraweznik
typ lekki (proste) waga 1 szt. ilos¢ szt. na palecie waga palety [kg]

najazdowy 15x22x100 cm 18
2

najazdowy skosny (le ral
G el | e

1

15x30x78 cm, R=1 m (okr
15x30x78 cm, R=3 m (okrag ~
15x30x78 cm, R=6 m (okrgg —

typ cigzki (proste) ilos¢ szt. na palecie waga palety [kg]

najazdowy skosny (le ra
RSP | e | e | e
[ wavsoom | ww | | oo |

ST T R T
[EE T T T (|
[ T I =T

KRAWEZNIK PROSTY KRAWEZNIK SKOSNY LEWY/PRAWY KRAWEZNIK POLOWKA KRAWEZNIK NAJAZDOWY R-1m
8szt. na okrag

30
2
%
18
30
Y
%
22
Ed
9
18
22
)
| 30
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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA
3. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Temat i tytut Skala

1. Orientacja 1:10 000
2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje charakterystyczne 1:50

4. Profil 1:50/500
5. Konstrukcja nawierzchni 1:10

5. Szczegoty konstrukcyjne 1:10
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