
J1

2
0

1
5

E2≥100MPa

E2≥25MPa

2
0

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C

90/3

E2≥160MPa

6

podbudowa zasadnicza - górna warstwa: AC22P 35/50

projektowany teren

7
0

ul. Poniatowskiego

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C

3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

KR3, G4

J2

ul. Poniatowskiego

KR3, G4

PO

CH

ZI

ZP

2
6

kostka brukowa, typu "Behaton" - szara,

 spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

projektowany teren

chodnik

płyta chodnikowa z wypustkami 35cmx35cm

spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową

projektowany teren

płyta chodnikowa z wypustkami

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

mieszanka związana cementem

klasa wytrzymałości C

1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

4
1

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C

90/3

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona,

spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

zjazd indywidualny (R1)

grunt rodzimy/obsypka przepustu

4
6

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

zjazd publiczny (R3)

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona,

 spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

grunt rodzimy/obsypka przepustu

2
5

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

grunt stabilizowany cementem

klasa wytrzymałości C

1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

mieszanka związana cementem

klasa wytrzymałości C

1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C

90/3

SR

2
6

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona,

 spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

projektowany teren

ścieżka rowerowa

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

mieszanka związana cementem

klasa wytrzymałości C

1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

B

kostka granitowa o wysokości min. 16

zabruk

- wyspa przejezdna, bufor

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

grunt rodzimy

E2≥100MPa

E2≥25MPa

G4

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C

3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C

90/3

E2≥160MPa

AZ

azyl

istn. warstwy asfaltowe (gr. 10-13 cm)

grubość warst pozostałych po frezowaniu gr. 4-7 cm

(śr. grubość frezowania - ok. 6cm, niweleta podniesiona o 3cm)

Podłoże gruntowe

E=70 MPa  G4

5
4

proj. teren

proj. warstwa ścieralna: AC 11S (PMB 45/80-55)

proj. warstwa wiążąca: AC 16W (PMB 35/50)

1

4
-
7

1
4
-
2
0

istn. podbudowa - bruk gr. 13 cm

lub stabilizacja gr. 14,5-20 cm

istn. nasyp piaszczysty gr. min. 20 cm

1
0

4
4

proj. teren

proj. warstwa ścieralna: AC 11S (PMB 45/80-55)

proj. warstwa wiążąca: AC 16W (35/50)

   proj. siatka stalowa zatopiona w membranie

1

9

Podłoże gruntowe

E=70 MPa  G4

MP

4
6

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

miejsca postojowe

kostka brukowa, typu "Behaton" - szara,

 spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

grunt rodzimy

grunt stabilizowany cementem

klasa wytrzymałości C

1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C

90/3

proj. siatka z włókien szklanych*

*siatka z włókien szklanych wstępnie powlekanawarstwą bitumiczną z jednostronną

posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową o wytrzymałości (przy 3%

wydłużeniu) 120 kN/m w kierunku podłużnym i poprzecznym
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